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Szimbolumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok

1 Szimbolumok magyarazata és biztonsagi
tudnivalok

1.1 Szimbdlum-magyarazatok

Figyelmeztetések

Afigyelmeztetésekben a jelzészavak jelzik a kovetkezmények tipusat és
sulyossagadt, ha a veszély elharitasara iranyuld intézkedéseket nem
tartjak be.

A kovetkezd jelzdszavak vannak meghatarozva és hasznalhatok ebben a
dokumentumban:

A VveszEwy

VESZELY azt jelenti, hogy stilyos, akdr életveszélyes személyi sériilések
Iéphetnek fel.

A FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stilyos vagy életveszélyes személyi
sériilések |éphetnek fel.

& VIGYAZAT

VIGYAZAT azt jelenti, hogy konny( vagy kozepes személyi sériilés
kovetkezhet be.

ERTESITES
VESZELY azt jelenti, hogy anyagi kar keletkezhet.

Fontos informaciok

[i]

Az emberre vagy targyakra vonatkozo, nem veszélyt jelzé informaciokat
a szoveg mellett lathato tajékoztatd szimbolum jeldli.

1.2 Altalanos biztonsagi tudnivalok

A\ Tudnivalék a célcsoport szamara

Ez a szerelési utasitas gaz- és vizszereld, valamint fiités- és
elektrotechnikai szakemberek szamara késziilt. Minden, az
utasitasokban Iévé elGirast be kell tartani. Figyelmen kiviil hagyasuk
anyagi karokhoz és/vagy személyi sériilésekhez vagy akar
életveszélyhez is vezethet.

> Atelepités el6tt olvassa el a szerelési, szervizelési és lizembe helyezés
Utmutatokat (hétermeldk, flitésszabalyozok, szivattyuk stb.).
Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat és a figyelmeztetéseket.
Vegye figyelembe a nemzeti és regionalis eldirasokat, miszaki
szabalyokat és iranyelveket.

» Dokumentalja az elvégzett munkakat.

vy

A\ Rendeletésszerii hasznalat

Aterméket csak zart melegvizes flitési rendszerekben, flitGviz
felmelegitésére és melegviz termelésre szabad hasznalni.

Minden masféle hasznalat nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindsiil.
Az ebbdl szarmazd karokért nem vallalunk felelGsséget.

A\ Harmadik fél altal gyartott eszkozok altal okozott rendszerhibak
Ezt a hétermelGt vezérlGelektronikainkkal valo mikodéshez terveztiik.

Rendszerhibak, iizemzavarok és rendszerkomponensek harmadik fél
altal gyartott eszkdzok hasznalatabdl eredd hibai nem tartoznak a
feleldsség hatalya ala.

A karok javitasahoz sziikséges szervizdijakrol céglink szamlat allit ki.

BOSCH

A\ Teendok gazszag észlelése esetén

Gaz kilépése esetén robbanasveszély all fenn. Gazszag esetén tartsa be

a kovetkezé viselkedési szabalyokat.

» Kerdilje a lang- vagy szikraképzddést.

- Ne dohanyozzon, ne hasznaljon dngyuijtot és gyufat.

- Ne miikddtessen elektromos kapcsoldkat, ne hiizzon ki
csatlakozddugot.

- Ne telefonaljon, és ne hasznalja a csengét.

Szakitsa meg a gazbevezetést a féelzard szerelvénnyel vagy a

gazfogyasztasmérovel.

Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

Figyelmeztessen minden lakot, és hagyjak el az épiiletet!

Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.

Epiileten kiviili telefonrdl értesitse a tlizoltokat, a renddrséget és a

gazszolgaltatd vallalatot!

v

vvyywyy

A\ Eletveszély fiistgazmérgezés miatt
Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn.

» Ugyelien arra, hogy ne sériilienek meg a fiistgazcsovek és a
tomitések.

A\ Elégtelen égés esetén fiistgazmérgezés miatti életveszély all
fenn

Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn. Sériilt vagy tomitetlen

flistgazvezetékek vagy gazszag esetén tartsa be a kovetkezd viselkedési

szabalyokat.

» Zarjael atiizel6anyag-bevezetéscsapjat.

» Nyissa ki az ablakokat és az ajtdkat.

» Adott esetben figyelmeztessen minden lakét, és hagyjak el az

épliletet!

Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.

Azonnal sziintesse meg a fiistgazvezeték sériiléseit.

Biztositsa a megfeleld égési levegd bevezetést.

Ne zarja le vagy ne csokkentse az ajtokban, ablakokban és a falakban

|évo leveg6-bevezetd és -kivezetd nyilasokat.

Az elégséges égésilevegl bevezetést utolag beépitett késziilékek, pl.

elszivo ventilatorok, valamint konyhai szell6z6k és

levegokivezetéssel miikodo klimakésziilékek esetén is biztositani

kell.

» Elégtelen égésilevegd bevezetés esetén ne helyezze iizembe a
terméket.

vvyywyy

v

/\ Egési levegd/helyiséglevegé

> Az égést taplalo levegdt és a helyiség levegdjét tartsa tavol az
agressziv anyagoktol (pl. halogénezett szénhidrogének, kldr vagy
fluorvegyiiletek). igy elkeriilhet a korrzié.

» Az égésilevegot tartsa tisztan a portol.

A\ Szerelés, iizembe helyezés és karbantartas

A szerelést, az izembe helyezést és a karbantartast csak engedéllyel

rendelkez( szakvallalatnak szabad végeznie.

» Nyilt égéster(i mlikodés esetén: gondoskodjon arrol, hogy a felallitasi
helyiség teljesiti a szelldzési kdvetelményeket.

» Abiztonsagi szempontbdl relevans alkatrészeket ne javitsa,
manipulalja vagy deaktivalja.

» Csak eredeti alkatrészeket épitsen be.

> Agazt vezetd részeken végzett munkak befejezése utan ellendrizze a
gaztdmorséget.

/\ Elektromos szerelés

Elektromos szerelést csak villanyszereld végezhet.

Az elektromos szerelés megkezdése el6tt:

» Végezze el az 6sszpodlusi fesziiltségmentesitést, és biztositsa
visszakapcsolas ellen.

» Gy6zddjon meg arrol, hogy a halézati fesziiltség le van-e véalasztva.
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» Afesziiltség alatti részek megérintése el6tt: varjon legalabb 5 percet
a kondenzatorok kisiitéséig.
» Vegye figyelembe a tobbi rendszerelem kapcsolasi rajzat is.

/\ Atadas a felhasznalénak

Atadaskor tajékoztassa a tulajdonost a fitési rendszer mikadésérdl és

az lizemeltetési feltételekrol.

» Magyarazza el a mikodést, kiilonds tekintettel a biztonsaggal
kapcsolatos miiveletekre.

» Akovetkez6 pontokat emelje ki:

- Mddositasokat vagy javitasokat csak jovahagyott vallalkozo
végezhet.

- Abiztonsagos és kdrnyezetbarat mikddés biztositasa érdekében
ameghatdrozott iddn beliil el kell végezni az éves ellendrzést,
valamint a sziikséges tisztitast és karbantartast.

» Mutasson ra az ellendrzés, tisztitas és karbantartas nem megfeleld
elvégzésének vagy teljes elmulasztasanak lehetséges
kovetkezményeire (anyagi kar, személyi sériilés és esetleges
életveszély).

» Hivja fel a figyelmet a szén-monoxiddal (CO) kapcsolatos
veszélyekre, és javasolja CO-érzékel6k hasznalatat.

» Adja at a telepitési és kezelési utmutatot a felhasznaldnak.

A\ Ellenérzési és karbantartasi idokozok

Afali kondenzacids kazan helyes és biztonsagos mUikodése érdekében a

kovetkezd id6kozoket kell betartani:

+ Ellendrzés: évente,

- Karbantartas: 2 évente vagy 4000 lizemora utan (attol fiiggéen,
hogy melyik kévetkezik be el6bb).

2 A termékre vonatkozo adatok

2.1  Megfeleléségi nyilatkozat
Ez a termék felépitését és lizemi viselkedését tekintve megfelel az
eurdpai iranyelveknek és a nemzeti kovetelményeknek.

c A CE-jelolés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jeldlés
elhelyezésérdl rendelkez6 dsszes EU jogi eldirasnak.

A megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az Interneten
elérhetd: www.bosch-homecomfort.hu.

2.2  Energiafogyasztasra vonatkozo termékadatok
Az energiafogyasztasra vonatkozd termékadatokat, az Uzemeltetének
52016 kezelési utasitasban talalhatja.

2.3  Azutasitasokrol
Abrak
A jelen tmutatoban szerepl abrak a megfelelé mikodésre vonatkozd

altalanos tudnivalokat tartalmazzak. Némileg eltérhetnek az On
rendszerétdl.

Emlitett terméktipusok
Ezek az utasitasok a GC7000WP dsszes tipusara vonatkoznak. Az
elérhet6ség orszagonként valtozhat.

2.4  Adattabla

Az adattabla a teljesitményadatokat, a regisztraciés adatokat és a
sorozatszamot tartalmazza. Az adattabla a fali kazan belsé oldalan, a
gazcsatlakozas mellett talalhatd (= 1. 4bra, 7. oldal).

2.5  Amiiszaki értékek attekintése

A kovetkezé tablazat a termék adattablajan és a jelen szerelési itmutatd
végeén, a miiszaki adatokat tartalmazo tablazatban hasznalt mszaki
értékek attekintését tartalmazza.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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Névleges héterhelés
nW(H|) Névleges héterhelés (Hasznalati meleg kW

viz)

Py Névleges kimeneti hételjesitmény kw

Peond Névleges hételjesitmény (50/30 °C) kw

U Haldzati fesziiltség / frekvencia / V/Hz/W
teljesitmény

IP Behatolasvédelmi osztaly -

PMS Maximalis megengedett viznyomas MPa

PMW Maximalis megengedett viznyomas MPa
(Hasznalati meleg viz)

D Atfolyasi mennyiség |/perc

1.tdbl. A miszaki értékek attekintése

2.6  Engedélyezett tiizeloanyag

Ezt a terméket kizardlag a haztartasi gazellatasbdl szarmazo foldgazzal
szabad lizemeltetni.

A gazfajta-atszereléshez és a cseppfolyds gazzal torténd lizemeltetéshez
ajelen termékkel és/vagy a sziikséges, kiilon rendelhet6 tartozékokkal
egyiitt kiszallitott utmutatokban talalhatd informaciok érvényesek.
Atanusitott gazfajtakra vonatkozo adatokat a ,Miszaki adatok” cimd
fejezetben, valamint a terméken lévé tipustablan talalja.

A megfelel6ségértékelés keretein beliil a 20 térfogatszazalékig terjedd
hidrogén-adalékanyagot tartalmazé féldgaz hasznalatara torténd
tesztelés és tanlsitas is megtortént.

Kérés esetén a szallitott gazkeverékrdl, illetve annak a teljesitményre és
a CO,-tartalomra gyakorolthatasairdl a megfelel8 gazszolgaltatotol és
szerviziinktél kaphat részletes tajékoztatast.

2.7  Mas gazfajtara valo atalakitas
Ez a kazan az adattablan megadott gazfajtakhoz hasznalhato.

Ha a kazan mas gazfajtara atalakithato, ezt a gazadatokban kell megadni
(= 15.3.fejezet, 53. oldal).

2.8  Tartozékok
Ehhez a késziilékhez kiegészitOk széles valasztéka érhetd el.

Tovabbi informaciokért forduljon a gyartéhoz. A megfeleld cimeket a
dokumentum hatoldalan talalja.

2.9  Szillitasi terjedelem
A GC7000WP késziilékhez szamos tartozék tartozik.

» Ellendrizze, hogy a fiitési rendszer nem sériilt-e meg szallitaskor.
» Ellendrizze, hogy minden csomag tartalma megvan-e.

Csomagolsiegység

1(kazan) - Falraszerelt kazan Kartondoboz

2 (tartozékok) + Fiiggesztdsin Kartondoboz
+ Rogzitéelemek
« Szifon
+ Kondenzviz-elvezetd csé
+ Menetes csatlakozo +
tomités (2x)
+ Dokumentacio

2. tabl. Szdllitasi terjedelem



A termékre vonatkozo adatok

2.10 Szivattyuteszt

A szivattyd 24 éranként 10 masodpercre automatikusan elindul, ha
hosszabb ideig nem hasznaljak. Ez megakadalyozza, hogy a szivattyl
letapadjon.

2.11 Fagyvédelem
ERTESITES
Fagy hatasara bekovetkezo karok.

Kemény fagy esetén a flitési rendszer a kvetkezd okok miatt elfagyhat:
halozati fesziiltségkimaradas, elégtelen gazellatas vagy késziilékhiba.
» Akazant fagymentes helyiségbe szerelje fel.

» Ha hosszabb iddre le kell allitani a teljes fiitési rendszert, iritse le.

A kazan beépitett fagyvédelemmel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a
kazanhoz nem kell kiils6 fagyvédelmet felszerelni. A fagyvédelem 7 °C-
os kazanhémérsékletnél bekapcsolja a kazant, 15 °C-nal pedig
kikapcsolja. Ez a fagyvédelem nem védi meg a flitési rendszert a fagy
ellen.

BOSCH
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2.12 Termék attekintése

Atermékre vonatkozo adatok
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1.dbra GC7000WP csatlakozdszerelvénnyel, keretre szerelve
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A termékre vonatkozo adatok BOSCH

All6 kondenzacios kazan:
[1] Levegdbeszivd csé
[2]  Kondenzvizgylijté fedele
[3] Fiistgazelvezetés hdmérséklet-érzékel6je
1 g

[4] Nyomasérzékeld
[5] Visszatéré hémérséklet-érzékeld

[6] Transzformator

[7] Hocseréld l CD\

[8] Gyujtdelektroda & HLE‘ K }[

[9] lonizaciés elektroda 1

[10] Biztonsagi hémérséklet-kapcsold (105 °C) /¢ 1! A
I

>100

[11] Eléremend hdmérséklet-érzékeld (93 °C) T
[12] Vezérléegység x
[13] Be/Kikapcsolo 529 <§> | y
[14] Fiistgazelvezetés adaptere p ;
[15] Fistgazelvezetés mérépontja (52 mm/1 m) M
[16] LevegGellatas mér6pontja

[17] Felsé burkolat

[18] Diagnosztikai eszkoz csatlakozasi pontja
[19] Automata légtelenitd

[20] Belsd fiistgazelvezetés

[21] Gaz-levegt keverées

[22] Biztonsagi hémérséklet-érzékeld

[23] COy-bedllitd csavar

[24] Ventilator

[25] Venturiflvoka

[26] Gazcso

[27] Gazarmatira

[28] Nyomaskiegyenlité csd

[29] Adattabla \
[30] Kondenzviz szifon

1120

A
A4

Csatlakozoszerelvény és keret (tartozékok):
[31] Gazcsap
[32] Keringet szivattyl

0010040879-001

[33] Tagulasi tartaly csatlakozasi pontja 2.4bra Oldalnézet [mm]

[34] Karbantartd csap, visszatéré L . ,
[35] Padl6keret [1]  Vizszintes fiistgazelvezetés
[36] Beallitoszerelvény [2]  Karmantyd

[37] Karbantarté csap, eléremend [3]  Fggdleges fistgazelvezetés

[38] Nyomasmérd
[39] Tularamszelep

Tavolsag az alld telepitést kazan tetejétdl a lyuk kozepéig
Tavolsag az allo telepitésti kazan tetejétdl a lyuk felsé oldalaig
Al telepitésii kazan mélysége: 587,5 mm

Alyuk atméréje

Falvastagsag

2.13 Minimalis tavolsag a faltol
Vizszintes flistgazcsatlakozas esetén iigyeljen arra, hogy az allo Falvastagsig,S K [mm] 0 -ji a fiistgazelvezetés [mm]
telepitésd kazan tetején lévé elektronikus alkatrészek hozzaférhetéek ©110/160 9110

VX0 W >

maradjanak, ha a konyokot kozvetlenill a flistgazelvezetd adapterre 15-24cm 190 140
helyezi. 24-33cm 195 145
> Akonyok felszerelése utan ellendrizze, hogy a késziilék felsé 33-42cm 200 150

burkolata kdnnyen eltavolithaté-e (> 7.2. fejezet, 19. oldal). 42-50 cm 205 155

> All6 telepitésti kazan esetén kozvetleniil a kinyok felett legaldbb 100

3. tabl. AKfurat atmérdj
mm szabad helynek kell lennie. 4 urat atimercje
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Fistgizovsetés = lmm] B {mm] _

2110 mm Csatlakozoadapter konyokkel, |165 A+0,5°K

9110/ vizszintes fiistgazelvezetés. 179  A+0,5%K
160 mm

@110 mm Csatlakozdadapter, fliggdleges |- 0
@110/ fustgazelvezetés - 0

160 mm

4. tabl. A és B tdvolsdg a fiistgdzelvezetéstdl fiiggden

Hatarozza meg az allo telepitésii kazan feletti minimalis tavolsagot.
» Adjahozzd a 4. tablazatban szerepld B értéket az all6 telepités(i
kazan tetejének magassagahoz.
» Vizszintes fiistgazelvezetés esetén:
- Adjon 52 mm-ta B értékhez a vizszintes fiistgazelvezetés minden
métere utan.
- Ebben az esetben vegye figyelembe a karmantyd atméréjét is.
> Fiiggbleges flistgazelvezetés esetén:
- Tartson legalabb 100 mm szabad helyet az all6 kazan felett, hogy
hozzaférhessen az elektronikus alkatrészekhez.
Az allé kazan minimalis helyigénye.
» Biztositson legalabb 100 cm szabad helyet az allé kazannak, hogy a
karbantartdsi és egyéb munkalatok elvégezhetdk legyenek.
Tavolsag a faltél oldalt.

» Azall6 kazan mindkét oldalan legalabb 5 mm szabad helyet hagyjon.

2.14 Méretek

Kazan keretre szerelve

Atermékre vonatkozo adatok

7 25* 25* &

520

0010033512-001

3. dbra EléInézet [mm]
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4. abra Méretek keretre szerelve [mm]
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El6irasok

Kazan falra szerelve

115 |

520 587,5 N

LC1T

T

‘t

>l
<

>l |

»

8ve

0010039236-002

5.dbra Meéretek falra szerelve [mm]

2.15 Fiistgaz homérséklet-érzékeld
Akazanban fiistgazérzékelé talalhato (= 1. abra, 7. oldal).

Afiistgaz hémérséklet-érzékeld a kazan és a flistgazrendszer védelmét
szolgalja a magas flistgazhdmeérséklet ellen a kazan terhelésnek
csokkentésével (modulacio lefelé).

2.16 Akésziilék elolapjanak eltavolitasa és felszerelése
A kazan forgathatd zarral rendelkezik.

» Azeldlap eltavolitasahoz és felszereléséhez hasznaljon egy
célszerszamot (idealis esetben egy lapos fejli csavarhizot).

10

BOSCH

Eldlap eltavolitasa
» Forditsa el a reteszeldcsavart egy negyed fordulattal [1].
» Dontse el6re az el6lapot, és tavolitsa el [2 + 3].

Eldlap felszerelése

» lllessze az el6lapon lévé pozicionald csapokat a vazon lévé furatokba
[4].

» Nyomja a helyére az eldlapot a reteszel6csavarnal.

0010030538-001

6. dbra El6lap eltdvolitdsa

Eldirasok

VESZELY

Az utasitasok be nem tartasa anyagi karokat és személyi
sériiléseket okozhat, beleértve az életveszélyt!

» Tartsa be az 6sszes utasitast!

7 sz

ERTESITES

Az eltérd iizemi feltételek miatt a rendszer karosodhat.

A megadott iizemi feltételektol vald eltérés esetén eléfordulhatnak
lizemzavarok. Eltérés esetén a kazan vagy annak egyes alkatrészei
tonkremehetnek.

» Tartsa be az adattablan |évé kotelezd érvényli informaciokat.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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3.1 Szerelési és iizemeltetési utasitas

i

Csak a gyartd eredeti alkatrészeit hasznalja. A nem a gyarto altal
szallitott alkatrészek miatt bekdvetkezett karokért a gyartd semmilyen
felelésséget nem vallal.

Aftési rendszer szerelése és telepitése soran figyelembe kell venni a

kovetkezoket:

« Afelallitasi feltételekre vonatkozd helyi épitésiigyi rendelkezések.

+ Az égéslevegd bevezetésére és a fiistgaz elvezetésére, valamint a
kéménybekotésre vonatkozo helyi eldirasok.

+ Ahalézatra térténd elektromos csatlakozas kovetelményei

« Vizes flitési rendszerek biztonsagtechnikai felszereléseire vonatkozd
eléirasok és szabvanyok

« Gondoskodjon réla, hogy rendelkezésre alljanak a regionalisan
sziikséges engedélyek a fiistgazrendszerhez és a kondenzviz
nyilvanos szennyvizhalézatba vald vezetéséhez.

3.2  El6irasok

Atermék elGirasszeri beszerelése és lizemeltetése érdekében tartson
be minden érvényes nemzeti és regionalis el6irast, mliszaki szabalyt és
iranyelvet.

A 6720807972 sz. elektronikus uton elérheté dokumentum a hatalyos
eldirasokrol tartalmaz informaciokat. Megjelenitéséhez az internetes
oldalunkon talalhaté dokumentumkeresét hasznalhatja. Az
internetcimet ennek az itmutaténak a hatoldalan taldlhatja meg.

4 Fiistgazelvezetés

Afiistgazelvezetésre vonatkozd kiegészités a termék részét képezi. Ez a

dokumentum ismerteti a flistgaztartozékokat, a fiistgazelvezetéseket és

amegfeleld fiistgazcs6 hosszusagokat.

» Afiistgazrendszert a mellékelt dokumentacioban leirtak szerint
épitse ki.

CO-detektor a kaszkad vészlekapcsolasahoz

A kaszkadokhoz sziikség van egy potencialmentes érintkezGvel

rendelkezé CO-detektorra, amely riasztast ad CO jelenléte esetén, és

lekapcsol a flitési rendszer.

» Vegye figyelembe az alkalmazott CO-detektor szerelési Gtmutatojat.

» Csatlakoztassa a CO-detektort a kaszkadmodulhoz (=
kaszkadmodul szerelési itmutatdja).

» Hamas gyartok termékeit hasznadlja a kaszkad vezérléséhez: tartsa
be a gyarto utasitasait a CO-detektor csatlakoztatasahoz.

5 Telepitési feltételek

Eletveszély robbanas miatt!

A megnovekedett és tartés ammoniakoncentracid fesziiltségkorrézios
repedésekhez vezethet a sargaréz alkatrészeken (pl. gazcsapok,
hollandi anyak). Ennek eredményeként fennall a robbanasveszély a
gazszivargas miatt.

» Ne hasznaljon gazkésziiléket olyan helyiségekben, ahol
megnovekedett és allandé ammaniakoncentracid van (pl.
szarvasmarhatelepeken vagy mitragyatarolo helyiségekben).

» Haazammoniaval vald érintkezés elkeriilhetetlen: gy6zadjon meg
arrol, hogy nincsenek sargaréz alkatrészek.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Fiistgazelvezetés

A VIGYAZAT

Személyi sériilés nem megfelelé emelés miatt.
» Akazan sulya és méretei miatt tegyen megfeleld intézkedéseket a fali
kazan biztonsagos szallitasa érdekében.

» Abecsomagolt kazant idedlis esetben kézikocsival kell a telepités
helyére szallitani.

ERTESITES
Ha nem megfelelé médon emeli meg, a késziilék megsériilhet.
Akazant nem lehet barmelyik pontjanal megemelni. A kazan
felemelésére az aljan 1évé fogantylk szolgalnak.
» Akazant ezeknél fogva mozgassa [1].

» Akazant az oldalanal és az aljanal fogja meg, ne pedig az
vezérlGegységnél vagy a fiistgazcsatlakozasnal.

——

0010034260-002

7. dbra Fogantyik helye
5.1  Felallitasi helyiség

Eletveszély robbanas miatt!

A megnovekedett és tartds ammoniakoncentracio fesziiltségkorrézios
repedésekhez vezethet a sargaréz alkatrészeken (pl. gazcsapok,
hollandi anyak). Ennek eredményeként fennall a robbanasveszély a
gazszivargas miatt.

» Ne hasznaljon gazkésziiléket olyan helyiségekben, ahol
megndvekedett és allandd ammaoniakoncentracic van (pl.
szarvasmarhatelepeken vagy miitragyatarold helyiségekben).

Ha azammoniaval valo érintkezés elkeriilhetetlen: gy6z6djon meg
arrél, hogy nincsenek sargaréz alkatrészek.

Tiizveszély gyulékony anyagok vagy folyadékok miatt!

v

» Ne taroljon gyulékony anyagokat vagy folyadékokat a kazan kdzvetlen
kozelében.




Telepitési feltételek

ERTESITES
Anyagi karok veszélye fagyas kovetkeztében!

» Afiitési rendszert fagymentes helyen kell elhelyezni.

ERTESITES
Kazankarosodas szennyezett égéslevego vagy a kazan
kornyezetében lévo szennyezett levegd miatt!

» Soha ne lizemeltesse a kazant erésen poros vagy agressziv vegyi
anyagokat tartalmazo kornyezetben. llyenek lehetnek pl.
festémiihelyek, fodraszszalonok és mezégazdasagi iizemek, ahol
tragya keletkezik.

Soha ne lizemeltesse a kazant olyan helyeken, ahol triklér-etilénnel
vagy halogén-szénhidrogénekkel, valamint mas agressziv vegyi
anyagokkal torténik munkavégzés vagy ezek tarolasa torténik. llyen
anyagokat tartalmaznak pl. széréflakonok, ragasztdanyagok, oldd- és
tisztitdszerek, valamint lakkok.

Valassza meg vagy alakitsa ki a megfelelé felllitasi helyet.

v

v

ERTESITES
A kazant legfeljebb 1200 m tengerszint feletti magassagon szabad
iizemeltetni!
» > 15.2. tablazat (Miszaki adatok), 52. oldal.

ERTESITES
A kazant égési levegdvel egy meghatarozott maximalis
homérsékletig szabad iizemeltetni!
Az égésilevegd maximalis hémérséklete nem haladhatja mega 35 °C-ot.
» > 15.2. tablazat (Mliszaki adatok), 52. oldal.

BOSCH

5.3  Avizmindsége

A nem megfelelG vagy szennyezett flitési és csapviz meghibasodashoz

vezethet a kazanban, és tobbek kozott iszapképz6dés, korrozio vagy

vizkdvesedés miatt karosithatja a h6cserél6t vagy a hasznalati melegviz-

ellatast. Kérjiik, Iépjen kapcsolatba a gyartdval, ha tovabbi

informaciokra van sziiksége a vizmindséggel kapcsolatban. A megfelel6

cimeket a dokumentum hétoldalan taldlja.

» Amellékelt ,Vizmindségi lizemeltetdi naplo“ segitségével hatarozza
meg a Vo Vizmennyiséget:

Ha a tolt6- és pdtviz mennyisége mar nagyobb, mint a szamitott V

vizmennyiség:

» Alkalmazza a ,VizminGségi iizemeltet6i napléban® meghatarozott
vizkezelési eljarast.

Ha a toltd- és potviz mennyisége kisebb, mint a szamitott V.

vizmennyiség:

» Sziikség esetén mossa at és tisztitsa ki a fiitési rendszert.

» Csak kezeletlen ivovizet hasznaljon.

» Ne hasznaljon kémiai adalékanyagokat (pl. inhibitorokat vagy a pH-t
noveld vagy csokkentd szereket), kivéve az 5.3.1
meghatarozottakat.

5.3.1 Vizelokészités és -kezelés

ERTESITES
A késziilék karosodasa a fiitdvizben lévo tomitanyag miatt.
» Tomitéanyag hozzaadasa a flit6vizhez nem megengedett.

]

Az el6készitett viz olyan viz, amelyet lagyitottak vagy sétalanitottak, és
amelyhez nem adtak vegyi anyagokat. A kezelt viz olyan nem el6készitett
vagy el6készitett viz, amelyhez vegyi anyagokat adtak.

5.2  Fontos tudnivalék

Akazant nem szabad nyitott f(itési rendszerekben {izemeltetni (nyitott

tagulasi tartalyl rendszerek, amelyek oxigén bejutasahoz vezethetnek).

Afiitési rendszert ekkor az EN12828 szabvany szerint zart rendszerré

kell atalakitani, vagy a rendszert szét kell valasztani:

» Szereljen fel egy levalasztot (példaul egy lemezes hécseréldt) a kazan
és a flitési rendszer kozé.

Ha afiitési rendszerben miianyag csoveket hasznalnak

Ha a f(itési rendszerben miianyag csoveket hasznalnak, példaul

padlofiitéses rendszerben:

» Hasznadljon DIN 4726/4729 szerinti oxigéndiffizié ellen védett
manyag csoveket

-vagy-

» Szereljen fel egy levalasztot (példaul egy lemezes hécserélét) akazan
és a flitési rendszer kozé.

Helyiségtermosztat / helyiséghémérséklet-fiigg6 szabalyozé

hasznalata esetén

» Ne szereljen termosztatikus radiatorszelepeket a
referenciahelyiségbe.

Feliileti homérséklet

A késziilék maximalis fellleti hémérséklete 85 °C alatt van. Ezért nincs
sziikség éghetd anyagokra és beépitett bltorokra vonatkozo kiilonleges
ovintézkedésekre. Vegye figyelembe az adott orszagban érvényes
rendelkezéseket.

12

A Bosch a kovetkez vizel6készitési és vizkezelési intézkedéseket
hagyta jova:

e e
koncentracio

I . 0

loncsere loncsere /sotalanitas A mellékelt

kevert agyas gyantakon | "Vizmindségi
kézikonyv" szerint

Fernox Alphi 11 40

Noburst AL 40

Inhibitor / fagyallo
Fagyallo
5. tabl. Adalékanyagok

» Akoncentraciora és alkalmazasra vonatkozo informaciokért
forduljon az adalékanyag beszallitéjahoz.

i

Ha a viznyomas glikolokkal 1,0 barnal alacsonyabb, a késziilék
maximalis teljesitménye fokozatosan csékken, 0,5 bar-nal 80%-ra.
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5.4 Maximalis eloremend homérséklet
ERTESITES
A tul sok klor a fiitovizben karosithatja a késziiléket.

Ha a fiit6viz klértartalma meghaladjaa 150 ppm-et, a kazan karosodhat,
ha a f(it6éviz hémérséklete 80 °C f6lé emelkedik. Ha a maximalis
eléremend hémérsékletet 80 °C f6lé allitjak be, a vizkezelést a
kldrtartalom csokkentése érdekében modositani kell.

» Haaklortartalom meghaladjaa 150 ppm-et, végezze el a mellékelt
"VizminGségi kézikonyvben" leirt vizkezelést.

A kazan gyarilag 80 °C-os maximalis el6remend hémérséklet-

beallitassal keriil forgalomba. Normal kériilmények kozott eza maximalis

kazanhomérséklet elegendd a flitési igény kielégitésére és a kazan

élettartamanak biztositasara.

Bizonyos berendezéseknél azonban magasabb maximalis eléremen6

hémérsékletre lehet sziikség. Ezekben az esetekben ellenérizni kell a

flit6viz klortartalmat, és sziikség esetén csokkenteni kell azt.

» Afiit6viz klértartalma.

» Haaklértartalom meghaladjaa 150 ppm-et, végezze el a mellékelt
"Vizmindségi kézikonyvben" leirt vizkezelést.

> Allitsa be a maximalis eléremend hémérsékletet a kivant értékre (>
9.4.2. fejezet, 28. oldal).

» Tovabbiinformaciokért forduljon a gyartohoz. A megfeleld cimeket a
dokumentum hatoldalan talalja.

6 Szerelés

/I\ FIGYELMEZTETES
Robbanasveszély
» Agazt szallito alkatrészeken térténé munkavégzés elétt zarjael a
gazcsapot.

» Amunka befejezése utan ellendrizze az 6sszes gazt szallitd alkatrész
tomitettségét.

6.1  Akazan kicsomagolasa

]

A csomagoldanyag teljes mértékben tjrahasznosithatd.

» Akazan csomagolasat a kazan felszerelése utan egy Ujrahasznosito
ponton kell megsemmisiteni.

» Tavolitsa el a kiilsé csomagolast ugy, hogy a kazant fiiggdlegesen
felallitja, majd felfelé lehtzza réla.

» Ugyeljen arra, hogy ne tegyen kart a kazan felsG és alsé
csatlakozdiban.

» Felszerelés kozben fedje le a fiistgazelvezetd adaptert.

6.2  Gazfajtaellendrzése

» Ellendrizze, hogy a késziilékhez csatlakoztatandd gazfajta megfelel-e
az adattablan megadott gazfajtanak. (> 2.12.fejezet, 7. oldal).

6.3  Akazan beallitasa
A kazan kétféleképpen telepitheto:

+ Felszerelés keretre (tartozék).
+ Felszerelés falra.

Arendszer modularis felépitésének teljes kor( kihasznalasa érdekében
a kazant célszerd a kerettel egyiitt telepiteni.
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Szerelés

Felszerelés keretre (tartozék)

/\ FIGYELMEZTETES
Testi sériilés a kazan felborulasa miatt.
A keretet biztonsagosan rogziteni kell a padldhoz vagy a falhoz, hogy a
kazan ne borulhasson fel.
» Olyan rogzitéelemeket hasznaljon, amelyek megfeleléek az aljzathoz
vagy a falhoz, és megfeleld rogzitést biztositanak.
Rogzitse a keretet a konzollal a padldhoz (mellékelve).
Ha a padléba nem szabad furatokat furni, a keretet a falhoz rogzitse.

vy

Szerelje fel a keresztrudakat [1] a labakra [2].

Rogzitse a keresztrudakat a konzolokkal [3] (mellékelve).
Helyezze a keretet a kivant helyre a helyiségben.

Ugy éllitsa be a keretet, hogy a jelzés [4] elérefelé nézzen.

vVvywyy

0010033904-001

8. dbra A keret felszerelése
[1] Keresztrid

[2] Lab
[3] Konzol
[4] Jelolés

> Rogzitse a konzolokat [1] a kerethez.

» Rogzitse a konzolokat a padléhoz [3].

-vagy-

> Rogzitse a keretet a falhoz [2].

» Mivel a kazant késébb be kell dllitani, ne hiizza meg teljesen a csavart.




Szerelés
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0010039423-001

9.dbra A keret rogzitése a falhoz vagy a padiéhoz

» Toljaakazant a keretre.

Akazan hatul rogziil a kerethez. A megfeleld rogzitést egy "kattano"

hang jelzi.
» Allitsa be a kazant a kereten. [1].

» Huzza meg teljesen a keretben 1év6 hernyocsavart.
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10. abra Kazan bedllitdsa a kereten
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BOSCH

Falra szerelés

& FIGYELMEZTETES
Tiizveszély gytilékony anyagok miatt!

A kazant ne szerelje fel olyan falra, amely hdre érzékeny anyagbol (pl.
fabol) késziilt.

» Sziikség esetén mindenképpen szereljen fel megfeleld szigetelést,
hogy biztositsa a kazan és a fal kozott el6irt minimalis tavolsagot
(= Minimalis tavolsag a faltdl, 8. oldal).

ERTESITES

Ha nem megfelelé médon régziti, a kazan megsériilhet.

Afalhoz és a kazan stlyahoz megfeleld rogzitéelemeket hasznaljon. A
mellékelt rogzitéelemek csak betonfalra torténd felszerelésre
alkalmasak.

» Csak olyan rogzitéelemeket hasznaljon, amelyek megfeleldek a
kazant tartd fal tipusahoz.

» Ellendrizze, hogy a fal teherbirasa megfeleld-e a kazan méreteihez és
stlyahoz. (> 15.2. fejezet, 52. oldal).

» Sziikség esetén szereljen fel egy rogzitGszerkezetet.

» Csak olyan rogzitGelemeket hasznaljon, amelyek megfelelGek az
adott szerkezethez. (= 6. tablazat).

w Rogzitéelemek Minimalis terhelés
[N]

Beton Lasd a szallitasi >2000%) Rogzitési
Témor mészhomokké  terjedelmet pontonként.
Egyéb Nem mellékelt: a

telepitének kell

meghatdroznia.

1) Aterhelés a hlizo- és nyiroterhelésre vonatkozik.
6. tdbl. Régzitéelemek specifikacioja

» Hatdrozza meg a kazan helyét a falon.

» Amellékelt fliggesztdsin [1] segitségével jeldlje ki a furatokat.

» Szerelje fel a fiiggeszt6sint a falra egy vizmérték segitségével, és
ellendrizze, hogy vizszintes-e [2 + 3 + 4].

10011604-001

11. dbra Fiiggesztésin felszerelése betonfalra
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» Akassza fel a kazant a fliggesztdsinre.
» Egyvizmérték és a hatso allitdcsavar segitségével allitsa vizszintesbe
akazant.

<20mm

0010030948-002

12. abra Kazdn vizszintesbe allitasa a falon

6.4  Csatlakozas a fiitési és gazoldalon
A kazan fiitési és gazoldalon 2 mddon csatlakoztathato:

» Csatlakozoszerelvények segitségével (tartozékok, > 6.5. fejezet,
15. oldal),
+ Csatlakozoszerelvények nélkiil (= 6.8. fejezet, 17. oldal).

6.5  Csatlakozdszerelvények felszerelése (tartozékok)
ERTESITES

A biztonsagi szelep nem megfeleld tillnyomasabdl eredé szerelési

kar.

A csatlakozoszerelvényt biztonsagi szeleppel kell felszerelni.

» Ellendrizze, hogy a biztonsagi szelep tilnyomasa megfelelé-e a
sziikséges lizemi nyomashoz és a f(itési rendszerhez.

» Cserélje ki az el6re beszerelt biztonsagi szelepet egy megfeleldre
(tartozék).

A csatlakozoszerelvényt a kovetkez6 alkatrészek alkotjak:
+ Gazcsap

+ Elzarocsapok

+  Nyomasmérd

+ Biztonsagi szelep

+  Szivattyl

+ Feltoltd és leeresztiesap.

Ezek az alkatrészek megtalalhatok az attekintd rajzon (= 2.12. fejezet,
7.oldal).

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Szerelés

6.5.1 Agazcsap felszerelése

/\ FIGYELMEZTETES
Ha a tomités nem megfelel6, a gaz szivaroghat.

Az 4ll6 telepités(i kazan alatti gazcsatlakozas menetét nem szabad
elnagyolni. Ez gazszivargast okozhat.

» Tartsa be az orszagspecifikus el6irasokat és szabvanyokat a hasznalt
tomitéanyaggal kapcsolatban.

ERTESITES

Kazan karosodasa szennyezddés miatt.

A régi gazcsovekben |évd szennyez6dések, beleértve a rozsdat is,
karosithatjak a gazarmaturat vagy akadalyozhatjak a gz aramlasat.

» Sziikség esetén az eldirasoknak megfelelden szereljen gazsz(ir6t a
gazcsobe.

» Mindsitéssel rendelkezd tomitdanyaggal tomitse a gazcsatlakozast
[1].

» Szerelje fel a csatlakozot (két részbdl all) [2].

» Szerelje fel a gazcsapot [3].

» Csatlakoztassa a gazcsovet a gazcsaphoz (gy, hogy a csé ne
fesziiljon.

» Sziikség esetén szereljen gazsz(ir6t a gazcsobe.

0010033907-002

13. dbra A gdzcsap felszerelése

[1] Gazcsatlakozas
[2]  Kétrészes csatlakozd
[3] Gazcsap

6.5.2 Csatlakozoszerelvény felszerelése

» Szerelje fel az eléremend csatlakozojat egy lapos tomitéssel [1].
» Szerelje fel a szivattylt egy lapos tomitéssel [2].

» Szerelje fel a visszatérd csatlakozojat egy lapos témitéssel [3].
» Kézzel hlizza meg a csatlakozasokat.




Szerelés

0010041394-002

14. dbra Az eléremend / visszatérd csatlakozdsainak felszerelése

» Csavarokkal rogzitse a konzolt [1].
» Hizza meg teljesen az dsszes forgocsuklot (40 Nm) [2].

0010041395-002

15. dbra Konzol felszerelése

» Csatlakoztassa az eléremend és a visszatérd csoveket a
csatlakozdszerelvényhez, ligyelve arra, hogy ne fesziiljenek. Az
eléremend és a visszatérd csovek minimalis atmérdje 1%" (@ 35 mm)
kell, hogy legyen.

BOSCH

6.6  Aszifon felszerelése
» Toltse fel a szifont vizzel.
» Szerelje fel a szifont [1] a tomitéssel [2].

» Ellendrizze, hogy a szifon nyaka megfeleléen csatlakozik-e a
kondenzvizgy!jthoz.

» Huzza meg kézzel a hollandi-anyat [4].

0010033908-003

16. dbra Szifon felszerelése

Szivattytiegységgel

» Szerelje fel a T-elagazoidomot [1] a membranos biztonsagi szelep és
aszifon kozé.

» Csatlakoztassa az automata légtelenit6tol indulé csévet [2] a T-
elagazdidomhoz [1].

» Acsovet legfeljebb 10 cm-re dugja be az idomba.

» Sziikség esetén vagja rovidebbre a csovet.

» Csatlakoztassa a bordazott csovet [3].

Szivattyuegység nélkiil
» Csatlakoztassa a bordazott csovet [3] kdzvetleniil a szifonhoz [4].

» Csatlakoztassa az automata légtelenit6tél induld csovet [2] a
szennyvizrendszerhez.
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0010033906-004

17. dbra Alégtelenitd csovének felszerelése

[1] T-elagazéidom
[2] Légtelenitd csove
[3] Bordazottcsé
[4] Kondenzviz szifon

6.7 A kondenzvizcso csatlakoztatasa
ERTESITES
Ha a szennyvizcso eldugul, az kart tehet a kazanban.

A szennyvizcs6 eltomddése megakadalyozhatja a kondenzviz tavozasat
a kazanbdl, ha a kondenzvizcs6 a szennyvizcs6hoz van csatlakoztatva.

» Ugyeljen arra, hogy a kazan kondenzvizcsévei és a szennyvizcsd ne
legyen eltomddve.

» Akondenzviz elvezetéséhez hasznaljon miianyaghol késziilt,
legalabb @ 40 mm atmérdjli szennyvizcsovet.

» Szereljen fel egy szifont a szennyvizcsGbe.

» Avizszintes cs6szakaszokat Ugy szerelje fel, hogy azok a
szennyvizcso felé lejtsenek. A vizszintes csdszakasz maximalis
hossza ebben az esetben 5 m lehet.

» Toltse fel a szennyvizcsd szifonjat vizzel.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Szerelés

6.8 Fiitéscsovek csatlakoztatasa (csatlakozdszerelvény

nélkiil)
ERTESITES

Ha az iizemi nyomas tiil magas, az karosithatja a kazant.

» Szereljen be egy membranos biztonsagi szelepet a kazan és az
elzarocsap kozé.

ERTESITES
A késziilék karosodasa a biztonsagi berendezések helytelen
csatlakoztatasa miatt.
Elzarécsapok hasznalata esetén minden biztonsagi berendezésnek
mikdoddéképesnek kell maradnia, amikor az elzardcsapok zarva vannak.

> Atagulasi tartaly és a biztonsagi szelep csatlakozojat kozvetleniil a
kazan ala és az elzarocsapok folé szerelje. (= 18. abra, 18. oldal).

ERTESITES
A berendezés meghibasodasa elégtelen hiités miatt.

Ha a kazan egy keretre van felszerelve, a szivattyu belsé hévédelme
miikodésbe Iéphet, ha a hiités nem megfelelé (nem folyamatosan
mUikodd szivattyl esetében).

> Haszigeteléseket haszndl, a megfeleld szell6zés biztositasahoz ne
szerelje fel a hatfalat.

» Csatlakoztassa az eléremend és visszatérd csoveket a kazanhoz,
iigyelve arra, hogy ne fesziiljenek.

» Az el6remend és a visszatérd csovek atmérdje minimum 1%"
(@ 35 mm) kell, hogy legyen.

A karbantartasi munkak megkonnyitéséhez:

» Szereljen be egy-egy elzardcsapot az eléremend és a visszatérd
csébeis (> 18.abra, 18. oldal).

6.8.1 A gazcsap csatlakoztatasa
> Csatlakoztassa a gazcsapot (= 6.5. fejezet, 15. oldal).

6.8.2 Aszivattyi beszerelése

» Valassza ki a megfelelG szivatty(t a specifikaciok alapjan (=
15.2. fejezet, 52. oldal).

» Vegye figyelembe a sziikséges térfogataramot (= 32. fejezet,
54. oldal).

Ha nem hasznal hidraulikus valtdt:

» Olyan szivattyut valasszon, amelynek a maradék szallitasi nyomasa
legalabb 200 mbar a kivant térfogataram mellett.

» Szerelje be a szivattyut [6] a visszatéré agba [5].

17
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0010018400-003

18. abra Afiitési vizcsovek csatlakoztatdsa

[1]  Eléremend

[2] Tualaramszelep

[3] Karbantartd csap

[4] Gazcsap

[56] Visszatér6

[6] Szivattyd

[7] Feltoltd és leeresztGesap
[8] Tagulasitartaly

[9] Szennyfogo

6.9  Hidraulikus valté felszerelése

Ha a sziikséges térfogataram mellett a maradék szallitasi nyomas nem

elegendd, akkor egy hidraulikus valtot [1] kell beépiteni.

> Nézze meg a specifikaciokat, hogy be kell-e épitenie egy hidraulikus
valtot (= 15.4. fejezet, 54. oldal).

&%

0010018401-004

19. abra Hidraulikus valto beépitése

[1]  Hidraulikus valto

[2] Tagulasitartaly

[3] Szivattyu

[4]  Karbantartd csap

[5] Nyomaskiilonbség-szabalyozo

BOSCH

6.10 Tagulasi tartaly csatlakoztatasa

i

A kazan és a rendszer megfelel6 miikodéséhez megfeleld tagulasi
tartalyra van sziikség.

» Hatarozza meg a tagulasi tartaly méretét és elényomasat az EN
12828 szabvany alapjan.

» Tavolitsa el a csatlakozd kupakjat [1].
» Csatlakoztassa a tagulasi tartaly csévezetékét a csatlakozohoz.

0010034327-001

20. abra Tdguldsi tartaly csatlakoztatdsa

6.11 Szigetelés felszerelése (tartozék)
A kazan csatlakozoszerelvényéhez szigetel6elemek érhetdk el.

Ha a kazan egy keretre van felszerelve, a szigetelés t6bb elembdl all. Ha
a kazan falra van felszerelve, a szigetelés egy darabbol all, amelyet a
kazan ala kell rogziteni.

» BGvebb informaciokeért latogasson el a(z) www.bosch-
homecomfort.hu oldalra, vagy a megfeleld cimeket a dokumentum
hatso oldalan talalja.

7 Elektromos csatlakoztatas

& VIGYAZAT

Aramiités veszélye.

» Azelektromos alkatrészeken végzett munkalatok el6tt valassza le a
kazant az elektromos haldzatrdl.

ERTESITES
Rovidzarlat a helytelen bekdtés miatt.
» Csak eredeti kabeleket hasznaljon, ha azok cseréjére van sziikség.
» Akazanban minden 230 VAC csatlakozast HO5VV-F 3 x 0,75 mm?
vagy NYM-J 3x 1,5 mm? tipusu kabellel kell kialakitani.
» Akazanban minden 24 VAC csatlakozést 0,4-0,8 mm?
keresztmetszetu, kéteres tapkabellel kell kialakitani.

i

Akazant iizembe helyezésékor tgy kell elhelyezni, hogy a hélozati
csatlakozot és a haldzati aljzatot (230 VAC, 50 Hz) minden esetben el
lehessen érni. A halozati aljzatnak foldeléssel kell rendelkeznie.

» Az elektromos csatlakozas kialakitasakor vegye figyelembe a
csatlakoztatandd tartozék dokumentaciojat és a kapcsolasi rajzot is
(= 15.1.fejezet 51. oldal).
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7.1  Nyomtatott aramkori lapok kezelése

A vezérlGegységgel ellatott nyomtatott aramkari lapok nagyon
érzékenyek az elektrosztatikus kisiilésre (ESD). Az alkatrészek
sériilésének elkeriilése érdekében a kiemelt dvatossaggal jarjon el.

A VIGYAZAT

Elektrosztatikus kisiilés okozta kar!

» Nyomtatott aramkori lapok kezelésénél viseljen foldelt csuklopantot.

6720614 366-24.11

21. abra Csuklopant

Akar altalaban nem latszik azonnal. Egy nyomtatott aramkor tokéletesen
miikodhet az izembe helyezés soran, és a problémak gyakran csak
késdbb jelentkeznek. A feltoltott targyak csak akkor jelentenek
problémat, ha az elektronika kozelében vannak. A munka megkezdése
el6tt biztositsa, hogy 1 m-es korben ne legyen habszivacs, védéfélia és
mas csomagoloanyag, miiszalas ruhazat és hasonlé targyak.

Afoldelt csuklopant megfelelé ESD-védelmet nyuijt az elektronikaval
torténé munkavégzés soran. A csukldpantot viselni kell a szigetelt tasak
| csomagolas kinyitasakor vagy a felszerelt nyomtatott aramkori lap
megérintésekor. A csuklépantot mindaddig viselni kell, amig a

Elektromos csatlakoztatas

nyomtatott aramkori lapot szigetelt csomagolasba nem helyezi, vagy
amig a vezerldszekrényt be nem zarja. A visszakdldott, kicserélt
(NYAK)nyomtatott aramkori lapokat is igy kell kezelni.

7.2 A felso burkolat eltavolitasa

Az égdautomatika és az elektromos alkatrészek sorkapcsa a felsé
burkolat alatt talalhato.

» Arbgzitdcsavarok [1] kioldasaval tavolitsa el a felsé burkolatot.

0010033907-002

22. dbra A felsé burkolat eltavolitasa

7.3 Az elektromos csatlakozasok attekintése

H-H R ‘T?J A =
[ \T‘_‘T‘ \T‘ ] [ [l ] [ ]
erbofedies  Eopr] g

: |
120/230 VAC PW1 ‘

0010034531-001

23. dbra Az elektromos csatlakozdsok attekintése

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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Modulacidvezérelt vezérlGegyseég és
EMS-BUS

Kiils6 biztonsagi kapcsoldérintkezd
(potencialmentes). Ez a csatlakozd

alapértelmezetten révidre van zarva.

Kiils6 hémérséklet-érzékeld

Tarold hémérséklet-érzékeld

Hidraulikus valtd hdmérséklet-
érzékeldje

Funkciémodulok

Halozati fesziiltség

Cirkulacios szivattyu

Halozati fesziiltség

Tarolotolté-szivattyd

Az égbautomatika biztositéka

BOSCH

» Csatlakoztasson egy On/Off hdmérséklet-szabalyozot (Ne csatlakoztasson 230 V-ot
kozvetleniil ezekre az érintkezokre).

» Hoigény potencialmentes érintkez6n keresztiil, zart = be, nyitott = ki.

» Moduléciés hémérséklet-szabalyozd csatlakoztatas (EMS-BUS).

Ha tobb biztonsagi elemet kell csatlakoztatni, pl. egy kondenzvizszivattytt és a padlofiitési
rendszer hém. hatarolojat, akkor azokat sorba kell kapcsolni. Ha valamelyik biztonsagi elem
mukodésbe 1ép, a kazan leall.
» Sziintesse meg a rovidzarlatot.
> Csatlakoztassa a biztonsagi elemet (sorba kapcsolva).

Figyelem! 230 V-os alkatrészek csak relén keresztiil csatlakoztathatok.

> Kiils6 hémérséklet-érzékeld csatlakozasa.

> Tarol6 hémérseklet-érzékeld csatlakozasal).

» Hidraulikus valtd hémérséklet-érzékel6jének csatlakozasa.

» A Szerviz meniiben dllitsa be a hidraulikus valté miikodését: Beallitasok> Hidraulika >
Hidr. valto.

» Afunkciomodul BUS kébelének csatlakozasa.

» Haakazanba van, az utasitasoknak megfelel6en szerelje be a funkciémodult (=
7.7.fejezet, 22. oldal).

» Afunkciomodul 230 V-os tapellatasanak csatlakozasa.

Figyelem! A csatlakoztatott alkatrészek teljes energiafogyasztasa nem haladhatja meg a

725 W-ot.

» Csatlakoztassa a 230 V-os tapellatast a melegviz-cirkulacios szivattyu csatlakozojahoz.

-vagy-

» Csatlakoztassa a 230 V-os tapellatast a (keverdszelep nélkiili) fiitGkor
keringtet6szivattydjanak csatlakozdjahoz a hidraulikus valté utan (a masodik lehetdség
aktivalasahoz sziikség van egy hémérséklet-szabalyozora).

Halézati csatlakozo, 230 Vo

> Csatlakoztassa a haldzati csatlakozot, ha nincs el6re dsszeszerelve, (> 7.8. fejezet,
22.oldal).
> Csatlakoztassa a tarol6tsIté-szivattyut?).

Az égbautomatika fed6lapja alatt egy cserebiztositék talalhatd.

1) Ahasznalati melegviz-tarold teljesitményének nagyobbnak kell lennie, mint a kazan minimalis terhelése.

7. tabl. Sorkapocs szimbdélumai

20
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7.4  Elektromos alkatrészek csatlakoztatasa

Akazanon kiviili elektromos alkatrészekbdl szarmazo, a sorkapocshoz

csatlakozd 6sszes kabelt a hlizasmentesitén keresztiil kell bevezetni a

berendezés belsd terébe.

» Az alkatrészek csatlakozovezetékeit csatlakoztassa a sorkapocshoz,
ligyelve arra, hogy ne fesziiljenek.

» Vezesse at a kabelt a hizasmentesitdn.

» lgazitsa el akabelt [1].

0010035234-002

24. dbra A vezeték és a kdbelcsatorna elhelyezése

7.5  Aszivattyu csatlakoztatasa
» Nyissa ki a szivattyu csatlakozdegységét.
» Ehhez hasznaljon egy megfeleld csavarhizot.

0010035232-002

25. dbra A szivattyt csatlakozoegységének kinyitasa

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Elektromos csatlakoztatas

Szivattyuegységgel:

» Csatlakoztassa a szivattyt 230 V-os tapkabelét [1] a
haromérintkez0s csatlakozdhoz.

> Csatlakoztassa a szivattyli PWM-jelkabelét [2] a kétérintkezds
csatlakozdhoz.

» Vezesse at mindkét kabelt a hizasmentesiton.

» Csatlakoztassa a szivattyu csatlakozdegységét: hajtsa fel a
csatlakozdegységet, és nyomja be vizszintesen, amig a helyére nem
pattan.

Szivattyuegység nélkiil:

[i]

A Bosch-nal elérhetd szivattydktol eltérd szivattydtipus hasznalata
esetén a PWM-jelkabel nem hasznélhaté. Ez esetben a szivatty(
csatlakozdegységének PWM-csatlakozasa nem keriil hasznalatra. Ezek a
szivattyuk szakaszos miikodéstek.

» Csatlakoztassa a szivattyl 230 V-os tapkabelét a haromérintkezds
csatlakozdhoz [1].

» Vezesse ata 230 V-os tapkabelt a hlizasmentesiton.

> Zarja be a szivattyl csatlakozoegységét: hajtsa fel a
csatlakozdegységet, és nyomja be vizszintesen, amig a helyére nem
pattan.

0010034673-001

26. dbra A szivattyu csatlakoztatdsa

[1] 230 V-os kabel

[2] PWM-jelkabel

Szivattyu teljesitményének beallitasa < 70 kW értékre

Allitsa a szivattyt ,Extern in“ beallitasra

» Aszivattyun az Ext. iPWM1 kijelzG eléréséig nyomja a Beallitas
gombot.

0010044147-001

27. abra Szivattyd teljesitményének bedllitdsa < 70 kW értékre




Uzembe helyezés

Szivattyii teljesitményének beallitasa > 70 kW értékre
Allitsa a késziilék szivattyujat "Ext. in" bedllitasra
» Forditsa a szivattyu szabalyozogombjat "Extern iPWM1" beallitasra.

/v\ Ext.In %\

(o)

0010044147-001

28. dbra Szivattyu teljesitményének bedllitdsa > 70 kW értékre.

7.6  Haromutas szelep csatlakoztatasa, 230 V (tartozék)

BOSCH

7.8  Acsatlakozo felszerelése (ha nem elére
Osszeszerelt)
» Csatlakoztassa a csatlakozot a kazan tapkabeléhez.

0010018427-001

30. dbra Csatlakozo felszerelése

[1]  Nullavezeték, N (kék)
[2] Védévezetd (z6ld/sarga)
[3] Fazis vezeték, L (barna)

[i]

Egy haromutas szelep csak akkor csatlakoztathat6 a kazan
sorkapcsahoz, ha a kazan teljesitménye < 100 kW.

7.7  Funkciomodul felszerelése (tartozék)
ERTESITES

EMC (Elektromagneses kompatibilitas) -hiba a helytelen

kabelelvezetés miatt.

Ha a BUS kabeleket és a tapkabeleket parhuzamosan vezetik el, EMC-
hibak alakulhatnak ki.

» ABUS kabeleket és a tapkabeleket kiilon-kiilon vezesse el.

Akazanba 1 funkciémodul [3] telepithetd.

> Atelepités soran figyelmesen olvassa el a funkcidmodulra vonatkozd
utasitasokat.

» A megadott kabelvezetésnek megfelel6en csatlakoztassa a BUS
kabelt az érintkez6hoz [1].

» Amegadott kabelvezetésnek megfeleléen csatlakoztassaa 230 V-os
tapkabelt az érintkezohoz [2].

ouT
O—|'= e

0010036034-002

29. abra A funkciomodul felszerelése

[1] BUS-rendszer csatlakozo, EMS
[2] 230 V-os tapkabel
[3]  Funkciémodulok
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8 Uzembe helyezés

/I\ FIGYELMEZTETES
Gazszivargas
» Amunka befejezése utan ellendrizze az 6sszes gazt szallitd alkatrész
tomitettségét.

A VIGYAZAT

Fiistgazszivargas.

» Uzembe helyezés utan ellendrizze az 8sszes fiistgazelvezetd
alkatrész tomitettségét.

» Toltse ki az lizembe helyezési jegyzokonyvet (= 15.7. fejezet,
55. oldal).

8.1  Akazaniizembe helyezése
ERTESITES
A kazan karosodasanak veszélye nem megfelel6 toltoviz miatt.

» Ellendrizze a tolt6viz kiortartalmat, ha a f(itdviz maximalis
hémérséklete 80 °C-nal magasabbra van beallitva (= 5.4. fejezet,
13. oldal).

» Ellendrizze, hogy a toltéviz megfelel-e a vizminGségi
kovetelményeknek (= 5.3. fejezet, 12. oldal).

]

A kazan elindul, amint az izemi nyomas meghaladja a 0,8 bar-t.
Ha az lizemi nyomas 0,2 bar alatt van, a késziilék nem indul el.

» Nyissa ki az 6sszes radiatorszelepet.

» Ellendrizze, hogy az elzarécsapok nyitva vannak-e.

» Aviziigyi el6irasoknak megfelelden téltse fel a rendszert. (>
2.12.fejezet, 7. oldal).

Toltse fel a flitési rendszert 2 bar nyomasra, és zarja el a
felt6ltészelepet.

Légtelenitse a radiatorokat.

Toltse fel ismét a f(itési rendszert 2 bar nyomasra.
Nyissa ki a gazcsapot.

Légtelenitése a gazvezetéket.

MUkodtesse a késziiléket.

Inditsa el a kazant.

v

vVvyvyvVvyyvwvyy
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ERTESITES
A biztonsagi funkciok kikapcsolédasanak veszélye!

Egyes fontos biztonsagi funkciok kikapcsolodhatnak, ha a kazan leall
példaul a Be/Ki kapcsold hasznalata vagy a haldzati csatlakozd kihizasa
miatt.

» Ne kapcsolja ki a kazant.

8.2  Paraméterek beallitasa

A beallitasi meniiben kiilénb6z6 paraméterek allithatdk be, igy a kazana

flitési rendszerhez igazithato.

» ABeallitasok meniiben menjen végig a paramétereken (>
9.4. fejezet, 27. oldal).

» Sziikség esetén allitsa be a paramétereket.

» Jegyezze fel az izembe helyezési jegyzGkonyvbe, hogy mely
paramétereket modositotta (= 15.7. fejezet, 55. oldal).

Karbantartasi méd beallitasa

A2 éves teljeskori karbantartasi id6szak esetén normal izemmodban az

ég6 maximalis izemideje 4000 lizemoéra (2 év). Uzembe helyezés soran

meg kell becsiilni az égd varhatd lizemidejét a Karbantartasi mdd

megfelel6 beallitdsahoz. Az elsé ellendrzés vagy karbantartas soran az

ég6 lizemideje a szervizmeniiben leolvashato, és a Karbantartasi mod

sziikség esetén modosithatd.

» Nyissa meg a Karbantartas > Karbantartasi méd meniit.

» Ahasznalat alapjan becsiilje meg, hogy az égé iizemideje 2 év alatt
tillépi-e a 4000 lizemorat.

Ha a 2 év alatt valészin(ileg tullépi a 4000 {izemorat:

> AzEgd iizemideje paramétert allitsa 4000 lizemérara.

Ha valdszin(ileg nem lépi tdl a 4000 lizemdrat:

» Az Uzemidd paramétert allitsa 24 honapra.

-vagy-

» Allitsa be a Karbant. datuma paramétert: 24 honap a telepités
datumatol szamitva.

Karbantartasiméd |Egé Karbant.
beallitasa iizemideje datuma

Normal hasznalat 4000 24 hénap Datum: 24
lizemora hénappal a

telepitést

kovetden

8. tabl. Karbantartdsi id6kéz paraméterei
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Uzembe helyezés

8.3  Gazarmatura opciok

Gazarmatura attekintése

31. dbra A mérdpont és a beallitocsavar attekintése

[1] CO,/0, bedllitdcsavar (teljes terhelés)

[2] Gazbemeneti nyomasmérd nyilas

[3] Gaz/levegd arany mérépont

[4] Gaz/levegd arany beadllitécsavar (kislang-teljesitmény)
[6] Hasznalaton kiviil

8.4  Gaznyomas mérése (statikus)

A kazan megfelelé mikddésének biztositasahoz a gaznyomasnak
stabilnak kell lennie. A mérést a kazan kikapcsolt allapotaban kell
elvégezni.

» Kapcsolja ki a késziiléket.

Tavolitsa el az el6lapot.

A beallitocsavart kétszer korbe forditva nyissa ki a gaznyomasmérd
nyilast (= 8.3. fejezet, 23. oldal).

Allitsa a nyomasmérot ,0“ értékre.

Csatlakoztassa a nyomasmér6t a méréponthoz.

Mérje meg a gaznyomast.

Jegyezze fel az értéket az (izembe helyezési jegyz6konyvbe, (>
15.7. fejezet, 55. oldal).

» Zarjavissza a nyomasmérd nyilast.

vy

vvyywyy

8.5  Gaz-elonyomas (dinamikus) mérése

A kazan rendeltetésszerd mikodésének biztositasahoz stabil gaz-

elényomas sziikséges. A mérés teljes terhelésnél végzendo el.

Mivel a mérés a gazarmatdran, nem pedig a gazcsapon torténik, a

megengedett gaz-elényomas a gazcsap és a gazarmatura kozotti

nyomaseséssel csokkenthetd.

Példa: GC7000WP 150 H foldgaz, G20.

+ Megengedett gaz-elényomas: min. 17 mbar - max. 25 mbar (=
15.3tabl., 530.).

+ Agdzcsap és a gazarmatira kozotti nyomasesés 2,4 mbar (= 9.
tabl.).

A gazarmatlra megengedett hatarértékei:

Min. 17 mbar - 2,4 mbar = 14,6 mbar.

Max. 25 mbar - 2,4 mbar = 22,6 mbar.




Uzembe helyezés

Max. nyomasesés gazfajtanként [mbar]
Tipus G20 G25/G25.3
GC7000WP 125 2,2 3,0
GC7000WP 150 2,4 3,3

9. tdbl. A gdzcsap és a gdzarmattira kozotti nyomasesés

» Szamitsa kia megengedett legkisebb és legnagyobb gaz-elényomast.
Kapcsolja ki a késziiléket.

Tavolitsa el az eliilsé panelt.

Nyissa ki a gaz-elényomas mérécsonkijat 2 fordulattal (> § 8.3, 23
0.).

Allitsa a nyomasméré miszert ,0“ &llasba.

Csatlakoztassa a nyomasméré miiszert a mérécsonkhoz.
Gondoskodjon arrél, hogy a flitési rendszer leadhassa a héjét.
Kapcsolja be a késziiléket.

Nyissa meg a kéményseprd lizemet (>§ 9.4.3, 330.).

Allitsa be az értéket 100%ra.

Ellendrizze, hogy a mért érték a szamitott hatarértékeken beliilre
esik-e.

]

vwvyy
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BOSCH

» Tavolitsa el a flistgazmér6pont kupakijat [1].

Ha a mért érték kiviil esik a szamitott hatarértékeken, nem végezhetd el
az lizembe helyezés. Az okot meg kell allapitani és az izemzavart el kell
haritani. Ha ez nem lehetséges: zarja le a rendszert a gazoldalon, és
forduljon a helyi gazszolgaltatohoz.

» Jegyezze be az 1 perc elteltével mért értéket [mbar] az iizembe
helyezési jegyz6konyvbe (- § 15.7, 550.).

» Deaktivalja a kéményseprd lizemet.

» Zarja az elényomas mérdcsonkjat.

8.6  CO,, 05és CO mérése

Atermék el6irasoknak megfeleld telepitése és mikddtetése érdekében
kérjlik, tartsa be az 6sszes alkalmazandd nemzeti és regionalis elirast,
valamint a miszaki szabalyokat és iranyelveket.

[i]

Afiistgazok CO-tartalmanak légfelesleg nélkiili égés soran 250 ppm
(0,025 térfogatszazalék) alatt kell lennie. Ha a CO-tartalom meghaladja
a 250 ppm-et, az égd szennyez6désének, meghibasodasanak vagy a
flistgazok visszavezetésének a kovetkezménye.

i

A késziilék beallitdcsavarjat gyarilag plombaltak, vagyis nem arra
tervezték, hogy utdlagosan beszabalyozzak. Ha a plombalas sériilt,
kovesse a beszabalyozasi utasitasokat (- 33. dbra "Beszabalyozasi
utasitasok folyamatabra").

CO0,-, 0,- és CO-teszt teljes terhelés mellett

» Gydzddjon meg arrdl, hogy a késziilék burkolata teljesen fel van
szerelve és rogzitve van.

» Kapcsolja ki a késziiléket.
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32. abra A fiistgazmérdpont kupakjanak eltavolitisa

[1]  Fistgazmérépont

[2] Levegéellatas mérGpontja

» Gy6zddjon meg arrdl, hogy a kazan képes leadni a hét.

» Helyezze a fiistgazelemz6 késziiléket 10 cm-re a mérépontba.

» Mikodtesse a késziiléket.

» Nyissa meg a Terliletileg illetékes kéményseprd vallalat izemmaodot
(= 9.4.3.fejezet).

Kezdésként dllitsa az értéket 100 %-ra.

Mérje meg a CO-tartalmat.

Azonositsa és sziintesse meg a potencialisan magas CO-tartalom
okat.

Jegyezze fel az CO-tartalmat az izembe helyezési jegyzGkonyvbe (=
15.7. fejezet, 55. oldal).

Mérje meg a CO,/0,/CO-tartalmat.

Ellendrizze a mért értéket (= 11.tablazat, 26. oldal).

Csak akkor végezzen beszabalyozast, ha a CO,/0,/CO-értékek
eltérnek a meghatérozott hatarértékektol.

Jegyezze fel a CO,/0,/CO-szintet az izembe helyezési

jegyzokonyvbe (= 15.7. fejezet, 55. oldal).

> Allitsa le a Teriiletileg illetékes kéményseprd vallalat izemmadot.

Tavolitsa el a flistgazelemzot.

» Helyezze vissza a fiistgazmérdpont kupakijat.

vwvyy v vwvyy

v

v

CO0,-, 0,- és CO-teszt kislang-teljesitmény mellett

» Nyissa meg a Terliletileg illetékes kéményseprd vallalat izemmaodot
(= 9.4.3. fejezet).

> Kezdésként allitsa az értéket a lehetd legkisebb értékre.

» Mérje meg a CO,-tartalmat.

» Ellendrizze a mért értéket (= 11.tablazat, 26. oldal).

» Csak akkor mddositsa a CO,-szintet, ha a mérés a megadott

tartomanyon kiviil esik.

Jegyezze fel a mért eltolasi nyomast és CO,/0,/CO-tartalmat az

{izembe helyezési jegyzGkonyvbe (= 15.7. fejezet, 55. oldal).

Ha a kibocsatas szintje meghaladja a hatarértékeket, cserélje kia

gazcsapot.

> Allitsa le a Teriiletileg illetékes kéményseprd vallalat izemmadot.

» Tavolitsa el a fiistgazelemzot.

» Helyezze vissza a fiistgazmérdpont kupakijat.

v

v

Gazarmatiira beszabalyozasi utasitasai

A gdzarmatura beszabalyozasa csak akkor ajanlott, ha a kibocsatas
szintje meghaladja a hatarértékeket, vagy ha a gazfajta eltér a gyari
beallitastol. Ha a kibocsatas szintje meghaladja a hatarértékeket:
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» Ellendrizze a gyari gazfajtat a késziilék adattablajan (= 2.4
"Adattabla").

» Ellendrizze az 02-értékeket a Beallitasi adatok tablazatban (= 11.
tabl. "Adatok beallitasa").

» Agdzarmatlra beszabalyozasat megel6zéen Gtmutatasért tekintse
meg a beszabalyozasi utasitasokat a folyamatabran (= 33. dbra
"Beszabalyozasi utasitasok folyamatabra").

Uzembe helyezés

[i]

Amennyiben az értékek eltérnek a hatarértékektdl, a szereld feladata
ellendrizni, karbantartani, szervizelni, megjavitani vagy tizemen kiviil
helyezni a késziiléket. A késziilék a beallitdcsavar segitségével
visszaallithato a szallitasi allapotba (= "Gyari beallitas").

0
CO2/géz-levegd
arany szabalyozas

~—

y

Az FLO2/CO a
hatarértékeken bell
van? (ellenérizze a
"Bedllitasi adatok"
tablazatot)

Ellendrizze az 02-,
CO-értékeket az
FL-nél

Teljes terhelés melletti
szabalyozas

v

lgen

v

. Alacsony terhelés melletti | g

Allitsa be a készuiléket az FL
beallito csavarral

AzFLO2/COa
hatarértékeken beliil van?

Nem —

Igen Ellendrizze a gazfuvokat, a gdznyomast, a
gazszelepet és a fustgazelvezetd rendszert

Az FL 02/CO a hatérértékeken

szabalyozas

Ellendrizze az 02, CO
értékeket az LL-nél

lgen

beldl van?

Nem
AzLLO2/COa
hatarértékeken beliil van? Cserélje kia

N <t Nem ———
(ellendrizze a "Beallitasi €

gazszelepet
adatok" tablazatot)

lgen

|

A készilék Gzemkész

0010053505-001

33. dbra Beszabalyozdsi utasitdsok folyamatabra

» Amennyiben be kell szabalyoznia a csavart, tekintse meg a gyari
beallitasi eszkoz magyarazatat (= "Gyari beallitas").

Gyari beallitas

Akésziilék a CO,/0, bedllitdcsavar elforgatasaval alaphelyzetbe

allithatd. Az elforgatasok szama a gazfajtatol fiigg (= 2.4 "Adattabla").

+ 125-150 kW-os késziilékek esetében:

- Forgassa el a csavart az dramutatd jarasaval megegyez6 iranyba,
amig nyitott poziciéba keriil. Miutan a csavar elérte a poziciot,
forgassa el a csavart az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba, és
szamolja meg az elforgatasokat.
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Elforgatasok gazfajtanként

Késziilékti
G20

G25 G25.3 G31
GC7000WP 125 23 15 18 37
GC7000WP 150 23 15 18 37

10. tabl. Gyari bedllitashoz sziikséges elforgatdsok
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Uzembe helyezés BOSCH
Adatok beallitasa
I:Zgﬁ Teljes terhelés Kislang-teljesitmény
fuvoka co, co,
[mm] [%]
G20 11,56 8,9+ 0,3 5,1+0,5 8,3+0,3 6,1+0,5
GC?l(;%OWP G25 14,0 8,9+ 0,3 4,8+0,5 8,3+ 0,3 5,9+ 0,5
GC7000WP G25.3 14,0 8,9+ 0,3 4,8+0,5 <250 8,3+0,3 5,9+0,5 <100
150 627 8,9:0,3 4,7+0,5 8,3:0,3 5,8:0,5
G2.350 -
G31 9,5 10,0+ 0,3 5,7£0,4 9,5+ 0,3 6,5+0,4

11. tabl. Adatok bedllitdsa

8.7  Ahdcseréld légellenallasanak mérése [Ry]

A szennyezddés mértéke a hécseréld légellenallasanak mérésével

hatarozhato meg. Az izembe helyezés soran a mért légellenallast kell

referenciaértéknek venni [Rg]. Az ezt kévetd ellenbrzés vagy

karbantartas soran a mért értéket [ry] szennyezddés jelzésére lehet

hasznalni.

» Kapcsolja ki a késziiléket.

Tavolitsa el az el6lapot.

Tavolitsa el a kondenzvizgylijté fedelét (> 42. adbra, 36. oldal).

Abedllitdcsavart kétszer korbe forditva nyissa ki a gaz / leveg6 arany

mérépontot (> 8.3. fejezet, 23. oldal).

Allitsa a nyomasmérét 0" értékre.

Csatlakoztassa a nyomasmérét a gaz-levegd arany méréponthoz.

Mikodtesse a késziiléket.

Nyissa meg a Miikod. teszt > Ventilator meniit.

Inditsa el a Miikod. teszt -et.

Ekkor a ventilator bekapcsol. Az ég6 a Mikddési teszt alatt

kikapcsolva marad.

» Alégellenallast Pascalban [Pa] olvasva le.

> Jegyezze fel a mérés eredményét a mérési jegyz6konyvbe (=
10.18. fejezet, 42. oldal).

> Allitsa le a Miikod. teszt -et.

» Helyezze vissza a gaz-levegG arany mérépont kupakjat.

» Helyezze vissza a kondenzvizgylijto fedelét.

vwvyy
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8.8  Azionizacios aram leolvasasa

» Nyissa meg a kéményseprd lizemet (=>§ ExternalLink:
Schornsteinfegerbetrieb, ExternalLink: Schornsteinfegerbetrieb
0.).

> Allitsa be a lehetd legkisebb értéket.

» Nyissa meg a meniit Infé > lonizaciés aram.

» Olvassa le az ionizaciés aramot.

]

Az ionizacids aramnak legalabb 2 pA erdsséglinek kell lennie.

> Kisebb érték esetén ellendrizze a gaz-levegl aranyt és a
gyUjtopatront.

> Jegyezze be aleolvasott értéket [uA] az lizembe helyezési
jegyzokonyvbe (= § 9.4.3, 330.).
» Deaktivalja a kéményseprd iizemet.
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8.9  A(fiistgaz-) gaztomorség ellendrzése
ERTESITES
A kazan rovidzarlat okozta karosodasa.

» Gazszivargas-keresé spray hasznalata esetén takarja le a
dugaszokat, elektromos vezetékeket és komponenseket.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a kazan leadhassa a héjét.

» Kapcsolja be a késziiléket.

» Nyissa meg a kéménysepré lizemet (= § ExternalLink:
Schornsteinfegerbetrieb, ExternalLink: Schornsteinfegerbetrieb
0.).

> Allitsa be az értéket 50%-ra.

» Ellendrizze a gazt vezetd Gsszes alkatrészt engedélyezett
szivargaskeresGvel vagy szivargasvizsgalo késziilékkel.

» Ellendrizze a fiistgazrendszer tomitettségét és eldirasszert
Osszeszerelését/kengyeles rogzitését.

- 1 —

) &)
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0010040878-001

34. abra A gaziit ellenérzése

» Allapitsa meg, majd sziintesse meg az esetleges tomitetlenség okat.
» Deaktivalja a kéménysepré lizemet.
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8.10 Akazan miikddésének ellendrzése

» Modositsaa hdmérsékletet a csatlakoztatott vezérlén, és ellendrizze,
hogy a kazan néhany perc elteltével miikddésbe |ép-e.

» Halehetséges, nyissa mega hasznalati-melegvizcsapot, ellendrizze a
melegviz hémérsékletét és a kifolyd mennyiséget.

8.11 Uzembe helyezés befejezése
» Szerelje fel az el6lapot.

» Toltse ki az lizembe helyezési jegyzokonyvet (> 15.7. fejezet,
55. oldal).

8.12 Aziizemeltetd oktatasa

» Ismertesse meg a felhasznaldt a fiitési rendszerrel és a kazan
mikodésével.

» Hivja fel az izemeltetd figyelmét, hogy ha a fiitGvizet gyakran kell
Gjratolteni, az annak a jele, hogy a rendszer hibas és / vagy szivarog
(biztositsa az izemeltetdi naplo szerint sziikséges vizminGséget).

» Tajékoztassaaz lizemeltetdt az eldirt vizminGségrol, és mutassameg,
hol kell a flt6vizet feltdlteni.

» Tajékoztassa az lizemeltetot arrdl, hogy tilos barmilyen modositast
vagy javitast végeznie a berendezésen.

» Mutasson rd az ellendrzés, tisztitas és karbantartas nem megfelelé
elvégzésének vagy teljes elmulasztasanak lehetséges
kovetkezményeire (anyagi kar, személyi sériilés vagy életveszély).

» Hivja fel a figyelmet a szén-monoxiddal (CO) kapcsolatos
veszélyekre, és javasolja CO-érzékel6k hasznalatat.

» Adja 4t a miszaki dokumentumokat az izemeltetének.

9 Kezelés

9.1 Kezelomezo-attekintés

& N

0010033251-001

35. abra Kezelémezd

[1] Kijelz6

[2] A és v gombok

[3] Ft6viz nyomaskijelzés
[4] <ogomb

[5] okgomb

[6] Meniigomb

[71  Melegviz-gomb

[8] Fltés-gomb

[9] Egokijelzés
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Kezelés

]

Afelhasznaldi meniik leirasa a kezelési Gtmutatoban talalhato.

9.2  Akésziilék bekapcsolasa

» Kapcsolja be a késziiléket a Be-/Kikapcsoloval (= 1. abra, 7. oldal).
Allitsa be a nyelvet a késziilék elsd bekapcsolasakor.

» Anyelvek kdzotti gorgetéshez nyomja mega 4 vagy v gombot.

» Akivant nyelv kivalasztasahoz nyomja meg az ok gombot.

]

Haakijelz6n megjelenik a Szifontolté prog., a szifontdlté program aktiv.
Akésziilékben lév6 kondenzviz szifon feltdltédik (= 9.3 fejezet, 27.
oldal).

9.3  Szifontdltési program

Akivitelezd kézzel dllitja be a szifontdlté programot a késziiléken vagy az
automatikusan aktivalodik. Uzembe helyezés el6tt toltse fel a
kondenzviz szifont (= 16. oldal).

A szifont6It6 program a szervizmeniiben a > Beallitasok > Specialis
funkcié > Szifontolté prog. meniipont alatt aktivalhato.

Amig a szifont6lt6 program aktiv, a Melegviz, a Fiités menii és a
szervizmenii elérhetd.

A kovetkez6 esetekben kertiil sor a szifont6lt6 program aktivalasara:
+ miutan a késziiléket Be/Ki kapcsoloval bekapcsoltak

+ miutan az ég6 28 napig nem ilizemelt

+ miutan az izemmodot atallitottak télirél nyari izemre

+ miutan visszaallitottak a késziilék alapbeallitasait

A kovetkezd fiitési héigény alkalmaval a flit6késziilék 15 percig kis
hételjesitményen miikodik. A szifont6ltG program addig aktiv, amiga
késziilék 15 percig alacsony hételjesitményen iizemel.

A szifontdltd program idétartama alatt a Szifont6lté prog. jelenik a
kijelzén

A kéményseprd lizemmad behivasakor a szifontdlté program
megszakad.

9.4  Beallitasok a szervizmeniiben

A szervizmenii szamos késziilékfunkcio bedllitasat és tesztelését teszi

lehetévé. A kovetkezGket tartalmazza:

« Infé: Informaciok megtekintése

- Beallitasok: Altaldnos és késziilékspecifikus beallitasok

+ Miikdd. teszt: A funkciotesztek bedllitasai és a funkcidtesztek
elinditasa

- Visszaall.: Alapbeallitasok visszaallitasa, karbantartasi id6kozok
visszaallitasa

9.4.1 Aszervizmenii hasznalata

A szervizmenii megnyitasa
» Addig nyomja egyszerre a melegviz-gombot és a fiités-gombot, amig
meg nem jelenik a szervizmendi.

A szervizmenii bezarasa

» Nyomja meg a melegviz-gombot vagy a fiités-gombot.
-vagy-

» Nyomja mega > gombot.

Navigalas a meniiben
» Menii vagy meniipont kijel6léséhez nyomjamega A vagy v gombot.
» Nyomja meg az ok gombot.
Megjelenik a menii, vagy a meniipont.
» A magasabb meniiszintre valtdshoz nyomja meg a €2 gombot.
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Kezelés

A beallitasi értékek modositasa
» Valasza ki a meniipontot az ok gombbal.

» Akivant érték kivalasztasahoz nyomja meg a A vagy v gombot.

» Nyomja meg az ok gombot.
Az (j érték mentésre kertil.

Kilépés a meniipontbdl az értékek elmentése nélkiil
» Nyomja mega > gombot.
Az érték nem keriil mentésre.

28

BOSCH

9.4.2 Szervizmenii

A szerviz menii attekintése

Attekintés a Szerviz menii Tablazat

Infd >
Tablazat
13
Uzemallapot
Aktualis hiba
Hibael6zmények
Héterm.
Melegviz
Rendszer
Beallitasok >
Tablazat
14
Hidraulika
Flités
Melegviz!)
Szivattyu
Specialis funkcio
Karbantartas
Hatarértékek
Fiitési jellegg.?)
Mikod. teszt >
Tablazat
15
Teszt aktivalasa
Visszaall. >
Tablazat
16
Alapbeallitas
Szervizkijelzés
Hibael6zmények
Bemut. mod >
Tablazat
17
Igen
Nem

1) Amenii csak a megfelelé modullal és/vagy beallitassal egyiitt jelenik meg.
2) Az12-tatkell hidalni a fiitési gorbe engedélyezéséhez.

12. tabl. A szerviz menii attekintése
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Menii Info

Kezelés

m Beallitasok / beallitasi tartomany Megjegyzés [ korlatozas

Uzeméllapot -
Aktualis hiba -
Hibael6zmények -
Hétermeld
Max. flitotel]. -
Tényl. Shém. -
ElGirt el. hém. -
Hécs. hém. -
Hidr. valté hém. ) -
Visszat. hém. -
Fiités modul. -
Tényl. égémodul. -
Egételiesitmény -
lonizacios aram -
Szivattyd modul. -
Kiilsé hém. -
FK1 szivattya?) -
Egdinditasok -
Uzemoérak -
Viznyomas -
Melegviz!
Max. telj. -
HMV tényl. hém. 1) -
HMV tér.tényl.hgt) -
HMV elgirt hom. ) -
Rendszer
Kezel6egys. verz.
Vezérlde. verz. -
Kod. csatl. sz. -
Kod. csatl. verz. -

1) Azinformacié csak a vonatkozé modullal vagy beallitassal egyiitt jelenik meg.

13. tabl. Menii Info

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

- 25.tablazat, 48. oldal
- 26.tablazat, 49. oldal

Késziilék belsé hdmérséklete

Hidraulikus valto homérséklete
Aktualis visszatéré hémérséklet °C-ban

Aktualis égé modulacié
Aktualis égételjesitmény kW-ban
Aktualis ionizacids aram pA-ben

Aktualis kiils6 hémérséklet °C-ban

Szivattyd a hidraulikus valté utan

Egd inditasainak szama az lizembe helyezés ota
Rendszer lizembe helyezése 6ta eltelt lizemidd
Aktualis izemi nyomas barban

Aktualis vizhémérséklet a taroldban
Hasznalati melegviz-hémérséklet beallitasi értéke

Vezérl6egység szoftververzidja
Vezérlbegység szoftververzidja
Kodolodugo szama
Kodolddugo verzidja
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Beallitasok menii

[i]

Az alabbi tablazatban a gyari bedllitdsok kiemelten szerepelnek.

BOSCH

(Meniielem ~~ |Bedllitasok / beallitasi tartomany Megjegyzés / korlatozas

Hidraulika
Hidr. valto

HMV konfig.

FK1 konfig.

Szivatty( konf.
Fiités

Max. flit6tel].

Utemgatld idd

Utemg. hém. ki
Utemg. hém. be

Melegvizl)
Max. HMV telj.

Cirkulacios sziv.

Cirk. sziv. iitem.

Term.fert.hdm.

Term.fert.indit.
Term.fert.leall.

Ki
NTC be késziilék

NTC be modul
NTC ki

Nincs telepitve

Valtoszelep telepitve

Tarol6toltd sziv. hidr. valtd moge telepitve
Tarolotoltd sziv. telepitve

Nincs telepitve

Sajat sziv. hidr. valté mogeé telepitve
Rendszerszivattyu

50100 %

5...10... 60 perc

2..6...15K

-15-6...2K

50100 %

Ki

Be

1x 3 perc/h

2 x 3 perc/h
3x3perc/h

4 x 3 perc/h
5x 3 perc/h

6 x 3 perc/h
Folyam.
6070...80 °C

Inditas most?
Megszakitas most?

Hidraulikus valté hémérséklet-érzékeldjének

csatlakozasa

- Hidraulikus valtd nincs a rendszerben

« Hidraulikus valté van a rendszerben, hémérséklet-
érzékeld csatlakoztatva a falra szerelt kazanhoz

« Hidraulikus valt6 van a rendszerben, hémérséklet-
érzékeld csatlakoztatva a fiitési kor modulhoz

« Hidraulikus valt6 van a rendszerben, de nincs
csatlakoztatott hdmérséklet-érzékeld

Maximalis leadott hételjesitmény [%].

Foldgazzal mlikodo késziilékeken:

> Meérje meg a gaz térfogataramat.

» Hasonlitsa ssze a mért értéket a bedllitasi
tablazatban szereplével (> 33fejezet, 54oldal ).

» Javitsa ki az eltéréseket.

Az idGintervallum az ég6 bekapcsolasa és ismételt

bekapcsolasa kdzotti minimalis varakozasi id6t hatarozza

meg.

Az aktudlis és a beallitott eldremend hémérséklet kozotti

kiilonbség az égd kikapcsolasaig.

Az aktudlis és a beallitott eldremendé hémérséklet kozotti

kiilonbség az égd bekapcsolasaig.

Engedélyezett maximalis hasznalati melegviz-
teljesitmény [%].

Ahasznalati melegviz-cirkulaciés szivattyt oranként 1 - 6
alkalommal 3 percre vagy folyamatos lizembe
mikodésbe lép.

Hasznalati meleg viz hdmérséklete a termikus
fertétlenités soran.

A termikus fert6tlenités elinditasa.
A termikus fertétlenités leallitasa.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)




BOSCH

Kezelés

(Meniielem ~ |Bedllitasok / beallitasi tartomany Megjegyzés / korlatozas

Szivatty(
Sziv. kapcs. mod

Min. tel;.
Max. tel;.
Sziv.tiltas id.

Sziv. utanfut.

Légtelen. funkc.

Szifont6lIté prog.

Valtosz. kozepall. D)
Min. nyomas
ElGirt nyomas

Karbantartas
Karbantartasi mod

Hatarértékek
Max. elérem. hém.

Max. HMV hém. 1)
Min. késziiléktelj.

Fiitési jellegg.3)
Aktivalas

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Energiamegtakaritas
Hoigény

35...100%
10...80...100%

0... 24 x 10 masodperc
15...60perc,24h

Ki

Auto
Be

Ki (csak karbantartas kozben engedélyezett)

Be késziilék min
Be flités min

Nem

Igen

0,6 0,8 bar
1,0...1,3...1,7 bar

Neélkiil

Egd iizemideje: 1000 ... 6000 h

Karbant. datuma?)
Uzemidé: 1 ... 72 honap

30...85°C

35...60...80 °C

14..50%

Igen
Nem

+ Energiatakarékossag: a h6termeld intelligens
kikapcsolasaiddjaras-szabalyozoval rendelkezé fiitési
rendszerek esetén. A fiitési szivattyu csak sziikség
esetén kapcsol be.

+ HGigény esetén: az eléremend hémérséklet-
szabalyozo kapcsolja be a flitési szivattyut. Hoigény
esetén a flitési szivattyl az égével egyiitt indul el.

Szivattyd teljesitménye minimalis hételjesitménynél.

Csak akkor érhetd el, haa Sziv. jellegg. 0.

Szivattyd teljesitménye maximalis hételjesitménynél.

Csak akkor érhetd el, haa Sziv. jellegg. 0.

A belsd szivattyl zarolva van, amig a kiilsé haromutas

szelep eléri a végallasat.

Aflitési szivattyu késleltetett kikapcsolasi idétartama: a

szivatty( késleltetett kikapcsolasi idétartama akkor

kezdddik, amikor a hdigény megszlinik.

A légtelenitési funkciot karbantartasi munkak utan lehet

bekapcsolni.

Légtelenités kdzben a kijelzén a kdvetkez0 jelenik meg:

Légtelen. funkc.

A szifont6ltési program a kovetkezo esetekben

aktivalddik:

+ Miutan a késziiléket bekapcsolta a Be / Ki kapcsoldval

+ Haaz égé legalabb 28 napig nem lizemelt

+ Haaz izemmadot nyari izemmddrol téli izemmaddra
allitja

+  Akésziilék gyari beallitasainak visszaallitasat
kévetden

A kovetkezd héigény jelentkezésekor a késziilék

15 percig alacsony f(itési teljesitményen marad. A

szifontoltési program mindaddig aktiv marad, amig a

késziilék 15 percig alacsony hételjesitménnyel izemel.

A szifont6ltési program kdzben a kijelzon a kovetkezd
jelenik meg: Szifontolto prog.
A menii funkcio nem elérhetd.

Korlatozza az el6remend hdmérséklet beallitasi
tartomanyat.

Korlatozza a hasznalati meleg viz hémérsékletének
beallitasi tartomanyat.

Minimalis hételjesitmény. A minimalis beallitasi érték a
késziilék teljesitményétdl fiiggben valtozhat.

IdGjaraskovetd-szabalyozo csatlakoztatasakor nincs
sziikség a késziilék beszabalyozasara. A
szabalyozdegység optimalizalja ezt a beallitast. Eza
funkcid egy egyszert, idGjaras vezérelt szabalyozot
aktival, linearis f(itési gorbével. A beérkezo jeltdl fliggben
a flités be- vagy kikapcsol.




Kezelés BOSCH
Beallitasok / beallitasi tartomany Megjegyzés [ korlatozas

Fiit. jellegg. talpp. + 20..90°C Ez csak akkor jelenik meg, ha a vezérlGegység aktivalva
van. Ezzel bedllithatd a f(itési jelleggdrbe talppontja,
amely +20 °C-os kiils6 hémérsékletnek felel meg.

Fiit. jellegg. végp. « 20...90°C Ez csak akkor jelenik meg, ha a vezérlGegység aktivalva
van. Ezzel bedllithatd a flitési jelleggdrbe talppontja,
amely -10 °C-os kiilsé hémérsékletnek felel meg.

Nyari izemmaod « 0..16..30°C Ez csak akkor jelenik meg, ha a vezérl6egység aktivalva
van. Ezzel beallithat6 az a kiilsé hdmérsékleti
kiiszobérték, amelynél a fitési rendszer nyari

tizemmaodba kapcsol.
Fagyvédelem + lgen
* Nem
Fagyv.hat.hém. - 0..5..10°C Arendszer fagyvédelmi hdmérséklet-értéke.

Ez a funkcid csak akkor érhetd el, ha a fagyvédelmi
funkcio aktiv. Ha a kiilsé hémérséklet a fagyhatarérték
alatt van, akkor a flit6kor fiitési szivattydja bekapcsol.

1) Amenii csak a megfelelé modullal vagy beallitassal egyiitt jelenik meg.

2) Fiitésszabalyozoval

3) Amenii csak kiiltéri érzékelGvel és 12 athidalassal egyiitt jelenik meg.

14. tabl. Beallitasok menii

Menii Miikod. teszt
[Meniielem ~ |Bedllitasok / beallitasi tartomany Megjegyzés / korlatozas
Teszt aktivalasa
GyUjtas . Be Allando gyuijtas.
- Ki A gyujtas tesztelése allandd gyuijtassal, gazellatas nélkiil.
» Agylijtdtrafo karosodasanak elkeriilése érdekében: a
funkciot legfeljebb 2 percig hagyja bekapcsolva.
Ventilator - Be
- Ki Aventilator gazellatas vagy gyuijtas nélkiil mikodik.
Szivattyu - Be Folyamatos szivattylim(ikodés (belsé vagy kiilsé
. Ki szivattyuk).
Tarol6tolts szivt) - Be Atarolotolté-szivattyu folyamatos mikodése
+ Ki
Véltészelepl) - Fiités A hdromutas szelep allandé helyzete.
+ Melegviz
FK1 szivattya?) .- Be Allando FK1 szivattyamivelet (az alacsony veszteségi
. Ki fejléc utan), haFK1 szivattyutelepitve van.
Cirkulacios sziv.!) . Be Hasznalati melegviz-cirkuldcios szivatty( folyamatos
- Ki miikddése.
loniz. gérbe + Be Ellendrizze az ionizacios mérési funkciot a langnal.
« Ki

1) Amenii csak a megfelelé modullal vagy beallitassal egyiitt jelenik meg.

15. tabl. Menii Mikéd. teszt

Menii Visszaall.

Alapbeallitas Helyreallitja? A héforras és adott esetben a vezérlGegység minden
beallitasa visszaall az alapbeallitasra. Az alaphelyzetbe
allitas utan a rendszert Gjra lizembe kell helyezni.

Szervizkijelzés Visszaallitja? Karbantartasi intervallum nullazasa

Hibael6zmények Torli? El6szor nullazza a karbantartasi intervallumot. A
hétermeld és adott esetben a vezérldegység
hibael6zménye torlésre keriil. Ha jelenleg izemzavar all
fent, akkor azt azonnal Ujra beirja.

16. tabl. Menii Visszaall.
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Bemut. mod menii

Ellendrzés és karbantartas

m Beallitasok/Beallitasi tartomany Megjegyzés/Korlatozas

Bemut. méd + lgen
* Nem

17. tabl. Bemut. méd menii
9.4.3 Akéménysepro iizemmod beillitasa
A kéménysepro lizemmaodban a késziilék maximalis névleges

hételjesitménnyel indul el. A kéménysepré izemmdd bekapcsolt
allapotaban kisebb névleges hételjesitményt is be lehet allitani.

» Biztositsa a héelvezetést a radiatorszelepek megnyitasaval.

]

30 perc all rendelkezésére az értékek mérésére vagy beallitasara. A
késziilék ezutan visszakapcsol a normal mikodésre.

» Tartsa nyomva mindaddig az ok gombot, amig a visszaszamlalas le
nem zérul, és a Kéménysepré meg nem jelenik meg a kijelzon.

» Erdsitse meg a lekérdezést a Igen lehetdséggel.
Akijelzén megjelenik a teljesitmény maximalis 100 % szazalékos
aranya és az eléremend hémérséklet.
A v gombbal 1%-os |épésekben lehet csokkenteni a névleges
hoteljesitményt.

» A minimalis névleges hoteljesitmény kdzvetlen bedllitasahoz nyomja
mega A gombot.
Akijelz6 a teljesitmény minimalis szazalékos aranyat és az eléremend
hémérsékletet mutatja.

» Akéményseprd lizemmod befejezéséhez nyomja meg a €2 gombot.

» Erdsitse meg a lekérdezést a Igen lehetdséggel.

» Helyezze vissza a radiatorszelepeket eredeti allapotukba.

9.4.4 Termikus fertétlenités

Hosszabb allasid6k esetén a forré viz bakterialis szennyezédésének
megel6zése érdekében, példaul a Legionella baktériumok altal,
javasoljuk a termikus fertotlenitést.

& VIGYAZAT

Sériilésveszély leforrazas miatt!

Atermikus fertétlenités soran a keveretlen melegviz vételezése slyos,

leforrazashol eredd sériiléseket okozhat.

» A maximalisan bedllithatd melegviz hémérsékletet csak a termikus
fert6tlenitéshez hasznalja.

» Hivja fel a haz lakéinak a figyelmét a leforrazas veszélyére.

» Atermikus fertétlenitést csak a normal izemiddn kiviil végezze.

» Soha ne vételezzen keveretlen melegvizet.

A megfeleld termikus fert6tlenités magéban foglalja a melegviz-

rendszert és a csapoldhelyeket is.

» Allitsa be a termikus fertétlenitést a f(itésszabalyozo melegviz-
programjaban (= a flitésszabalyozd kezelési (tmutatoja).

» Zarja el amelegviz csapoldhelyeket.

» Az esetleg meglévé cirkulacids szivattyut allitsa be folyamatos
lizemre.

» Varja meg, amig a hdmérséklet eléri a maximalis értékét.

» Alegkozelebbi melegviz csapoldhelytdl a legtavolabbi melegviz
csapoldhelyig egymas utan vételezzen melegvizet, amig 3 percig
70 °C-os viz nem folyik ki.

» Eredeti bedllitasok visszadllitasa.
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» Kilépés a Demo mddbol: kapcsolja ki, majd be a
f6ékapcsolot.

10 Ellendrzés és karbantartas

A FIGYELMEZTETES
Robbanasveszély

» Agazt szdllitd alkatrészeken torténé munkavégzés el6tt zarja el a
gazcsapot.

» Amunka befejezése utan ellendrizze az 6sszes gazt szallitd alkatrész
tomitettségét.

& VIGYAZAT

Fiistgazmérgezés
» Uzembe helyezés utan ellendrizze az 8sszes fiistgazelvezetd
alkatrész tomitettségét.

A VIGYAZAT

Aramiités

» Akazan mérésekor és beallitasakor keriilje az érintkezést az
égGautomatikaval, a ventilatorral és a szivattytval. Ezek 230 V-o0s
alkatrészek.

» Kapcsolja ki a kazant, miel6tt az elektromos részeken dolgozna.

& VIGYAZAT

Meghibasodott biztonsagi érzékelok

A helyiségben 166 biztonsagi érzékeldk (példaul CO-, CO,- és

gazérzékelok) miikodését rendszeresen ellendrizni kell.

» Ellendrzés vagy karbantartds soran ellendrizze az adott biztonsagi
érzékel6k mlikodését.

» Azellendrzés elvégzésének modjarol a biztonsagi érzékeld hasznalati
utasitasabdl tajékozddhat.

» Abiztonsagi érzékel6k esetleges meghibasodasait azonnal haritsa el.

10.1 Fontos tudnivalok

A kovetkezé mérdeszkozokre és szerszamokra lesz sziiksége:
+ Nyomasméré 0,01 mbar mérési pontossaggal.

« Flistgazelemzo késziilék.

« Tisztitokefe mlanyag sortékkel.

» Csak eredeti potalkatrészeket szereljen be.

» A mlvelet soran az 6sszes laza tomitést cserélje ki.

Ellendrzési és karbantartasi idokozok

Afali kondenzacids kazan helyes és biztonsagos miikodése érdekében a

kovetkezd id6kozoket kell betartani:

- Ellendrzés: évente,

 Karbantartas: 2 évente vagy 4000 iizemora utan (attol fiiggden,
hogy melyik kovetkezik be el6bb).

Az ellenGrzés vagy karbantartds soran a kovetkezo feladatokat kell
elvégezni:
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as

Altalanos > 10.2. fejezet

feladatok

Tisztitas > 10.3- = "
10.10. fejezet

Mérések -> 10.11 - ] ]

ellendrzése 10.15. fejezet

18. tabl. Elvégzendd miiveletek

10.2  Altalanos munkak

A kovetkezé munkakat ebben a dokumentumban nem részletezziik.

Ennek ellenére azokat is el kell végezni:

» Ellendrizze a fiitési rendszer altalanos allapotat.

» Afitési rendszer ellenérzésének elvégzése szemrevételezéssel és a
m(ikodés ellendérzéssel.

» Ellendrizze az égéslevegl bevezetés és a fiistgaz elvezetés

miikodését és biztonsagat.

Ellendrizze a gaz- és vizvezeték csoveket korrdzio jelei miatt.

Esetlegesen a korrodalt vezetékeket cserélje ki.

Ellendrizze a zart tagulasi tartaly elényomasat.

Evente ellendrizze a rendszer fitévizében az esetleg felhasznalt

fagyallo szerek/adalékok koncentracidjat.

Adott esetben ellendrizze a beszerelt vizel6készit6 patronok

(az utanpotld vezetékben) mikodését és szavatossagat.

» Az éves ellendrzés soran minden szabalyozo-, vezérld-, és biztonsagi
berendezés mikodését és - amennyiben vannak allitasi lehetéségek
- azok helyes bedllitasat is ellendrizze.

vvyywyy

v

A Uzemoérak kiolvasasa

A meniiben tekintheté meg az lizembe helyezés ota eltelt Uzemorak
szama. A Uzemérak szama a kovetkezOket hatarozza meg:

+  Amegel6z6 karbantartas keretében cserélendd alkatrészeket.

+ A mddositandd Karbantartasi méd-t.

Nyissa meg az Infé > Hotermeld > Uzemérak meniit.

Olvassa le az Uzemérak szamat.

Aleolvasott érték alapjan ellendrizze, hogy kell-e alkatrészt cserélni

(= 10.16.1. fejezet, 38. oldal).

Jegyezze fel az értéket a karbantartasi jegyzékonyvbe (=

10.17. fejezet, 41. oldal).

» Szamolja ki a leolvasott és a karbantartasi jegyz6konyvben szerepl6
el6z6 érték kozotti kiillonbséget.

» Akiilonbség alapjan ellendrizze a Karbantartasi mod beallitasat, és

sziikség esetén modositsa (> 8.2. fejezet, 23. oldal).

vwvyy
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A Egdinditasok kiolvasasa

A meniiben tekinthet6 meg az lizembe helyezés 6ta eltelt égc’iinditésok
szama. A Egdinditasok szama a kovetkezGket hatdrozza meg:

+ A megeléz6 karbantartas keretében cserélendd alkatrészeket.

> Nyissa meg az Infé > Hotermeld > Egdinditasok meniit.

> Olvassale az Egéinditasok szamét.

» Aleolvasott érték alapjan ellendrizze, hogy kell-e alkatrészt cserélni
(= 10.16.1. fejezet, 38. oldal).

> Jegyezze fel az értéket a karbantartasi jegyzékonyvbe (>
10.17. fejezet, 41. oldal).
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10.3 Agaz-levego egység eltavolitasa
» Valassza le a ventilator tapellatasat.
» Tavolitsa el a gazarmatira és a venturi fivoka kozotti gazcsovet.
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0010040880-001

36. dbra Gdzcsé eltdvolitdsa

» Tavolitsa el a levegGgytijtot a venturi fivokarol [1].
Figyelem! A levegGgy!ijté egy nyomaskiegyenlitd csovon keresztiil
kapcsolddik a gazarmatidrahoz [2].

» Hagyjaalevegdgylijtét a kazanban, a nyomaskiegyenlité csovet pedig
a gazcs6hoz és a levegbgyljtéhoz csatlakoztatva.

0010041397-001

37. dbra Levegdgyiijté eltdvolitdsa

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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» Tavolitsa el gaz-levegd keverGcso anyait [1].
» Tavolitsa el a gaz-levegd keverdcsovet a ventilatorral egyiitt [2].
» Tavolitsa el az ég6 tomitéseit [3].

Ellendrzés és karbantartas

» Tavolitsa el az égd csavarjait [2].
» Vegye ki az égét a hécserélobdl.
» Allitsa az égét fiiggdleges helyzetbe.

N

< 0010040884-001

< 0010040886-001

38. dbra Gdz-levegd keverdcsd eltdvolitdsa

[1]  Gaz-levegd keverdcsé anyai
[2] Qéz-levegé keverécso
[3] Egbtomités

]

Az ég6 egy eltavolito-fogantylval van ellatva. Az ég6 a fogantyl
segitségével konnyen eltavolithatd a hécserélobdl [1].

» Tavolitsa el a gaz-levegd keverdcso 4 csavarjat [1].
» Tisztitsa meg a gaz/levegd visszacsapd szelepet [2] egy puha
ronggyal vagy kefével, ne hasznaljon vegyszereket.

0010040028-001

39. dbra Agdz / levegd visszacsapészelep tisztitisa

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

40. dbra Az égé eltdvolitdsa

10.4 Az égo tisztitasa
ERTESITES
Az égo karosodasanak veszélye nem megfeleld tisztitas miatt

A kemény kefével vagy porszivoval vald érintkezés kart tehet az g6
feliiletében.

» Az égbt csak suritett levegével tisztitsa.

» Sliritett levegOvel tisztitsa meg az égot.
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10.5 Ahdocserélo tisztitasa
ERTESITES
A hécserélé karosodasanak veszélye nem megfeleld tisztitas miatt.

» Ahdcserélo tisztitdsahoz ne hasznaljon vegyszereket.
Atisztitashoz csak miianyag sortékkel ellatott keféket hasznaljon.

v

v

A laza szennyezddéseket porszivoval tavolitsa el.

Minden egyéb szennyez6dést egy kefével lazitson fel, és egy
porszivéval tavolitson el.
Vizzel dblitse at a hécserélét.

v

v

41. abra A hécseréld atoblitése

10.6 Kondenzvizgyiijto tisztitasa

A hécserél6 tisztitasa utan mindig ellenérizze a kondenzvizgytjté
tisztasagat.

» Tavolitsa el a kondenzvizgyljt6 fedelét [1+ 2].

> Sziikség esetén vizzel tisztitsa meg a kondenzvizgy(ijtét.

0010040896-001

42. abra A kondenzvizgyiijté fedelének eltdvolitdsa
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10.7 Aszifon tisztitasa

» Valasszale a flexibilis csovet, és ha lehet, a T-elagazoidomot a szifonrdl.
» Teljesen csavarja ki a szifon hollandi-anyajat [1].

» Tavolitsa el a szifont [2].

0010040938-001

43. abra A szifon eltdvolitdsa

» Oblitse ki a szifont.
» Toltse fel a szifont vizzel.
» Helyezze vissza a szifont.

» Ellendrizze, hogy a szifon nyaka megfeleléen csatlakozik-e a
kondenzvizgy!jtéhoz.

» Huzza meg kézzel a hollandi-anyat.

10.8 Agaz-levego egység felszerelése

» Tisztitsa meg a hdcseréld érintkezofeliileteit.

» Helyezze vissza az égot a hdcserélobe.

» Avisszahelyezéskor ligyeljen a pozicionald csapra [1].
» HUzza meg a csavarokat (3 Nm) [2].

< 0010040886-001

44. dbra Az égé behelyezése

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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» Helyezzen fel egy (j égotomitést [1].
» Helyezze fel a gaz-levegd keveréesovet.
» Huzza meg a gaz-levegd keveréeso anyait (17 Nm) [2].

o
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0010040884-001

45. dbra A gaz-levegd keverdcsd felszerelése

» Csatlakoztassa a ventilator tapellatasat.

» Helyezze fel a levegdgy(jtét [1].

» Ellendrizze, hogy a nyomaskiegyenlitd csé [2] megfeleléen
csatlakozik-e a gazarmattrahoz és a leveg6gy!ijt6hoz.

0010041396-001

46. abra A nyomaskiegyenlitd csé csatlakozdsainak ellendrzése

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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» Szerelje fel a gazcsovet.
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0010040892-001

47. abra A gdzcsé felszerelése

10.9 Hdcseréld légellenallasanak mérése [R,]
Alégellendllas [R,] mérésével megdllapithato, hogy a hécserélé
tisztitasa megfeleld volt-e. Ehhez a mért értéket dssze kell hasonlitani az
lizembe helyezéskor elvégzett mérés értékével. [Ry] (>

10.18. fejezet, 42. oldal).

10.9.1 Elokészités

A mérés megfelel6 elvégzése érdekében tavolitsa el a tisztitas soran
fellazitott szennyezédéseket, valamint a kazan ideiglenes
bekapcsoldsaval a visszamaradt oblitdvizet.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kazan képes leadni a hét be a rendszer
felé.

Nyissa meg a Miikod. teszt > Egd menit.

Inditsa el a Miikod. teszt -et az érték legalabb 50%-ra allitasaval.
Mikodtesse a berendezést 2-3 percig.

Allitsa le a Miikod. teszt -et.

Kapcsolja ki a késziiléket.

vvvyyvwvyy

10.9.2 Légellenallas mérése [R,]

» Tavolitsa el a kondenzvizgy(ijté fedelét (> 10.6. fejezet, 36. oldal).

» Abeadllitocsavart kétszer korbe forditva nyissa ki a gaz / leveg6 arany
mérépontot (> 8.3. fejezet, 23. oldal).

» Allitsa a nyomasmérst ,0° értékre.

» Csatlakoztassa a nyomasmérdt a gaz-levegd arany méréponthoz.

» Miikodtesse a késziiléket.

» Nyissa meg a Miikod. teszt > Ventilator meniit.

» Inditsa el a Miikod. teszt -et.
Ekkor a ventilator bekapcsol. Az ég6 a Mikddési teszt alatt
kikapcsolva marad.

> Alégellenallast Pascalban [Pa] olvasva le.
Figyelem! A mérés soran a légellenallas negativ értékként jelenik
meg.

> Allitsale a Miikod. teszt -et.

» Helyezze vissza a gaz-levegd arany mérépont kupakjat.

» Helyezze vissza a kondenzvizgytijté fedelét.

10.9.3 Alégellenallas kiszamitasa [R,]
Alégellendllas a kovetkezd képlettel szamithato ki: Rg - Ry = Ry

A légellendllds maximalis csokkenése [R,] a termék tipusatol figg, és a
megadott értéket nem szabad tdllépni.
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i

GC7000WP 125 400 Pa
GC7000WP 150

19. tabl. Légellendllds maximalis cskkenése a terméktipustdl fiiggéen

500 Pa

1. példa (GC7000WP 150): az lizembe helyezés soran a légellenallas
mért értéke [Rg]= -2083 volt. Az ellendlldsmérés a harmadik
karbantartas soran keriil elvégzésre [R3]. A szamitas alapjan a
kiilonbség kevesebb mint 500 Pa.

ke

-2083 -1857 Nincs sziikség teendére
20. tabl. 1. példa: légellendllds meghatdrozds R3-ndl

> Jegyezze fel az értéket a karbantartasi jegyz6konyvbe (=
10.17. fejezet, 41. oldal).

2. példa (GC7000WP 150): az izembe helyezés soran a légellenallas
mért értéke [Ry]= -2083 volt. Az ellenallasmérés az 6todik karbantartas
soran kertiil elvégzésre [Rs]. A szamitas alapjan a kiilénbség nagyobb
mint 500 Pa.

e

-2083 -1519 Deritse ki és sziintesse
meg a magas érték okat.

21. tdbl. 2. példa: légellendllds meghatdrozds Rs-nal

Lehetséges okok:

Afiistgaz visszacsapdszelep eltdmadott.

Ahdcserélében tul sok a szennyezddés.
» Ellendrizze afiistgdz visszacsaposzelepet (- 10.16.3. fejezet, 39)
> Tisztitsa meg Ujra a hGcserélét (> 10.5. fejezet, 36. oldal).

> Haalégellendllas tovabbra is magas: forduljon a Bosch
ligyfélszolgalatahoz.

10.10 AKarbantartasi mod visszaallitasa

A Karbantartasi mod visszaallitasa egy Uj karbantartasi id6kozt indit el.
» Nyissa meg a Visszaall. meniit (- 16. tablazat, 32. oldal).

» Allitsa vissza a Szervizkijelzés paramétert.

10.11 Gaznyomas mérése

> Mérje meg agdz lizemi nyomasat (= 8.5. fejezet, 23. oldal).

> Jegyezze fel az értéket a karbantartasi jegyzékonyvbe (>
10.17. fejezet, 41. oldal).

10.12 CO és CO, mérése

» Mérje mega CO mennyiségét és CO, szazalékos értékét (>
8.6. fejezet, 24. oldal).

> Jegyezze fel az értéket a karbantartasi jegyzékonyvbe (>
10.17. fejezet, 41. oldal).
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10.13 lonizaciés aram mérése

» Olvassa le az ionizacios aramerdsséget a kijelz6rél (> 8.8. fejezet,
26. oldal).

» Jegyezze fel az értéket a karbantartasi jegyz6konyvbe (=
10.17. fejezet, 41. oldal).

-vagy-

» Haaz érték kisebb, mint 2 pA: cserélje ki a gyujto- és ionizacios
elektrédat (= 10.16.2. fejezet, 39. oldal).

10.14 Fiistgazelvezetés tomitettségének ellendrzése

» Ellendrizze az 6sszes gazt szallitd alkatrész tomitettségét (>
8.9. fejezet, 26. oldal).

» Szemrevételezéssel ellendrizze a taplevegs és a fiistgaz elvezetését,
a tomitettséget és a megfeleld felszerelést / konzolokat.

» Ellendrizze, hogy a szifon fel van-e toltve vizzel, és sziikség esetén
toltse fel (= 10.7. fejezet, 36. oldal).

10.15 Megfelelé miikodés ellendrzése

» Ellendrizze az 6sszes csatlakozast.

» Ellendrizze az lizemi nyomast, és sziikség esetén allitsa be.
Ennek soran vegye figyelembe a vizminéséget is (= 5.3. fejezet,
12. oldal).

» Ellendrizze a kazan beallitdsat (> 9.4.2. fejezet, 28. oldal).

» Toltse ki az ellendrzési és a karbantartasi jegyzokonyveket (=
10.17. fejezet, 41. oldal).

» Helyezze vissza az el6lapot.

10.16 Komponensek kicserélése

10.16.1 Alkatrészek csereintervalluma

]

Aventilator mikodésének ellendrzését el kell végezni a szivocsd
|égaramlasanak ellenérzéséhez. Légaramlas hianya esetén nyissa kia
gaz-levegd interfészt, ellendrizze kézzel a fiistgaz visszacsapo szelep
mikodését, és sziikség esetén cserélje ki egy Ujra, amelyet kiilon kell
megrendelni. (hivatkozas 10.16.3)

A kovetkez6 alkatrészeket a megadott élettartam lejarta utan ki kell
cserélni.

Cserélje ki a specifikacio szerint, attol fiiggden, hogy mi torténik
eloszor

Elettartam Ego Egéinditasok
iizemideje
Komponens [Ev] [Ora] [Darabszam]
Tomitések és O-gylirtk Atomitéseket és az O-gy(iriket mindig
cserélje ki.
lonizacids és 2 4000 25000
gytjtoelektroda
Egotomités 2 4000
Kondenzvizgy!ijté 2 4000
tomitése
Fiistgaz 2 4000
visszacsapdszelep
Gazarmatura 10 500000
Gazcso 10 20000 -1

1) Agazarmatura cseréjekor célszer(i a gdzcsovet is kicserélni.
22. tabl. Alkatrészek csereintervalluma

» Jegyezze fel az alkatrészek cseréjét a karbantartasi jegyz6konyvbe
(> 15.7 fejezet, 55. oldal).

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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10.16.2 Az ionizacios és gyiijtoelektroda cseréje
ERTESITES
A berendezés karosodasa a csavarok tiilzott meghizasa miatt.

Az ionizacids és gyUjtéelektroda csavarjai egy aluminium hécserélében

talalhatok. Grafittdmités hasznalata biztositja a tomitettséget a csavarok

kézzel (kéziszerszammal) torténdé meghtizasakor.

» Kézzel hlizza meg az ionizacids és gyUjtoelektrdda 4 csavarjat
(3Nm).

]

Tartsa be az ionizacids és gyujtoelektroda cseréjének idétartamat.

» Azionizacios és gyujtoelektrodat élettartamuk alapjan cserélje ki (=
22. tablazat, 38. oldal).

» Kapcsolja ki a késziiléket.

» Csavarja ki az ionizacios és gyuijtoelektrdda csavarjait [1].
» Tavolitsa el az ionizacios és gyujtoelektrodakat [2 + 3].

» Tavolitsa el az ionizacios és gyujtoelektroda dugojat.

» Tavolitsa el mindkét tomitést [4].

(-3 Nm)

0010040027-001

48. dbra Az ionizdcids és gyujtdelektrdda cseréje

[1] Csavarok

[2] lonizacids elektroda

[3] Gyujtoelektroda

[4] Tomités

» Tisztitsa meg a hdcseréld érintkezofeliileteit.

Helyezze fel az tij tomitést és az (] ionizacids és gyujtoelektrodakat.
Huzza meg az ionizacids és gyujtoelektroda csavarjait (3 Nm).
Helyezze fel az ionizacids és gyujtdelektrdda dugojat.

Inditsa el a kazant.

Ellendrizze az eltavolitott alkatrészek fiistgaztomorségét.

Az ionizacios aram mérésével ellendrizze az egységet (>
8.8. fejezet, 26. oldal).

vVvyVvyvVvywvyy
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10.16.3 A gaz / levegé visszacsaposzelep cseréje

]

Tartsa be az fiistgaz visszacsaposzelep csereidGtartamat.

» Elettartama végén cserélje ki a gaz / levegd visszacsap6szelepet (>
22.tablazat, 38. oldal).

» Kapcsolja ki a késziiléket.
» Tavolitsa el a gaz-levegd keverdcso 4 csavarjat [1].
» Cserélje ki a gaz / leveg6 visszacsaposzelepet [2].

49. abra A fiistgaz visszacsapdszelep cseréje

» Tisztitsa meg a gaz-levegd keverécsd és a ventilator érintkezé
feliileteit.

Szerelje be az (j fiistgaz visszacsaposzelepet.

Kézzel egyenletesen hizza meg a csavarokat.

Inditsa el a kazant.

Ellendrizze az eltavolitott alkatrészek gaztomorségét.
Ahdcserélo légellenallasanak megmérésével ellendrizze a szelep
mUikodését (> 10.5. fejezet, 36. oldal).

vVvyyvyyvyy
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10.16.4 A kodolodugo cseréje
ERTESITES
Elektrosztatikus kisiilés okozta karosodas

Az elektronikus alkatrészek nyomtatott aramkori lapjai érzékenyek az
elektrosztatikus kisiilésre (ESD).

» Elektronikus alkatrészeken torténé munkavégzés soran viseljen
foldelt csuklopantot (= 7.1. fejezet, 19. oldal).

Kapcsolja ki a késziiléket.

Tavolitsa el a fels6 burkolatot (= 7.2. fejezet, 19. oldal).
Valassza le az égdvezérlé egység konzoljat [1].

Tolja balra az ég6vezérl6 egységét [2].

Emelje fel az égdvezérl6 egység elsd részét, hogy konnyen
hozzaférhessen a kddolodugohoz [3].

Tavolitsa el a kodolddugot [4].

Helyezze be az Uj kddolddugot.

vvVvyyvyy
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0010035231-001

50. abra A kédolodugo cseréje

» Afentilépéseket forditott sorrendben kovetve szerelje vissza az
égbvezérld egységet.

» Csavarozza be az égdvezérl egység konzoljat.

> Helyezze vissza és rogzitse a felsé burkolatot.

» Mikodtesse a késziiléket.

BOSCH

10.16.5 A gazarmatura cseréje

]

Tartsa be a gazarmatura csereintervallumat.

» Cserélje ki a gazarmaturat, ha meghibasodott vagy az élettartama
lejart (> 10.16.3. tablazat, 39. oldal).

Kapcsolja ki a késziiléket.

Zarja el a gazcsapot.

A gazarmatura cseréjekor kdvesse a mellékelt utasitasokat.
Nyissa ki a gazcsapot.

Mikodtesse a késziiléket.

Ellendrizze a gazt szallitd alkatrészek tomitettségét.

vVvyVvyVvyyvyy
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10.17 Ellendrzési és karbantartasi jegyzokonyv (ellendrzolista)

Datum

1 Hivja eld a szervizmeniiben elmentett utolso hibat.

2 Hivja el6 az égdinditasat a szervizmeniiben.

3 Hivja el6 az lizemidét a szervizmeniiben.
Szemrevételezéssel ellendrizze a fiistgazelvezetd
rendszer megfelel6 telepitését. Ha barmilyen problémat
tapasztal, biztositsa a tomitettséget s a mechanikai
stabilitast.

5 Ellendrizze a gaznyomast. mbar

6 Ellendrizze a CO-tartalmat. ppm

7 Ellendrizze a CO,-tartalmat (teljes terhelés |%
mellett)

8 Ellendrizze a CO,-tartalmat (minimum %
terhelés mellett)

9 Ellendrizze a gaz- és vizoldali tomitettséget.

10 Ellendrizze az elektrodakat.

11 Ellendrizze az égot.

12 Ellendrizze a kazantestet.

13 Ellendrizze az ionizaciés aramerdsséget. | uA

14 Tisztitsa ki a szennyfogot.

15 Mérje meg a hécseréld ellenallasat Pa

16 Ellendrizze a visszacsaposzelepet.

17 Ellendrizze a tagulasi tartaly elényomasata |bar
flitési rendszernél.

18 Ellendrizze a fiitési rendszer nyomasat. bar

19 Ellendrizze a tarold anddjat. mA

20 Ellendrizze az elektromos vezetékek épségét.

21 Ellendrizze a fiitésszabalyozo beallitasait.

22 Nullazza a karbantartasi intervallumot.

23. tdbl. Ellenbrzési és karbantartdsi jegyzékdnyv

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)
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10.18 Légellenallas-mérési jegyzokonyv
Ahdcseréld légellenallasanak mérési jegyzékonyve (= 8.4. fejezet,
23.oldal).

Ellenérzés vagy Ro -Rx=Rp
karbantartas

Ry - iizembe
helyezés

Ris
24. tabl.
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11 Hibaelharitas

11.1  Uzemi és zavarjelzések

11.1.1 Altalanos informaciok
Hibakadd: megmutatja, hogy melyik hiba all fenn.
Hibakategéria: megmutatja, hogy milyen tipusu hiba all fenn, és
annak hatasait.

0 hibakategéria (iizemi kod)
Az iizemi kodok a normal lizemmaodban fennall iizemi feltételeket jelzik.

B osztaly (blokkolasi hiba)

A blokkold hibak a fiitési rendszer atmeneti ledllasahoz vezetnek. A
flitési rendszer automatikusan djraindul, amint a blokkol6 zavar
megsz(inik.

V hibakategoria (reteszelési hibak)

A reteszelési hibak a fiitési rendszer ledllasat eredményezik, és a

rendszer csak alaphelyzetbe allitas utan indithat6 Ujra.

» Nyomjamega 4 ésav gombokat, amig a Reset felirat meg nem
jelenik.
A késziilék folytatja a mlikodést.

Ha a hiba tovébbra is fennall:

» A10.1.2. hibakédtablazat alapjan haritsa el a hibat

W osztaly (karbantartasi iizenetek)

A karbantartasi lizenetek azt jelzik, hogy karbantartdst vagy javitast kell
végrehajtani. A késziilék tovabbra is mikodik. Ha a karbantartasi
lizenetet hiba okozta, akkor a késziilék adott esetben csak korlatozott
funkciokkal mikaodik tovabb.
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11.1.2 Hibakoédtablazat

200
201
202
203
204

208
214

224

227

228

229

ielielielielye]) Hibakategoria

o

Vv

v

B

Hiba szovege a kijelzon, leiras

Hétermel6 fitési izemben

Hétermelé HMV Gizemben

Késziilék kapcs. optimalizalasi programban
Késziilék izemkész, nincs hdigény

A hétermeld jelen. flitéviz hém. magasabb
az eldirt értéknél

Haigény kéménys. izem miatt

Ventilator lekapcsol a biztonsagi idé alatt

Kioldott a biztonsagi hdmérséklet- hatarold

Nincs langjel gyujtas utan

Langjel a lang hianyanak ellenére

Kialudt a lang az ég6iizem alatt

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Hibaelharitas

1. Ellendrizze a ventilator csatlakozojat.

2. Ellendrizze a ventilator vezetékét.

Fitékor:

1. Ellendrizze, hogy a flitéviz megfeleléen kering-e.

2. Nyissa ki a fit6kor zart szelepét.

3. Toltson vizet a rendszerbe, amig el nem éri az elére beallitott nyomast.

4. Csatlakoztassa megfeleld modon a kazantest hdmérséklet-hatarolojanak csatlakozdjat.
5. Ellendrizze a kazantest hdmérséklet-hataroldjat, sziikség esetén cserélje ki.
Ivévizkor:

Ellendrizze, hogy az ivoviz megfelelGen kering-e.

. Nyissa ki a f6 elzarocsapot.

. Nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

. Szakitsa meg a késziilék dramellatasat, és ellendrizze a gazcsovet.

. Ellendrizze a gazcsé nyomasat.

. Ellendrizze, hogy az ég6 megfeleléen mikddik-e, sziikség esetén allitsa be.
. Ellendrizze az égési levegd CO,-tartalmat, sziikség esetén allitsa be.

. Alakitson ki véddvezetd csatlakozast (PE) a vezérldegységben.

. Ellenérizze a gyujtast.

. Ellendrizze az ionizacio funkciot.

10.Csatlakoztassa megfelelé mddon az ionizacios és gytjtoelektroda csatlakozd dugojat.
11.Csatlakoztassa megfelelé mddon a gazarmatira csatlakozdjat.
12.Ellendrizze a kondenzvizcsoveket.

13. Ellendrizze a hicserél6 fiistgaz feldli oldalanak tisztasagat.

14.Ellendrizze az ionizdciods elektrddat, sziikség esetén cserélje ki.
15.Ellendrizze a gytjtoelektrodat, sziikség esetén cserélje ki.

16.Ellendrizze a gytjtoelektroda csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
17.Ellendrizze az ionizacios elektroda csatlakozdvezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
18.Ellendrizze a gazarmaturat, sziikség esetén cserélje ki.

19.Ellendrizze a vezérl6-/ égdvezérld egységet, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze az ionizacios kabelt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellendrizze az elektrodakészletet, sziikség esetén cserélje ki.

. Cserélje ki a vezérl6egységet.

. Nyissa ki a f6 elzarécsapot.

. Nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

. Allitsa le a késziiléket, és ellendrizze a gazvezetéket.

. Ertékelje ki a hibas nyomtatott d&ramkéri lap jelét.

. Cserélje ki az ionizacios elektrodat.

. Alakitson ki véddvezetd csatlakozast (PE) a vezérldegységben.

. Cserélje ki a gyujtokabelt.

. Cserélje ki az ionizaciods elektrodahoz vezeto csatlakozdvezetéket.

. Cserélje ki a gazarmaturat.

10.Allitsa be megfelelé modon az égét, vagy cserélje ki az égéfivokakat.
11.Allitsa az ég6t minimum terhelésre.

12.Alakitsa at a flistgazrendszert.

13.Az égési levegdellatas tul alacsony, vagy a szell6zényilas tal kicsi.

14. Tisztitsa meg a kazantest flistgaz feldli oldalat.

15.Cserélje ki a vezérlGegységet / égdautomatikat.

O 00 NO O~ WN =

O 00 NO O WNEFE WN -
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

Hibakod
=) Hibakategoria

N
w
N

. Csatlakoztassa a kiils6 kapcsoloérintkezo csatlakozojat.
. Szereljen be jumpert / ellendrizze a kondenzvizszivatty(t a gyarto elGirasai szerint.
. lgazitsa a kiilsé hémérséklet-kapcsold kapcsolasi pontjat a rendszerhez.
. Cserélje ki a kiilsé hémérséklet-kapcsolo csatlakozdvezetékét.
. Cserélje ki a kiilsé hémérséklet-kapcsolot.
. Szerelje be kazanazonosito modult (KIM) /kodolodugét.
. Csatlakoztassa a kazanazonosité modul (KIM) /kddolddugd csatlakozojat.
. Cserélje ki a kazanazonosité modult (KIM) /kodolédugot (forduljon a Bosch
ligyfélszolgalathoz).
1. Cserélje ki a csatlakozovezetéket, majd allitsa alaphelyzetbe a rendszert.
2. Cserélje ki a gazarmaturat, majd allitsa alaphelyzetbe a rendszert.
235 |V Verziolitkozés a késziilékelektr./ 1. Ellendrizze a kazanazonositd modult (KIM) / kddolddugot.
kazanazonosité modul kozott 2. Szerelje be a megfelelé vezérlGegységet / égbautomatikat.
1
2

Hotermeld kiils6 kapcs. érintkezdn keresztiil
reteszelve

233 |V Hiba a kazanazonositd modulnal vagy a
késziilék- elektronikanal

W N R O WN

234 V Elektromos hiba a gazarmaturanal

237 V Rendszerhiba . Cserélje ki kazanazonosité modult (KIM) /kddolédugot.
. Cserélje ki a vezérl6egységet / égdautomatikat.

238 |V Meghibasodott a késziilékelektronika Cserélje ki a vezérlGegységet.
242- V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérlé 1. Haritsa el az érintkezési hibat.
263 2. Hakell, cserélje ki vezérl6egységet vagy a kazanazonositd modult (KIM) /kédolodug6t

(forduljon a Bosch ligyfélszolgalatahoz).

265 0O A hdigény kisebb, mint a szallitott energia | -
268 O Alkatrészteszt aktivalva =
269 |V Lang- feliigyelet Cserélje ki a vezérlGegységet [ égdautomatikat.
273 B 24 6ras folyamatos m(ikodés utan a Aventilator és az ég a biztonsagi ellendrzés utan automatikusan elindul.
miikodés megszakadt
281 B Ftési sziv. blokk. vagy levegd a fiitési sziv.- | 1. Ellendrizze, hogy a szivattyl eltémddott-e, sziikség esetén sziintesse meg az
ban eltdmddést, vagy cserélje ki.
2. Gy6zddjon meg arrol, hogy a flitéviz megfelelGen tud-e keringeni.
3. Légtelenitse a szivattyut.
306 V Langjel a tiizel6- anyag-ellatas elzarasa utan 1. Cserélje ki a gazarmaturat.
2. Cserélje ki az ionizacios kabelt.
3. Cserélje ki a vezérlGegységet / égéautomatikat.
316V Tal magas fiistgaz h6m. érzékelétesztnél | 1. Cserélje ki a fiistgaz hémérséklet-érzékel6t.
2. Cserélje ki a flistgaz hémérséklet-érzékeld csatlakozdvezetékét.
3. Cserélje ki a vezérlGegységet / ég6automatikat.
317V Fiistgazhom.- érz. zarlat 1. Cserélje ki a flistgaz hdmérséklet-érzékelot.
2. Cserélje ki a fiistgaz hmérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét.
3. Cserélje ki a vezérlegységet / ég6automatikat.
318 |V Fiistgazhdm.- érzékeld szakadas 1. Csatlakoztassa a csatlakozot a fiistgaz hémérséklet-érzékel6hoz.
2. Ellendrizze a fiistgaz hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét.
3. Cserélje ki a fiistgaz hémérséklet-érzékelét.
4. Cserélje ki a vezérlGegységet / égdautomatikat.
349 B Tul nagy a kiilonbség az eléremend és a 1. Nyissa ki az elzardcsapokat.
visszatérd hém. kozott 2. Haaviznyomés tdl alacsony, toltse fel vizzel, és légtelenitse a rendszert.
3. Nyissa ki a termosztatikus szelepet.
4. Sziikség esetén cserélje ki az eléremend vagy visszatéré agban lévo érzékelot.
5. Sziikség esetén cserélje ki a szivattyut.
357 O Légtelenitd program -
358 O Letapadas gatlas aktiv =
360 |V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérld 1. Szerelje be kazanazonosité modult (KIM) /kédolodugot.
2. Csatlakoztassa a kazanazonositd modul (KIM) /kodolédugd csatlakozojat.
3. Cserélje ki a kazanazonosité modult (KIM) /kddolodugot (forduljon a Bosch
ligyfélszolgalathoz).
362 V Hiba a kazanazonosité modulnal vagy a Cserélje ki a kazanazonositd modult (KIM) /kodolddugdt (forduljon a Bosch
késziilék- elektronikanal ligyfélszolgalathoz).

363 |V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérl6  Cserélje ki a vezérlGegységet / égéautomatikat.
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

Hibakod
=) Hibakategoéria

00}
—
—

Melegviz- termelés: sikertelen termikus 1. Haaviz folyamatosan elszivarog, tegyen |épéseket ennek megsziintetésére.

fertotlenités

N

. Helyezze a hasznalati melegviz-hémérséklet érzékel6t megfeleld helyre.
. Ellenérizze, hogy van-e kapcsolat a hasznalati melegviz-tarold hdmérséklet-érzékel6je
és a tarold kozott.

. Légtelenitse a tarolo korét.

. Allitsa a hasznalati melegviz-el6allitast "elsdlegesre".

. Ellendrizze a lemezes hécseréld vizkovesedését.

. Ellenérizze a hasznélati melegviz-cirkulacios vezeték méretezését és hdveszteségét.

. Ellenérizze a hidraulikus konfiguraciot, sziikség esetén korrigalja.

. Ellendrizze az érzékeldt szakadas vagy révidzarlat szempontjabdl, sziikség esetén
cserélje ki.

. Javitsa ki a vezetékhibat, majd kapcsolja ki és Ujra be a vezérléegységet.

. Javitsa meg vagy cserélje ki a BUS-kabelt.

. Cserélje ki a hibas EMS-BUS csatlakozasi pontot.

. Végezze el a karbantartast.

. Akarbantartasi intervallum alaphelyzetbe allitasa.

. Toltse fel vizzel és légtelenitse a rendszert.

. Ellendrizze a nyomasérzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Végezze el a karbantartast.

. Akarbantartasi intervallum alaphelyzetbe allitasa.

. Ellendrizze a szivattyu vezetékeit.

. Ellendrizze, hogy a késziilékben a megfeleld tipusd flitési szivattyl van-e, sziikség
esetén cserélje ki.

. Csatlakoztassa megfeleld modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozdjat.

. Csatlakoztassa megfelel6 mddon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.

. Végezze el a karbantartast.

. Akarbantartasi intervallum alaphelyzetbe allitasa.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a visszatéré hémérséklet-érzékeldjének
csatlakozojat.

. Cserélje ki a visszatéré hémérséklet-érzékeldjét.

. Cserélje ki a visszatéré hémérséklet-érzékeldjének csatlakozovezetékét.

. Cserélje ki a vezérlGegységet.

. Ha nem kivanja hasznalni a kiilsé hémérséklet-érzékelét. Valassza a
szobahémeérséklettdl fiiggd konfiguraciot a vezérléegységen.

. Havezetékszakadas all fenn, javitsa ki a hibat.

. Tisztitsa meg a kiilsé érzékel6hazban 1évé korrodalt csatlakozokat.

. Haaz értékek nem megfelelGek, cserélje ki az érzékelot.

. Haaz érzékelo értékei megfeleldek, de a fesziiltségértékek nem, cserélje ki a
vezérldegységet.

w

815 W Hibas a hidraulikus valto hmérséklet-
érzékeltje

N RN oA

1010 O Nincs kommunikacié az EMS BUS
kapcsolaton keresztill

1013 ‘W Maximalis égési idé elérve
1017 W  Tdlalacsony viznyomas
1018 W Karbantart. interv. letelt

1019 W Nem megfel. sziv.- tipus felismerve

N P DR NN NN =

1022 W Hibas a tarolé hom.-érzékeldje vagy
érintkezési probléma

1023 Maximalis muk. id6 elérve, beleértve a
készenléti id6t

NN BN

1025 W Hibas a visszatéré hdmérséklet érzékeld

= N

1037 W Hibas a kiils6 hém.-érzék. - Vésziizem aktiv

OB~ WwWN

1065 W  Hibas aviznyomas- érzékeld vagy nincs 1. Csatlakoztassa megfelel6 modon a nyomasérzékeld csatlakozdjat.
csatlakoztatva 2. Ellendrizze a nyomasérzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
3. Ellendrizze a nyomasérzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.
1068 W  Hibas kiils6 hdm.- érz. vagy lambda- szonda 1. Csatlakoztassa megfelelé modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.
2. Csatlakoztassa megfelelé modon a csatlakozdt a vezérldegységhez.
3. Csatlakoztassa megfelelé modon a hémérséklet-érzékelot.
4. Ellenérizze a hémérséklet-érzékelot, sziikség esetén cserélje ki.
5. Ellendrizze a homérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
1070 Akovetkezd karbantartas esedékessége: | -
<nn.hh.éééé>. Ertesitse a kivitelezét
1071 Akovetkez6 karbantartas most esedékes. -
Ertesitse a kivitelez6t
1072 Akarbantartas mar esedékes. Ertesitsea -
kivitelezt
1074 Nincs jel az eléremend hom.- érzékeldtol =
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1075 ‘W Hdcserélé hémérséklet-érzék. zarlat . Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.

1
2. Ellendrizze a hémérséklet-érzékelGt, sziikség esetén cserélje ki.
3. Ellendrizze a hdmérséklet-érzékeld csatlakozovezetékeét, sziikség esetén cserélje ki.
1076 W  Nincs jela h6cserélé hém.- érzékel6tol 1. Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.
2. Ellendrizze a hdmérséklet-érzékelot, sziikség esetén cserélje ki.
3. Ellendrizze a hdmérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
1. Oldjafel.
2

. 30 masodpercre valassza le a rendszer tapellatasat.

2085 V Bels6 hiba

3. Cserélje ki az égdautomatikat.
2908 V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérlé Ha a hiba az alaphelyzetbe allitas utan tovabbra is fennall, akkor az égdautomatika hibas,
és ki kell cserélni.
2910 V Hiba az égésterm.- elv. rendszerben 1. Szerelje be a fiistgazrendszert.
2. Tavolitsa el az esetleges lerakddasokat a flistgazrendszerbdl.
3. Javitsa ki a vezetékhibat, majd kapcsolja ki és Ujra be a vezérl6egységet.

2914 V Rendszerhiba késziilékelektronika Haa hiba az alaphelyzetbe allités utan tovabbra is fennall, akkor a vezérl6egység hibas, és
= ki kell cserélni.

2916

2920 V Hiba a langfelii- gyeletnél Ellendrizze a vezérldegységet, sziikség esetén cserélje ki.

2923 V Rendszerhiba késziilékelektronika 1. Ellendrizze a gazarmatira vezetékeit.

2. Ellendrizze a gazarmaturat.

Ha a hiba az alaphelyzetbe allitas utan tovabbra is fennall, akkor a vezérl6egység vagy a
gazarmatura hibas, és ki kell cserélni.

. Nyissa ki a f6 elzarécsapot.

. Nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

. Szakitsa meg a késziilék aramellatasat, és ellendrizze a gazcsovet.

. Ellenérizze a gyujtast.

. Ellendrizze az ionizaci6 funkcidt.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon az ionizacios és gyujtdelektroda csatlakozo dugojat.
. Alakitson ki védévezetd csatlakozast (PE) a vezérléegységben.

. Ellenérizze az ionizacios elektrodat, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a gyujtéelektrodat, sziikség esetén cserélje ki.

10.Ellendrizze a gytjtoelektroda csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
11.Cserélje ki az ionizacios elektrodahoz vezeto csatlakozdvezetéket.

12.Allitsa be megfeleld modon az ég6t / cserélje ki az égéfivokakat.

13.Allitsa az ég6t minimum terhelésre.

14. Ellendrizze a fiistgaz visszacsapo szelep mikdodését

15.Ellendrizze a gdzarmatirat, sziikség esetén cserélje ki.

16.Ellendrizze a flistgazrendszert, sziikség esetén javitsa meg.

17.A helyiség levegGellatasa elégtelen vagy a szell6zonyilas tal kicsi.

18.Tisztitsa meg a kazantest fiistgaz feldli oldalat.

19.Ellendrizze a vezérlé-/ égbvezérld egységet, sziikség esetén cserélje ki.

1. Végezze el az alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérlGegységet / égéautomatikat.

1. Végezze el az alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérldegységet / ég6automatikat.

1

2

2926

2927 B Nem észlelhetd lang a gyujtast kovetGen

O 00 NO O b WN -~

2928 V Bels6 hiba
2931 V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérl6

2940 V Rendszerhiba égéautomatika . Végezze el az alaphelyzetbe allitast.

. Cserélje ki a vezérl6egységet / égdautomatikat.

2946 |V Helytelen kddolé csatl. felismerve Cserélje ki a kazanazonositd modult (KIM) /kddolddugét (forduljon a Bosch
ligyfélszolgalathoz).

2948 B Nincs langjel kis teljesit- ménynél Az ég6 a légtelenités utan automatikusan elindul.
Ha ez a hiba gyakran eléfordul, ellendrizze a CO,-bedllitast.

2949 B Nincs langjel nagy teljesit- ménynél Az égd a légtelenités utan automatikusan djraindul.

1. Ellendrizze az ég6 tomitéseit, sziikség esetén cserélje ki 6ket.
2. Csokkentse a teljesitményt.
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Hibakod
=) Hibakategoéria

N

950

2951 \V

2952 'V

2955 B

2956 O

2957 |V

2961 V
2962
2963 B

2964 B

2965 B

Hiba szovege a kijelzon, leiras

Nincs langjel az inditasi folyamat utan

Tul sok langleszakadas

Bels6 hiba az ionizacios jel tesztjénél

A hétermelé nem tamogatja a hidraulikus
konfiguracidhoz beallitott paramétereket

A hidraulikus konfiguracié aktivalva van a
hétermelén

Rendszerhiba késziilékelektronika

Nincs ventilatorjel

Az eléremend és a hécseréld hémérséklet-
érzékeld jele a megeng. tartomanyon kiviil
van

Tul alacsony a térfogataram a hécserélében

Tul magas eléremend hém.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Hibaelharitas

Az ég6 a légtelenités utan automatikusan elindul.

Allitsa be a megfeleld géz/levegd aranyt.

1. Nyissa ki a f6 elzarécsapot.

. Nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

. Szakitsa meg a késziilék aramellatasat, és ellendrizze a gazcsovet.

. Ellendrizze az ionizécio funkciot.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon az ionizacids és gyujtoelektroda csatlakozo dugojat.
. Alakitson ki védGvezetd csatlakozast (PE) a vezérlGegységben.

. Ellenérizze az ionizacios elektrodat, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellendrizze a gyUjtoelektrodat, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellendrizze a gyujtoelektroda csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
10.Ellendrizze az ionizacios elektroda csatlakozdvezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
11.Allitsa be megfeleld modon az égét / cserélje ki az égéfivokakat.

12.Allitsa az ég6t minimum terhelésre.

13.Ellendrizze a gazarmaturat, sziikség esetén cserélje ki.

14.Ellendrizze a flistgazrendszert, sziikség esetén javitsa meg.

15.A helyiség levegGellatasa elégtelen vagy a szell6zényilas tul kicsi.

16.Tisztitsa meg a kazantest fiistgaz feldli oldalat.

17.Ellendrizze a vezérl6-/ égbvezérld egységet, sziikség esetén cserélje ki.

1. Végezze el az alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérldegységet / ég6automatikat.

Ellendrizze a hidraulikus beallitasokat, sziikség esetén modositsa oket.

O 00 NO O b WN

+ Hidraulikus valto

+ BelsG hasznalati melegviz-kor (tarolotoltd kor)
« Ftékor 1.

« Fltési szivattyl a késziilékben

—_

. Allitsa alaphelyzetbe a vezérldegységet / égdautomatikat.

. Megfeleld mddon csatlakoztassa Ujra az elektromos csatlakozasokat a
vezérldegységhez / égdautomatikahoz.

. Cserélje ki avezérl6egységet / égbautomatikat.

. Ellenérizze a ventilatort és a csatlakozovezetéket.

. Ellenérizze a haldzati fesziiltséget.

N

. Csatlakoztassa megfeleld modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.

. Csatlakoztassa megfeleld modon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Csatlakoztassa megfeleld modon a hémérséklet-érzékelGt.

. Ellendrizze a hémérséklet-érzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellendrizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, szikség esetén cserélje ki.
. Gy6zddjon meg arrol, hogy a flitdviz megfelelden kering-e.

. Ellendrizze a szivattyu beallitasat, sziikség esetén igazitsa a flitési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelelé mddon a hémérséklet-érzékeld csatlakozdjat.

. Csatlakoztassa megfelelé mddon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Csatlakoztassa megfelelé mddon a hdmérséklet-érzékelot.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
. Gydz6djon meg arrdl, hogy a flitéviz megfeleléen kering-e.

. Ellenérizze a szivattyu beallitasat, sziikség esetén igazitsa a fiitési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozdjat.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Csatlakoztassa megfeleld modon a hémérséklet-érzékelét.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.

~NOoO OO~ WNEFE NO OO WNE OoODNONE NEFE W
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

Hibakod
=) Hibakategoria

N
©
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. Gydz6djon meg arrdl, hogy a flitoviz megfelelden kering-e.

. Ellenérizze a szivattyu beallitasat, sziikség esetén igazitsa a fiitési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékelot.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékelot, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a flitéviz megfelelden kering-e.

. Ellenérizze a szivattyu beallitasat, sziikség esetén igazitsa a flitési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.

. Csatlakoztassa megfelelé modon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Csatlakoztassa megfelel6 modon a hémérséklet-érzékelot.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
. Légtelenitse a fitési rendszert.

. Ellendrizze, hogy a flitési rendszer nem szivarog-e.

. Toltson vizet a rendszerbe, amig el nem éri a célnyomast.

. Ellendrizze a nyomasérzékelGt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellendrizze a nyomasérzékel6t vezetékét, sziikség esetén cserélje ki.

. Atapfesziiltség legalabb 196 VAC legyen.

. Cserélje ki égéautomatikat.

. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a flitdviz megfelelden kering-e.

. Ellendrizze a szivattyu beallitasat, sziikség esetén igazitsa a flitési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelelé modon a hdmérséklet-érzékeld csatlakozdjat.

. Csatlakoztassa megfelelé mddon a csatlakozot a vezérlGegységhez.

. Csatlakoztassa megfelelé modon a hdmérséklet-érzékelot.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeldt, sziikség esetén cserélje ki.

. Ellenérizze a hémérséklet-érzékeld csatlakozovezetékét, sziikség esetén cserélje ki.
. Ellenérizze a konfiguraciot.

. Ellendrizze a vezetéket.

Tul gyors az eléremend hémérséklet
emelkedése a hécserélében

2967 B Tll nagy az eléremend/ hGcserélé hémér-
séklet-érzékeld kiilonbsége

2971 B Tul alacsony iizemi nyomas

2972 B Tul alacsony haldzati fesziiltség

2982 V Nincs vagy tul alacsony az aramlas

3071 W Nincs kommunikacio a tavszabalyozdval

NP NO OO WNEFE MR OO0 WONEFE NOOPWNMERE NO G WDN -

25. tabl. Jelzések és hibajelzések
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11.1.3 Jelzés nélkiili hibak

Uzemen kiviil helyezés

Kesaléhibik Eharis

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gaznyomast.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén tisztitsa ki vagy javitsa meg.
Ellendrizze a gaz / levegd aranyt.

Ellendrizze a gazarmaturat, sziikséges esetén cserélje ki.

Allitsa be megfelelgen a széllitoteljesitményt vagy a szivattyt paramétereit, és igazitsa

a maximalis teljesitményhez.

Allitsa be megfeleléen a szallitételjesitményt vagy a szivattyl paramétereit, és igazitsa

amaximalis teljesitményhez.

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gaznyomast.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén tisztitsa ki vagy javitsa meg.
Ellendrizze a gaz / leveg6 aranyt.

Ellendrizze a gazarmaturat, sziikséges esetén cserélje ki.

Ellendrizze a gytjtotrafét a tO1 szervizfunkcidval, hogy a gyuijtas id6zitése megfelel6-e,

sziikség esetén cserélje ki.

Tul hangos égési zajok, diiborgd zajok >
>
>
>
>

Aramlasi zajok >

Afelf(ités tul sokaig tart. >

Afiistgazértékek nem megfelelGek, a CO-tartalom tal >

magas. >
>
>
>

Tulzott vagy gyenge gyujtas. >
>
>
>
>
>
>
>
>
>

A késziilék nem mikaodik, a kijelz6 sotét. >
>
>

26. tabl. Akijelz6n nem megjelenitett hibak

Hibajelzés: Tul alacsony iizemi nyomas

Ha a f(itési rendszer lizemi nyomasa a beallitott minimalis nyomas ala
esik, akijelzén a LoPr =&gt; L0.X bar {izenet jelenik meg. Az izemi
nyomas tul alacsony.

» Toltse fel a fiitési rendszert.

Ha a f(itési rendszer {izemi nyomasa 0,3 bar ala esik, a kijelzén az tizemi
nyomassal valtakozo LoPr lizenet jelenik meg. A f(itési rendszer
blokkolva van.

» Toltse fel a fiitési rendszert.

12 Uzemen kiviil helyezés

12.1 Normal iizemen kiviil helyezés

» ABe/Kikapcsoldval kapcsolja ki a kazant (= 2.12. fejezet, 7. oldal).

» Zarjaelagazcsapot.
» Zarjaelaz elzarécsapokat.

12.2  Uzemen kiviil helyezés fagyveszély mellett:

Ha a kazén kikapcsolva marad.

> Allitsa a szivattyt utanfutasi idejét 24 orara (2> 9.4. fejezet,
27.oldal).

» Gy6zddjon meg arrél, hogy minden radiatornal elegendd aramlasi
sebesség érhetd el.

Ha a kazan kikapcsolasra keriil:

» ABe/Kikapcsoldval kapcsolja ki a kazant (> 2.12. fejezet,
7.oldal).

> Uritse le ateljes fiitési rendszert.

» Hatelepitve van, Uritse le a teljes ivovizrendszert.

Condens 7000 WP - 6721852231 (2025/12)

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gaznyomast.

Ellendrizze a tapellatast.

Ellendrizze elektrodakat és a vezetékeket, sziikséges esetén cserélje ki 6ket.
Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén tisztitsa ki vagy javitsa meg.
Ellendrizze a géz / levegd aranyt.

Foldgaz esetén: ellendrizze a kiilsé gazaramlas-érzékel6t, sziikség esetén cserélje ki.
Ellendrizze az égot, sziikség esetén cserélje ki.

Ellendrizze a gazarmaturat, sziikséges esetén cserélje ki.

Ellendrizze az elektromos vezetékek épségét.

A sériilt vezetékeket cserélje ki.

Ellendrizze a biztositékot, sziikség esetén cserélje ki.

13 Kornyezetvédelem és megsemmisités
Akornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.

A termékek mindsége, a gazdasagossag és a kornyezetvédelem
szamunkra egyenrangl célt képez. A kornyezetvédelmi torvények és
eldéirasok szigortian betartasra keriilnek.

A kérnyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe véve a
lehetd legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolas

A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus értékesitési
rendszereknek, amelyek optimalis Ujrafelhasznalast biztositanak.
Minden altalunk hasznalt csomagoléanyag kornyezetbarat és
Ujrahasznosithatd.

Régi késziilék

Arégi késziilékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket tjra lehet
hasznositani.

Az egyes szerkezeti csoportokat konnyen szét lehet valasztani. A
muanyagok meg vannak jelolve. igy osztalyozhatok a kiilénbézo
szerelvénycsoportok és tovabbithatok tjrafelhasznalas, ill.
artalmatlanitas céljara.
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Régi elektromos és elektronikus késziilékek
Ez a szimbdlum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet a tobbi
hulladékkal egyiitt artalmatlanitani, hanem hulladékgyijt6
kézpontban kell kezelni, gy(jteni, Gjrahasznositani és
artalmatlanitani.

A szimbolum azokban az orszagokban érvényes, amelyek
rendelkeznek az elektronikus hulladékokra vonatkozé iranyelvekkel, pl.
az "Eurdpai Unié 2012/19/EK irdnyelve az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl". Ezek a rendelkezések hatarozzak meg az
iranyelv szabalyozasi keretét, amely az egyes orszagokban a hasznalt
elektronikus berendezések visszavételére és Ujrahasznositasara
vonatkozik.

A potencialisan veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus
késziilékeket felelésségteljesen kell Ujrahasznositani, hogy minimalisra
csokkentsék a kornyezetre gyakorolt karos hatasokat és az emberek
egészségére jelentett veszélyeket. igy az elektronikus hulladékok
Gjrahasznositasa hozzajarul a természeti eréforrasok megérzéséhez.

Az elektromos és elektronikus késziilékek kornyezetkiméld
artalmatlanitasaval kapcsolatos tovabbi informacidkért forduljon a
megfeleld helyi hatdsagokhoz, a hulladékkezeld szolgaltatéhoz vagy
ahhoz a keresked6hoz, akitél a terméket megvasarolta.

Tovabbi informaciok:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/
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14  Adatvédelmi nyilatkozat
W@ Cégiink, a Robert Bosch Kft, Termotechnika
H A1  (zletag, 1103 Budapest, Gyomréi iit 104.,

: E Magyarorszag, termék- és beépitési tudnivalokat,
3 technikai és csatlakozasi adatokat, kommunikacios
adatokat, termékregisztracids és ligyféladatok
el6zményeit dolgozunk fel a termék
funkcionalitasanak biztositasa érdekében (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 1
b albekezdés), a termékfeliigyeleti kotelezettség teljesitése és a
termékbiztonsag és biztonsagi okok miatt (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 1
f albekezdés), a garancialis és termékszabalyozasi kérdésekkel
kapcsolatos jogaink védelme érdekében (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 f
albekezdés). bekezdés 1 f albekezdés) valamint, hogy elemezziik
termékeink forgalmazasat, és személyre szabott informaciokat és
ajanlatokat adjunk a termékhez (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1.
albekezdés). Az olyan szolgéltatasok nyujtasa érdekében, mint az
értékesitési és marketing szolgaltatasok, szerzdéskezelés,
fizetéskezelés, programozas, adattarolas és a forrodrét-szolgaltatasok,
Osszedllithatunk és tovabbithatunk adatokat kiilsd szolgaltatok és/vagy
a Bosch kapcsolt vallalkozasai részére. Bizonyos esetekben, de csak
akkor, ha megfelel6 adatvédelem biztositott, a személyes adatokat az
Eurdpai Gazdasagi Térségen kiviili cimzettek részére is tovabbitani
lehet. Tovabbi informacid nyujtasa kérésre torténik. A kovetkez6 cimen
|éphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselovel: Adatvédelmi
tisztviseld, informaciobiztonsag és adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch
GmbH, Postafiok 30 02 20, 70442 Stuttgart, NEMETORSZAG.

Onnek joga van ahhoz, hogy barmikor tiltakozzon a személyes adatainak
akezelése ellen (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 falbekezdés alapjan) az On
konkrét helyzetével vagy kozvetlen marketing céllal kapcsolatos
okokbol. Jogainak gyakorlasahoz kérjiik, Iépjen kapcsolatba veliink a
DPO@bosch.com cimen. Tovabbi informacioért kérjiik, kovesse a QR-
kédot.
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Miiszaki informaciok és jegyzokonyvek

15.1 Kapcsolasirajz

Mszaki informaciok és jegyzékonyvek
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51. abra Kapcsolasi rajz

[1]
(2]
(3]
(4]
[5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Vezérldpanel, HMI 700

PWM:-jel, szivattyd

Nyomasérzékeld

Visszatérd hémérséklet-érzékeld
Fiistgaz hémérséklet-érzékeld
Biztonsagi hémérséklet-érzékeld
Eléremend hémérséklet érzékeld
Biztonsagi hémérséklet hatarold STB, hécseréld
Biztonsagi hémérséklet hatarolé STB
Figyeld elektroda

Gazarmatura

Ventilator

Gyuijtas és langérzékelo elektroda
Keringetdszivattyu, 230 Ve

Be / Ki kapcsolo
Tarolotoltd-szivattyd, 230 Ve
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[17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
(26]
(27]

Haldzati csatlakozo, 230V

Hasznélati melegviz-cirkuldcids szivattyu, 230 V¢
Tapellatas, 230 Ve

EMS-BUS

Hidraulikus valtd hémérséklet-érzékeldje
Tarold hdmérséklet-érzékeld

Kiils6 hémérséklet-érzékeld

Kiilsé kapcsoléérintkezd, potencidlmentes
EMS-BUS

Potencialmentes érintkez

Kddolddugo
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Miiszaki informaciok és jegyzokonyvek BOSCH

15.2 A miiszaki adatok attekintése

15.2.1 Miiszaki adatok

Condens 7000 WP GC7000WP I GC7000WP 125 GC7000WP 150

Altalanos informaciok Mértékeg

ység
Névleges hételjesitmény (50/30 °C) [P, felt.] kW 26,2-124,5 26,2 -146,0
Névleges hételjesitmény (80/60 °C) [P,,] kw 24,1-118,1 24,1-141,7
Névleges héterhelés G20, G25, G25,3 [Q,, (Hi)] kW 24,5-119,3 24,5-143,0
Névleges héterhelés G31[Q,, (Hi)] kw 24,5-119,3 24,5-143,0
Hatasfok (37/30 °C), 30%-os részterhelés az EN 15502 szabvany % 109,3 109,6
szerint
Hatasfok (80/60 °C) teljes terhelésen % 99,0 99,1
Készenléti veszteség az EN 15502 szabvany szerint % 0,12 0,15
Fitési jelleggorbe (75/60 °C) Szabvany szerinti hatasfoka % 107,2 107,3
Ftési jelleggorbe (40/30 °C) Szabvany szerinti hatasfoka % 110,4 110,6
Szivattyu utanfutasi idé min 2 2
Gyujtasi biztonsagi idé [Tsa] 3 2,4
IP besorolas IP X4D
Késziilékosztaly az EN 15502 szabvany szerint B23(p)> B53(p)> C13(x)> C33(x)» Ca3(x)» C53(x)> C63(x)-C83(x)> Ca3(x)
Termékazonosito CE-0085DL0480
Homérsékletosztaly az EN 14471 szabvany szerint T120
Késziilék biztositéka 230V,5AF
Haldzati fesziiltség, frekvencia [U] 230V, 50 Hz
Teljesitményfelvétel (szivattyu nélkiil), w 2/15/145 2/15/243
készenléti/részleges terhelés/teljes terhelés
Maximalisan telepitési magassag m 1200
Megengedett kdrnyezeti hémérséklet °C 0-40
Maximalis eléremend hémérséklet [T,a] C 85
Maximalis megengedett viznyomas [PMS] bar 6
A kondenzviz maximalis mennyiségi értéke |/6ra 13,5 16,0
Csatlakozasok
Fiistgaz csatlakozas / koncentrikus levegéellatas mm 110/160
Fités eléremend / visszatérd csovei (falra szerelt gazkondenzacios coll Gl
kazan)
Gazcsatlakozas (falra szerelt gazkondenzacios kazan) coll R1
Kondenzviz-elvezetés (flexibilis lefolydcsd) mm 24
Kibocsatasi értékek EN 13384 szerint')
CO,-tartalom foldgdzzal, részleges terhelés / teljes terhelés esetén % 8,3/8,9 8,3/8,9
CO,-tartalom propannal, részleges terhelés / teljes terhelés esetén % 9,5 -10,0 9,5 -10,0
CO-tartalom teljes terhelés esetén (n=1) ppm 87 100
Szabvany emisszids tényezé (EN15502) CO mg/m3 40,1 53,4
Szabvany emisszios tényezé (EN15502) NOx (atlag) mg/kWh 40 45
NO, osztaly 6
Fiistgaz tomegaram min./max. névleges hételjesitmény mellett g/s 12,3/56,3 12,3/67,5
Fiistgazhdmérséklet 80/60 °C-on, részterhelés / teljes terhelés esetén °C 56/67 56/71
Fiistgazhdmérséklet 50/30 °C-on, teljes terhelésnél °C 50 53
Fiistgazosztaly LAS szamara (csak Németorszaghan) G61
Ventilator kimeneti nyomasa
Ventildtor maradék szallitasi nyomasa (pax) Pa 145 200
DN110/185, Bysp, részterhelés [ teljes terhelés Pa 50/220 50/295
DN110/160, Cy3,, részterhelés / teljes terhelés Pa 50/ 145 50/200
DN110-110, C,3,, részterhelés / teljes terhelés Pa 50/ 145 50/200
Méretek és suly
Magassag x szélesség x mélység mm 1120 x 520 = 587
Témeg kg 97

Csatlakozoszerelvény
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Condens 7000 WP GC7000WP T GCI000WP 25— GCTO0OWP 150 |
Fitési eléremend csé coll G1%

Fitési visszatérd cso coll G1¥%

Gazcs6 coll G1

Elektromos teljesitményfelvétel, Wilo-Stratos Para 25-1/12, min./max. W 12/300 12/300

1) Ezek az égési értékek csak 80/60 eléremend/visszatéré homérsékletre érvényesek °C.
27. tabl. Miiszaki adatok

15.3 Gazzal kapcsolatos adatok Foldgaz
Gazfogyasztas

Orszag Szabvany Alapértel

Maximalis gazfogyasztas [ m/h] gaznyom mezett
m GC7000WP 125 | GC7000WP 150 s [mbar] b["a:)"ta]s
C T —— 5 e e
ledgzzk(’ez’gé() ! 14,35 17,01 DE 29 ZELL U625 25
e : : : AT,AUAZ,BA,BG,BY, 20 2H  2H,G20 20
Foldgaz L, (G27) 15,40 18,46 CH. C7. DK. EF, ES. GB.
Propan, 3P (G31) 4,86 5,83 GR, HR, IE, IT, KZ, LT,
28. tabl. Gdzfogyasztds LV, MD, NO, PT, RO, RS,
Gaznyomés: RU, SE, SI, SK, TR, UA
FR 20/25 2B,  2E,G20 20
""'“ Y Ne" Mas BE 20/25  2F 2E,, 20
AT,AU,AZ,BA,BG,BY,CH,  FoldgazH, 25 (620/G25
e » % xao x
PT,RO,RS, RU, SE. S1, SK, TR, NL 2 Az | s ey
UA HU 25 2H  2H,G20 25
HU FoldgazH, 17 20 25 NL 25 2K 2K,G25, 25
G20 3
DE, LU, NL, PL FoldgazE, = 17 = 20 25 PL 20 2L, 2L,G27 -
G20 PL 13 2L, 2L, -
pé Ecalcsoport 17 20 25 G2.350
Foldgaz E 30. tabl. Foldgdz
(G20) .
. Propan
pé E;alcsoport | 20 25 30 )
Foldgaz E Orszag Szabvany Atalakitas
(G20) gaznyom sziikséges
BE E.alcsoport 20 25 30 ol
Foldgaz E NO, SE 30 3P G31 Igen
(G25) AZ,BA,BE,CL,FR,GB, 37 3P G31 Igen
NL FoldgazL, = 20 25 = 30 GR, IE, IT, MD, PL, PT,
G25 RO, TR
NL FoldgizK, 20 25 30 AT,DE,HR,HU, LT, LU, 50 3P G31 Igen
G25,3 RS, SI, UA
DE FoldgazLL, =18 = 20 = 25 NL 30,50 3P G31 Igen
G25 BG,CH,CZ,ES,RS,SK 37,50 3P  G31 Igen
PL Foldgaz2L, 16 20 23 31. tdbl. Propdn
(G27)
PL Foldgaz2l, = 10 = 13 16
(G2.350)
DK, NL, NO, SE Propanl,G31 25 30 35

AZ,BA, BE,BG,CH,CZ,CL, PropanL,G31 25 37 45
ES,FR,GB, GR, IE, PT, IT, MD,

PL, RO, RS, TR, PL, SK

AT, AU, BG, CH, DE, ES,EE, PropanL,G31 42,5 50 57,5
HR, HU, LT, LV, LU, NL, S, SK,

RS, UA

1) Agézarmatiranal mért minimalis gazellatasi nyomas, amely mellett a fali kazan
maximalis terhelése biztositott marad, 10 mbar.

29. tabl. Gdznyomdsok
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15.4 Hidraulikus ellenallasok

Mértéke| GC7000WP 125 | GC7000WP 150
gység

Sziikséges I/h 5300 6300
térfogataram AT =

20 K esetén

Max. I/h 7000
térfogataram

Kazanellenallasa | mbar 312 430

32. tabl. Hidraulikus ellenallasok

15.5 Szivattyu maradék szallitasi nyomasa

Szivattyii szallitoteljesitményének modositasa

A szivattyU szallitoteljesitményének alapbedllitasa normal kériilmények

kozott vagy flitGkori osztoval elegendd. 20 K-nal nagyobb AT esetén a

szivattyu szallitoteljesitményét modositani kell.

» Novelje a szivatty szallitoteljesitményét, amig a AT 20 K nem lesz
(> .fejezet, 30.oldal).

-vagy-

» Csokkentse a késziilék ellendllast hidraulikus valté beszerelésével.
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52. dbra Szivattyd maradék szallitasi nyomdsa 100kW-< 150kW

[1]  Szivattyd maximalis allithato szallitdmagassaga

[2]  Széllitdmagassag normal beallitasa

[3] Szivattyd minimalis szallitdmagassaga

[4] H6cseréld + csatlakozas + visszacsapo szelep ellenallasa
[5] H6cseréld + csatlakozoszerelvény ellenallasa

[6] Meérje megahdcserélé ellendllasat

BOSCH

15.6 Beallitasi értékek a fiitoteljesitményhez

Teljesitm Kijelzés Kijelzés
ény
GC7000WP 125 GC7000WP 150

[kw] [%] [%]
25 20 17
30 24 21
35 28 24
40 32 27
45 36 31
50 40 34
55 44 38
60 48 41
65 52 45
70 56 48
75 60 51
80 64 55
85 68 58
90 72 62
95 76 65
100 80 68
105 84 72
110 88 75
115 92 79
120 96 82
125 100 86
130 = 89
135 - 92
140 = 96
145 - 99
146 = 100

33. tabl. Fiitési teljesitmény beallitasi értékei
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15.7 Uzembe helyezési jegyzokonyv a késziilékhez
Ugyfél/rendszeriizemelteto:
Keresztnév, csaladnév Utca, hazszam

Telefon/fax Irsz/helység

Rendszer-kivitelezo:

Megbizasszam:

Késziilék tipusa: (Minden késziilékhez sajat jegyzokonyvet kell kitdlteni!)
Sorozatszam:

Uzembe helyezés datuma:

O Egyedikésziilék | O kaszkad, a késziilékek darabszama: ......

Felallitasi helyiség: O Pince | O Tet6tér | O Egyéb:

Szell6z6nyilasok: darabszam: ...... , méret: kb. cm?

Fiistgazelvezetés: O Duplacsoves rendszer | OO LAS | O Akna | O Kiilon vezetett csovek
O Mdanyag | O Aluminium | OO Nemesacél
Teljes hossz: kb. ...... m | konyokidom 87°: ...... darab | konyokidom 15-45° ...... darab
Afiistgazvezeték tomaorségének ellendrzése ellenaram esetén: O igen | O nem
CO,-tartalom az égési levegében maximalis névleges hételjesitménynél: %
0,-tartalom az égési levegében maximalis névleges hételjesitménynél: %

Megjegyzések a nyomascsokkentéses vagy tulnyomasos lizemmaodhoz:

Gazbeallitas és fiistgazmérés:

Beallitott gazfajta:

A gdz csatlakozasi nyomasa: mbar A gdz nyugalmi nyomasa: mbar

Beallitott maximalis névleges hételjesitmény: kW Beallitott minimalis névleges hételjesitmény: kw

A gaz atfolyasi mennyisége maximalis |/perc A gaz atfolyasi mennyisége minimalis I/perc

névleges hételjesitménynél: névleges hoteljesitménynél:

Flitéérték, Hig: kWh/m?3

CO, maximalis névleges hételjesitménynél: % CO, minimalis névleges hételjesitménynél: %

0, maximélis névleges hételjesitménynél: % 0, minimalis névleges hételjesitménynél: %

CO maximalis névleges hételjesitménynél: ppm CO minimalis névleges hételjesitménynél: ppm
mg/kWh mg/kWh

Fiistgazhémérséklet maximalis °C Fiistgazhdmérséklet minimalis °C

névleges hételjesitménynél: névleges hoteljesitménynél:

Mért maximalis eléremend hdmérséklet: °C Mért minimalis eléremend hémérséklet: °C

Rendszerhidraulika:
O Hidraulikus valtd, tipus: O Kiegészitd tagulasi tartaly
O Flitési szivattyu Méret/elényomas:
Van automatikus légtelenité? OI igen | CI nem
O Melegviztarold/tipus/darabszam/flitéfeliilet teljesitmény:

O Rendszerhidraulika ellenérizve, megjegyzések:
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Maodositott szervizfunkciok:
Olvassa ki itt a modositott szervizfunkciokat és jegyezze fel az értékeket.

O A ,Beallitasok a szervizmeniiben® matrica ki van toltve és fel van helyezve.

Fiitésszabalyozo:

O Kiilsé hémérséklettdl fliggd szabalyozas O Helyiség homérséklettol fiiggd szabalyozas
0O Tavvezérld x ...... Darab, a flitékor(ok) kodolasa:
O Helyiség hdmérséklettol fiiggd szabalyozas x ...... Darab, a fit6kor(6k) kodolasa:

O Modul x ...... Darab, a flitékor(0k) kodolasa:
Egyebek:
O Fltésszabalyozé beallitva, megjegyzések:

O Afiitésszabalyozo modositott beallitasai a szabalyozo kezelési/szerelési itmutatdjaban dokumentalva

A kovetkezo munkak keriiltek végrehajtasra:
O Elektromos csatlakozasok ellendrizve, megjegyzések:
O Kondenzviz-szifon feltoltve O Egési levegd/fiistgaz mérése elvégezve

O Miikodésellendrzés végrehajtva O Agdz- és avizoldali tomorségellendrzés elvégezve

Az izembe helyezés magdaban foglalja a beallitasi értékek ellendrzését, flit6késziilék szemrevételezéses tomorség-ellenérzését, valamint a késziilék és

aszabalyozd mikodés-ellendrzését. A fiitési rendszer ellenérzését a rendszer kivitelezdje végzi el.

Afenti rendszer megadott terjedelmdi ellendrzése megtortént. A dokumentumok atadasa az lizemeltet6nek megtortént. Az lizemeltetd
megismerte a biztonsagi tudnivalokat és a fenti flit6késziilék kezelését -
beleértve a tartozékokat is. Felhivtuk az iizemeltetd figyelmét a fenti fiitési
rendszer rendszeres karbantartasanak sziikségességére.

A szerviztechnikus neve Datum, az lizemeltetd alairasa
Ragassza be ide a mérési jegyzokonyvet.

Datum, a rendszer létrehozéjanak alairasa
34. tabl. Uzembe helyezési jegyz6konyv
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16  Megfeleloségi nyilatkozat

BETREFT PRODUCT Bosch Condens 7000 WP
CONSTRUCTEUR BOSCH THERMOTECHNIK GmbH
Junkersstrasse 20-24 - 73249 Wernau - Duitsland
AARD CONDENSERENDE GASWANDKETEL
INVOERDER & BEHEERDER VAN DE | Bosch Thermotechnology nv/sa
TECHNISCHE DOCUMENTEN Zandvoortstraat 47- 2800 Mechelen - Belgié
CONTROLEORGANISME & ERKEND | KIWA NEDERLAND B.V.
LABORATORIUM Wilmersdorf 50 (P.O. Box 137), 7300 AC, Apeldoorn - Nederland
DVGW
Josef Wirmer Strasse 1-3 - 53123 Bonn - Duitsland
CONTROLE VAN HET TYPE C7000WP 70 23, C7000WP 100 23 (CE-0085DL0480)
IDENTIFICATIENUMMER
TOEPASBARE RICHTLIJNEN CE: EU 2016/426, 92/42/EEC, 2014/35/EU, 2014/30/EU,

2009/125/EC + EU 813/2013, 2009/125/EC + EU
641/2009, RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863

BE: Koninklijke Besluiten van 8 januari 2004 en 17 juli 2009
betreffende de reglementering van de uitstootniveaus
van CO en NOx

REFERENTIENORMEN EN 15502-1, EN 15502-2-1, EN 437,

EN 60335-1, EN 60335-2-102, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11

CONTROLEPROCEDURE Verzekering fabricagekwaliteit

VERKLARING De producten geidentificeerd in dit document, zijn conform met

de vernoemde richtlijnen en met het gehomologeerde type. De

fabricage is onderworpen aan de procedure van de vernoemde

controle.
GEMETEN WAARDEN Cco NOXx
(mg/kWh)  (mg/kWh)
(volgens EN 15502-1) C7000WP 70 10 34
C7000WP 100 20 38
GEWAARBORGDE WAARDEN NOx: Voor NG-apparaten < 56 mg/kWh;

Voor LPG-apparaten < 67,2 mg/kWh
CO: Voor NG-apparaten < 110 mg/kWh;
Voor LPG-apparaten < 125 mg/kWh

Wernau, 12.12.2023 Bosch Thermotechnik GmbH
pki, BOSCH, DE, F, R, pki, BOSCH, DE, U, L,
P e FramkMichaelicdtie fre- Weafpoc,  Unencaz
Sor00 +01'00'
Head of Quality Management Head of Engineering
LolP/QMM, EbhP/QMM HC-CS/NE
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Robert Bosch Kft.
Termotechnika Uzletag
1103 Budapest, Gyomrai at 104.

Info vonal: (06-1) 879-8690
Szerviz vonal (beiizemelés,
karbantartas, javitas): (06-1) 879-8690

Tovabbi informacio: www.bosch-homecomfort.hu






