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A\ Tudnivalék a célcsoport szamara

Ez a szerelési utasitas gaz- és vizszereld, valamint fiités- és

elektrotechnikai szakemberek szamara késziilt. Minden, az

utasitasokban Iévé eldirast be kell tartani. Figyelmen kiviil hagyasuk

anyagi karokhoz és/vagy személyi sériilésekhez vagy akar

életveszélyhez is vezethet.

> Atelepités el6tt olvassa el a szerelési, szervizelési és iizembe
helyezés itmutatokat (hétermeldk, flitésszabalyozok, szivattylk
stb.).

» Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat és a figyelmeztetéseket.

» Vegye figyelembe a nemzeti és regionalis elGirasokat, miiszaki
szabalyokat és iranyelveket.

» Dokumentdlja az elvégzett munkakat.

A\ Rendeltetésszerii hasznalat

Aterméket csak fitéviz felmelegitésére és melegviz-termelésre szabad
hasznalni zart.

Minden masféle hasznalat nem rendeltetésszer(i hasznalatnak mindsiil.
Az ebb6l szarmazo karokért nem vallalunk felelGsséget.

A Teenddk gazszag észlelése esetén
Gaz kilépése esetén robbanasveszély all fenn. Gazszag esetén tartsa be
a kovetkezd viselkedési szabalyokat.



A termékre vonatkozo adatok

» Keriilje a lang- vagy szikraképzddést.

- Ne dohanyozzon, ne hasznaljon dngyujtot és gyufat.

- Ne mikddtessen elektromos kapcsolokat, ne hizzon ki
csatlakozddugot.

- Ne telefonaljon, és ne hasznalja a cseng6t.

Szakitsa meg a gazbevezetést a féelzard szerelvénnyel vagy a

gazfogyasztasmérovel.

Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

Figyelmeztessen minden lakot, és hagyjak el az épiiletet!

Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.

Epiileten kivilli telefonrol értesitse a tizoltokat, a rendorséget és a

gazszolgaltatd vallalatot!

v

vvyywyy

A\ Eletveszély fiistgazmérgezés miatt
Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn.

» Ugyeljen arra, hogy ne sériilienek meg a fiistgazcsovek és a
tomitések.

A\ Elégtelen égés esetén fiistgazmérgezés miatti életveszély all
fenn
Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn. Sériilt vagy tomitetlen

flistgazvezetékek vagy gazszag esetén tartsa be a kovetkezd viselkedési

szabalyokat.

» Zarjael a tiizel6anyag-bevezetéscsapjat.

» Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

» Adott esetben figyelmeztessen minden lakot, és hagyjak el az
épiiletet!

Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.
Azonnal sziintesse meg a fiistgazvezeték sériiléseit.
Biztositsa a megfeleld égési levegs bevezetést.

vvyywyy

|év levegd-bevezetd és -kivezetd nyilasokat.

v

elszivo ventilatorok, valamint konyhai szell6z6k és
levegokivezetéssel miikodo klimakésziilékek esetén is biztositani
kell.

» Elégtelen égésilevegd bevezetés esetén ne helyezze izembe a
terméket.

A\ Szerelés, iizembe helyezés és karbantartas
Aszerelést, az izembe helyezést és a karbantartast csak engedéllyel
rendelkez0 szakvallalatnak szabad végeznie.

» Nyilt égéster(i mlikodés esetén: gondoskodjon arrol, hogy a felallitasi

helyiség teljesiti a szell6zési kdvetelményeket.

» Abiztonsagi szempontbdl relevans alkatrészeket ne javitsa,
manipulalja vagy deaktivalja.

» Csak eredeti alkatrészeket épitsen be.

» Agazt vezetd részeken végzett munkak befejezése utan ellendrizze a

gaztomorséget.

/\ Elektromos szerelési munkak

Az elektromos szerelési munkakat kizardlag elektromos szerelésre

feljogositott szakemberek végezhetik.

Az elektromos szerelési munkak megkezdése el6tt:

» Ahalozati fesziiltség minden polusat megszakitva
fesziiltségmentesitse a berendezést és biztositsa visszakapcsolas
ellen.

» Ellendrizze a fesziiltségmentességet.

» Fesziiltség alatt alld alkatrészek megérintése el6tt: Varjon legalabb
Ot percet a kondenzatorok kisiiléséhez.

» Vegye figyelembe a berendezés tovabbi részeinek csatlakoztatési
rajzaitis.

Ne zarja le vagy ne csokkentse az ajtdkban, ablakokban és a falakban

Az elégséges égési levegd bevezetést utdlag beépitett késziilékek, pl.

BOSCH

A\ Atadas az iizemeltetének
Atadaskor ismertesse a flitési rendszer kezelését és iizemi feltételeit az
lizemeltetovel.

>

>

Ismertesse a kezelést. Ennek soran feltétleniil térjen ki valamennyi, a

biztonsag szempontjabol fontos miveletre.

Kifejezetten hivja fel a figyelmét a kovetkezékre:

- Atépitést vagy javitast csak engedéllyel rendelkezé
szakvallalatnak szabad végeznie.

- Abiztonsagos és kdrnyezetbarat miikodés érdekében legalabb
évenkeénti ellendrzés, valamint igény szerinti tisztitas és
karbantartds sziikséges.

- Ahbfejleszt6t csak felszerelt és zart burkolattal szabad
lizemeltetni.

Tarja fel a hianyzé vagy szakszerttlen ellendrzés, tisztitas vagy

karbantartas lehetséges kovetkezményeit (akar életveszélyig terjedd

személyi sériilések, anyagi karok).

Hivja fel a figyelmet a szén-monoxid (CO) altali veszélyekre és

javasolja CO érzékeld hasznalatat.

Atelepitési és kezelési itmutatot adja at megdrzésre az

lizemeltetének.

2

A termékre vonatkozo adatok

2.1  Atermékkel kapcsolatos informaciok az interneten
Szeretnénk aktivan és a helyzettél fliggéen megfeleld informaciokat adni
atermékrol. Ezért hasznalja fel azokat az informaciokat, amelyeket
weboldalunkon biztositunk Onnek. Az internetcimet ennek az
Utmutaténak a hatoldalan talalhatja meg.
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2.2  Szallitasi terjedelem

@

0010059039-001

1.dbra Szdllitdsi terjedelem

[1]  Kondenzacios gazkésziilek

[2]  Tartokonzol

[3] Biztonsagi szelep és kondenzvizszifon tomléje
[4] Termékdokumentécidhoz tartozd nyomtatvanyok
[5] Rogzit6 anyagok

2.3  Megfeleldségi nyilatkozat

Ez a termék felépitését és lizemi viselkedését tekintve megfelel az

eurdpai iranyelveknek és a nemzeti kdvetelményeknek.

c A CE-jelolés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jeldlés
elhelyezésérél rendelkez6 6sszes EU jogi eldirasnak.

A megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege az Interneten
elérhetd: www.bosch-homecomfort.hu.

2.4  Internetkapcsolat
Ez a termék csatlakoztathato az internethez.

A Connect-Key nyilasanak helyét a termék attekintésében talalja ebben
afejezetben.

2.5 Termékazonositas

Adattabla

Az adattabla a teljesitményadatokat, a jovahagyasi adatokat és a termék
sorozatszamat tartalmazza.

Az adattabla helyét az ebben a fejezetben talalhato termékattekintésben
talalja.

Kiegészito adattabla
A kiegészitd adattabla tartalmazza a terméknevet és a legfontosabb
termékadatokat.

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

A termékre vonatkozo adatok

A kiegészit6 adattabla a termék egyik, kiviilrél jol hozzaférhetd helyén
talalhato.

2.6  Tipusattekintés

Kombinalt késziilékek helyiségfelfiitéshez és melegviz-
termeléshez atfolyos elvvel miikodo

GC5700iW 35/35C23 HU 7736902848
1.tdbl. Kombinalt késziilékek tipusdttekintése

Tarolo-elokészitéses késziilékek melegviz-tarolo
csatlakoztatasahoz

GC5700iW 30P 23 HU 7736902853
GC5700iW 35P 23 7736902857
GC5700iW45P 23 7736902861

2. tabl. Tdrolé-elékészitéses késziilékek tipusattekintése

2.7 Méretek és minimalis tavolsagok
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2.adbra Oldalnézet (mm)

[1] Vizszintes fiistgaztartozék

[2] Fedélap

[3] Fiiggoleges flistgaztartozék

A Akésziilék felsé éle és a vizszintes filistgazcs6 kozéptengelye
kozotti tavolsag

B Tavolsag a késziilék fels6 szélétdl a kipufogo adapter felso éléig

K Furatatmérd

S Falvastagsag

* Tartokonzollal




A termékre vonatkozo adatok BOSCH

Faastagsdgs. K]0 fistgztartozskokhos [
©60/100 280 080/125
°'( _

15-24cm 130 110 155 Inditéadapter, konyokidom 165 220
24-33cm 135 115 160 vizsgalonyilassal
33-42cm 140 120 165
42-50cm 145 125 170
3.tdbl. S falvastagsag a kiegészité fiistgdztartozek atmérdjétol
fiiggben Inditéadapter @80/125 mm = >500

Inditéadapter, kdnyokidom 145 215
vizsgalonyilassal

Inditoadapter, hosszkiegyenlités 145 215
régi szerelvények esetén

87° Konyokidom méréesonkkal, 115 185
vizsgalonyilas nélkiil

Inditéadapter, koncentrikus T- 165 230
. idom vizsgdlonyilassal a

) szétvalasztott levegd- és
~ fiistgazelvezetéshez (Cs3)

Inditéadapter, csé - 295
vizsgalonyilassal

Inditéadapter @ 60/100 mm - >500

Inditéadapter, konyokidom 150 200
vizsgalonyilassal

87°tipust koncentrikus 85 135
konyokidom mérdcsonkkal,
vizsgalonyilas nélkiil

4. tabl. A és B tavolsdg a fiistgaztartozektdl fiiggden

Afelallitasi hely legkisebb magassaganak kiszamitasa
» Adja hozza a hasznalt kiilon rendelhet6 tartozékok B méretét a 4.
tablazatbol a késziilék felsd élének magassagahoz.
» Vizszintes flistgaztartozék esetén:
- Aflistgazcso vizszintes hosszanak minden méteréhez adjon hozza
52 mm-t.

- Sziikség esetén adja hozza a feddlap méretét ([2] lasd: 2. abra).

]

Vizszintes flistgazelvezetésnél a konyokidom felett 100 mm-es
tavolsagot kell tartani.
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A termékre vonatkozo adatok
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3.dbra EléInézet (mm)
* Ajanlott 100 mm
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A termékre vonatkozo adatok BOSCH

2.8 Termékattekintés

@

® ®

DO ® @

© OB OEOM

0010044137-001

4. abra Kombindlt késziilek termékattekintése
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(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
(17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
(23]
[24]
[25]
[26]
[27]
(28]
[29]
[30]
[31]
(32]
(33]

Lemezes hdcseréld

Jel-aljzat (vezeték nélkiili gateway)

Be/Ki kapcsolo *piacspecifikus
Melegvizh6mérséklet-érzékeld
Kondenzviz-szifon

Nyomasérzékeld

Szelep nitrogénnel torténg feltoltéshez
Ventilator

Tagulasi tartaly

Fitési eléremend

Eldkever6 fiistgazvisszaaramlas-biztositoval (visszacsapo
csappanty)

Gyujtotranszformator

Légtelenité

Fiistgaz-mérécsonk

Fiistgazadapter

Fiistgazcsd (csak a fiistgaz-adapterrel egyiitt)
Egésilevegd-mérdcsonk (csak a fiistgéz-adapterrel egyiitt)
Levehet6 burkolatfedél

Gyujtoelektrodak

Biztonsagi hémérséklethatarolo

Hécserélé hdmérséklet-hataroloja
Eléremenéhomérséklet-érzékeld a hdcseréld blokkon
Fedél a vizsgalonyilas szamara

Kondenzatum gylijté

Gazszelep

Adattabla

Nyomasmérd

Valtoszelep

Fitési szivattyu

Biztonsagi szelep (f(itokor)

Tolto- és leeresztGesap

Turbina

vezérléegység ACUM/H
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5. dbra Tdrold-el6készitéses késziilek termékattekintése
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[1]  Jel-aljzat (vezeték nélkiili gateway)

[2]  Be/Kikapcsold *piacspecifikus

[3] Kondenzviz-szifon

[4] Nyomasérzékeld

[5] Tagulasitartaly

[6] Ventilator

[7]1 Fltésieléremend

[8]  El6keverd fiistgazvisszaaramlas-biztositoval (visszacsapd
csappantyU)

[9] Gydjtotranszformator

[10] Légtelenité

[11] Fiistgaz-mérdcsonk

[12] Fiistgazadapter

[13] Fiistgazcs6 (csak a fiistgaz-adapterrel egyiitt)

[14] Egésilevegs-mérécsonk (csak a fiistgaz-adapterrel egyiitt)

[15] Levehetd burkolatfedél

[16] Gyujtoelektrodak

[17] lonizacids elektroda

[18] Hdbcserélé hdmérséklet-hataroldja

[19] Eléremenéhémérséklet-érzékeld a hdcseréld blokkon

[20] Fedélavizsgalonyilas szamara

[21] Kondenzatum gyiijtd

[22] Gazszelep

[23] Adattabla

[24] Nyomasmérd

[25] Valtdszelep

[26] Fltési szivattyd

[27] Biztonsagi szelep (flitokor)

[28] Tolt6- és leeresztGesap

[29] vezériGegység ACUM/H

2.9  Energiafogyasztasra vonatkozo termékadatok
Az energiafogyasztasra vonatkozd termékadatokat, az Uzemeltetének
52016 kezelési utasitasban talalhatja.

3 Eldirasok

Atermék elGirasszer(i beszerelése és iizemeltetése érdekében tartson
be minden érvényes nemzeti és regionalis eldirast, miszaki szabalyt és
iranyelvet.

A 6720807972 sz. elektronikus tton elérhetd dokumentum a hatalyos
eléirasokrol tartalmaz informacidkat. Megjelenitéséhez az internetes
oldalunkon talalhaté dokumentumkeresét hasznalhatja. Az
internetcimet ennek az Gtmutatonak a hatoldalan talalhatja meg.

4 Fiistgazelvezetés

4.1  Engedélyezett fiistgaztartozékok
Az ebben az Gtmutatdban ismertetett flistgazrendszer flistgaztartozékai
a hétermeld CE-engedélyének részét képezik.

Emiatt azt javasoljuk, hogy az eredeti tartozékainkat hasznalja.

A megnevezéseket és cikkszamokat az dsszesitett kataldgusban
talalhatja meg.

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

El6irasok

4.2 Szerelési tudnivalok

Szén-monoxid miatti mérgezés!

Akilép6 fiistgaz életveszélyesen magas szén-monoxid-szintekhez

vezethet a levegGben

» Gondoskodjon réla, hogy ne sériiljenek meg a fiistgazcsovek és a
tomitések.

» Afiistgazrendszer szerelése soran kizardlag a berendezés gyartoja
altal engedélyezett sikositd szert hasznaljon!

» Akicsomagolaskor ellendrizni kell a fiistgaztartozék sértetlenségét.
» Figyelembe kell venni a tartozékok szerelési tmutatdjanak
tartalmat.

» Atartozékokat vagja le a sziikséges méretre.
A véagast mer6legesen végezze és a vagasi éleket sorjatlanitsa.
» A mellékelt sikositd szert hordja fel a tomitésekre.
» Atartozékot (itkozésig tolja be a karmantyba.
» Avizszintes szakaszokat a flistgaz aramldsi iranyaban 3 °-os
emelkedéssel (= 5,2% vagy 5,2 cm/m) fektesse.
> Ateljes fiistgazelvezetést csobilincsekkel rogzitse:
- Két csébilincs kozott a maximalis tavolsag < 2 m lehet.
- Minden konyoknél alkalmazzon csdbilincset.
» Amunkavégzés befejezése utan ellendrizze a tomitettséget.

Fiistgazelvezetés tobb emeleten keresztiil
Ha a fiistgazvezetés tobb emeletet hidal at, akkor azt aknaban kell
vezetni.

Kovetelmények meglévo aknaba valo beépités esetén

» Ha afiistgazvezeték egy meglévo aknaba keriil beépitésre, akkor az
esetlegesen ott talalhaté csatlakozonyilasokat az adott
épitéanyagnak megfeleléen és tomitetten le kell zarni.

4.3  Ellenorzo nyilasok

Afiistgazrendszerek egyszertien és biztonsagosan tisztithatok kell

legyenek. Az alabbiak lehetségesek kell legyenek:

+ AcsGvezeték keresztmetszetének és tomitettségének ellenérzése.

+ Atiizel6berendezés biztonsagos mlkodéséhez a fiistgazvezeték és
az akna (hatso szell6ztetés) kozotti sziikséges keresztmetszet
ellendérzése és tisztitasa.

» Vegye figyelembe az adott orszag el6irasait és szabvanyait.

4.4  Fiistgazelvezetés aknaban

4.4.1 Ajaratravonatkozo kovetelmények

» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

» Nem éghetd, formatartd, a sziikséges tiizallosagi idétartammal
rendelkezG anyagokat hasznaljon.

4.4.2 Azaknaméret ellendrzése
» Ellendrizze, hogy az akna a megengedett méretekkel rendelkezik-e.

6.dbra Négyzet és kor alaku keresztmetszet

11



Fiistgazelvezetés

4.5  Fiiggoleges fiistgazelvezetés a fodémen keresztiil

Felallitasi hely és levegd-/fiistgazelvezetés
Feltétel: a felallitasi helynél a fodémen csak a fodémszerkezet talalhato.

Ha a fodém tlizallosagi idétartama eld van irva, akkor a leveg6-/
fistgazelvezetésnek a fodém felso sikja és a teté héjazata kozotti
szakaszon ugyanilyen t(izallosagi idétartama burkolattal kell
rendelkeznie.

+ Hanincs eldirva a fodém tiizallésagi idétartama, akkor a levegd-/
flistgazelvezetést afodém felsd sikjatol a teté héjazataig nem éghetd,
alaktartd anyagokbol késziilt aknaban vagy fém védécsdben kell
elhelyezni (mechanikai védelem).

» Vegye figyelembe az adott orszaghan a tetdablakok minimalis
tavolsagara vonatkozo kovetelményeket.

<15

0010034885-001
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i I i I
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7. abra

4.6  Azégéstermék-elvezeto berendezés hosszanak
kiszamitasa

A maximalis megengedett cs6hosszakrol attekintést az egyes

égéstermék-elvezetési tipusoknal talalhat.

A sziikséges égéstermék-elvezetés eltéritések a megadott maximalis
cso6hosszaknal figyelembe vannak véve, és a megfeleld abrak jol
szemléltetik.

Minden tovabbi 87°-os iv 1,5 m-rel csokkenti a megengedett
cs6hosszat.

+ Minden tovabbi iv 15° és 45° kozott 0,5 m-rel csokkenti a
megengedett cs6hosszat.

Az égéstermék-elvezetd berendezés hosszanak kiszamitasahoz
részletes informaciokat talal a tervdokumentacioban.

4.7 ACy3y) szerinti levegé-/fiistgazelvezetés

Rondszorglomagk

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

Kivitel Vizszintes torkolati nyilas/szélvéd6
berendezés

Nyilasok a levegd és a fiistgaz | A fiistgazkilépés és a levegdbelépés

szamara nyildsai azonos nyomastartomanyban

vannak és négyzetes elrendezésliek

kell legyenek:

<70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

>70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm

Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés a

hotermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tandsitvany

5. tabl. CIS(X)

Ellendrzo nyilasok
» Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

12

BOSCH
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0010030884-003

8. dbra Vizszintes koncentrikus levegd-/fiistgazvezetés a C 5, szerinta
kiilsé falon keresztiil

Max. megengedett hosszisagok [L]

GC5700iW 30 P 23 8
GC5700iW 35/35C23 2
GC5700iW 35 P 23 2
GC5700iW 45 P 23 -
6. tdbl. Cy3,

GC5700iW 30 P 23 24
GC5700W35/35C23 15
GC5700iW 35 P 23 15
GC5700iW 45 P 23 16

7.tabl. Cys

4.8  ACgyy) szerinti levegd-/fiistgazelvezetés

Rondszerglomagk S

Egési levegd hozzavezetése  Zart égéstérrel trténik

Kivitel Fiiggbleges torkolati nyilas/szélvédd
berendezés

Nyilasok a levegd és a fiistgaz | A flistgazkilépés és a levegbbelépés

szamara nyilasai azonos nyomastartomanyban

vannak és négyzetes elrendezéstiek kell

legyenek:

<70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

> 70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm

Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés a

hotermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tanusitvany

8.tdbl. Cygy

Afelallitasi hellyel és tetdn keresztiili fliggdleges flistgazelvezetés esetén
a tavolsagértékekkel kapcsolatos informaciok a 4.5 fejezet 12 oldalan
talalhatok.

Ellen6rzo nyilasok
> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)



BOSCH

4.8.1 ACj;,szerinti levegd-/fiistgazelvezetés az aknaban

\\\\\\4 t:______7

L)

L,

|<;_, v

0010030881-005

9.dbra Koncentrikus levegd-/ fiistgdzelvezetés a C3, szerint az
akndban

Max. megengedett hosszisagok [L]

L=L1+L2
Obwozs —im i '

GC5700iW 30P 23 5 17 22
GC5700iW 35/35C 23 5 15 20
GC5700iW 35P 23 5 15 20
GC5700iW 45 P 23 5 10 15

9.tdbl. Cazy)

4.8.2 Fiiggdleges levegd-/fiistgazelvezetés a C33(y) szerinta
teton keresztiil

»
»|

'® |

0010030889-004

10. dbra Fiiggdleges koncentrikus levegd-/ fiistgdzelvezetés a C33,
szerint

Max. megengedett hosszisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 60/100

Maximalis csohossziisagok

Késziiléktipus

[m]
GC5700iW30P23 | - 10 _ _
GC5700iW 35/35C23 - 4 _ _
GC5700iW35P23 | - 4 _ _
GC5700iW45P23 - - _ -

10. tdbl. Csz(y) Szerinti levegd- és fiistgdzelvezetés

Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

Maximalis csohossziisagok

Késziiléktipus

GC5700iW 30P 23 -
GC5700iW35/35C23 -
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Fiistgazelvezetés

Késziiléktipus

Maximalis csohossziisagok

GC5700iW35P23 - 23 - -
GC5700iW45P23 - 15 = =
11. tdbl. C3z) Szerinti levegd- és fiistgdzelvezetés

4.9  ACy3(x szerinti levegé-/fiistgazelvezetés

Rendszorglemat

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik

Tanusitvany Akésziilék meglévé levegs-/
flistgazberendezéshez
csatlakoztathato.
Alevegd-/fiistgazberendezést az
aknaig a késziilékkel egyiitt kell
ellendrizni.

12. tabl. C43(X)

> Nem a késziilékkel egyiitt ellendrzott levegé-/fiistgazberendezés
csatlakoztatasa esetén vegye figyelembe az adott orszag specialis
eléirasait és szabvanyait, kiilondsképpen a fiistgaz kilépési és az
égési levegd belépési nyilasaira vonatkozo adatokat.

» Vegye figyelembe a berendezés gyartdjanak eldirasait.

» Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
eléirasait.

Ellendrzo nyilasok

> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.

\_ut:‘_

0010032555-003

11. dbra A Cy3,Szerinti koncentrikus levegd-/fiistgdzelvezetés a
feldllitasi helyiségben

4.10  ACg3y) szerinti levegé-/fiistgazelvezetés

Rendszarallemat

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik
Fiistgaz/levego kilépési pontja A fiistgaz kilépési pontjanak és a
levegd belépési pontjanak a nyilasa
eltéré nyomastartomanyokban
talalhato. Tilos 6ket az épiilet
kiilonbozo falain elhelyezni.
Ateljes fiistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tanusitvany

13.tabl. Cs3()




Fiistgazelvezetés

4.10.1 ACss(y) szerintilevegé-/fiistgazelvezetés az aknaban

Meglévo akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Hatulrdl szell6ztetett Afiistgazvezetéknek az aknaban a
teljes magassagban hatsd
szelldzéslinek kell lennie.

» Vegye figyelembe az adott
orszagban érvényes iranyelveket és
szabvanyokat.

14. tabl. C53(X)

—

~o b

Ls

»

=
=)
RS

0010027132-001

12. dbra A Cs3y szerinti merev égéstermék-elvezetés akndban és
levegd-/ égéstermék-elvezetés kiilon levegdelldtassal és a
koncentrikus égéstermék-elvezetéssel a feldllitasi helyiségben

Max. megengedett hossziisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

Maximalis csohossziisagok [m]

Késziiléktipus

GC5700iW30P23 |25 5 15 5
GC5700iW 35/35C23 20 5 5 10
GC5700iW35P23 |20 5 5 10
GC5700iW45P23 38 5 28 5

15. tdbl. Cs3) szerinti levegd- és fistgdzelvezetés

4.10.2 A Cg;, szerinti levego-/fiistgazelvezetés a kiilso falon

4
1

PAN

0010030910-003

13. dbra Koncentrikus levegd-/ fiistgdzelvezetés a Cy 3, Szerint a kiils¢
falon

Max. megengedett hossziisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

Késziiléktipus Maximalis csohossziisagok
[m]

GC5700iW 30P 23 -

GC5700iW35/35C23 - 42 5 37

14

Késziiléktipus

GC5700iW35P23 - 42 5 37
GC5700iW45P23 - 30 5 25
16. tdbl. Cs3(y) Szerinti levegd- és flistgdzelvezetés

4.11 ACgsszerintilevegd-/fiistgazelvezetés

Rendszerlirs I

Egési levegd hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik
Tanusitvany Aleveg6-/fiistgazberendezés nem a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

17.tabl. Cgg szerintifiistgdzelvezetés

CE-megjelolés (EN 14471 mlianyaghoz, EN 1856 fémhez) sziikséges.

A Cg3 szerinti fiistgazberendezés kifogastalan mlikodését a telepitének

kell ellendriznie és igazolnia. A Cg3 szerinti fiistgazberendezéseket nem

a hétermeld gyartoja ellenérzi.

A hasznalt fiistgaztartozékoknak a kovetkez6 kovetelményeket kell

teljesitenitk:

+ Ho6mérsékleti osztaly: minimum 7120

+ Nyomds- és tomorségi osztaly: H1

+ Kondenzatumallésag: W

«  Korréziévédelmi osztaly fémeknél: V1 vagy VM

+ Korréziévédelmi osztaly mtanyagoknal: 1

Ezek az adatok a termékspecifikacidban és a fiistgazrendszer

A maximalisan megengedett recirkulacié barmely szélviszony esetén

10%.

> Vegye figyelembe az adott orszag specialis eldirasait és szabvanyait,
kiilonosképpen a fiistgaz kilépési és az égési levegs belépési
nyilasaira vonatkozo adatokat.

> Vegye figyelembe a flistgazrendszer gyartojanak eldirasait.

> Vegye figyelembe a rendszerhez tartozd altalanos tartozékok
eldirasait.

Aflistgaztartozéknak a hotermelé fiistgazadapteréhez vald csatlakozasi

atmérdje a kovetkez0 tliréshatarok kozott kell legyen:

Fistgizovesstés (o] Tirés[mml

Osztott csovek Fiistgaz: 80 -0,6 -+0,4
Levegd: 80 -0,6 -+0,4
Koncentrikus csé Fiistgaz: 60 -0,3-+0,3
Levegd: 100 -0,3-+0,3
Koncentrikus csé Fiistgaz: 80 -0,6-+0,4
Leveg6: 125 -0,3-+0,7

18. tabl. Cgg: a hétermeld fiistgdzadapterre vald csatlakozdsndl a
csatlakozas tiirési adatai tanusitvannyal nem rendelkezd
tartozékoknal

4.12 A Cys, szerintilevego-/fiistgazelvezetés

Rendszerjellemzok

Egési leveg hozzavezetése | Zart égéstérrel torténik aknan keresztiil
Fiistgaz/levegd kilépési Afiistgazkilépés és a levegobelépés
pontja nyildsai azonos nyomastartomanyban
vannak és négyzetes elrendezéstiek kell
legyenek:

<70 kW teljesitmény: 50 x 50 cm

> 70 kW teljesitmény: 100 x 100 cm
Ateljes leveg6-/fiistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

Tandsitvany
19.tabl. Cgyzy
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Ellenérzo nyilasok
> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Meglévé akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Mechanikai tisztitas Sziikséges

Afeliilet tomitése Olajhoz és szilard tiizel6anyaghoz vald
korabbi leveg6-/
flistgazberendezésként valo hasznalat
esetén a feliiletet bevonattal teljesen
le kell zarni a falban el6fordulo
maradvanyok (példaul kén) égési
leveg@be vald kijutasanak megelézése
érdekében.

20. tébl. Cg,

4.12.1 Merev fiistgazelvezetés a Cq3, szerint aknaban

\-l %l_ A

0010034469-002

14. abra C%’(X}

Max. megengedett hosszisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 60/100

Maximalis csohossziisagok

GC5700iW30P23 |O0100x100 |15 5 10
O 100 19 5 14
GC5700iW45P23  [O100x100 - 5 =
O 110 = 5 =
GC5700iW30P23 |O0110x110 16 5 1
0110 13 5 8
GC5700iW45P23 O110x110 - 5 =
O 110 = 5 =
GC5700iW30P23 |O0120x120 |16 5 1
0120 15 5 10
GC5700iW45P23 [O120x120 - 5 =
0120 = 5 =
GC5700iW30P23 |200130x130 16 5 1
20130 15 5 10
GC5700iW45P23  20130x130 - 5 =
20130 = 5 =

21. tdbl. Merev Cq3,) Szerinti levegd- és fiistgazelvezetés

Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

GC5700iW 30P 23
GC5700iW 35/35C
23

GC5700iW 35P 23
GC5700iW45P 23
GC5700iW 30P 23
GC5700iW 35/35C
23

GC5700iW 35P 23
GC5700iW45P 23
GC5700iW 30P 23
GC5700iW 35/35C
23

GC5700iW 35P 23
GC5700iW45P 23
GC5700iW 30P 23
GC5700iW 35/35C
23

GC5700iW 35P 23
GC5700iW45P 23
GC5700iW 30P 23
GC5700iW 35/35C
23

GC5700iW 35P 23
GC5700iW45P 23
GC5700iW 30P 23
GC5700iW 35/35C
23

GC5700iW 35P 23

GC5700iW45P 23

22. tabl. Merev Cqgy) Szerinti levegd- és fiistgazelvezetés

0120x120
0120
O0120x120
0120
0120x120
0120
O0120x120
0120
[0130x130
0130
2[0130x130
20130
2[0130x130
20130
O0130x130
0130
[0140x 140
O 140
O0140x 140
0140
[0140x 140
O 140
O0140x 140
0140
0150x 150
0150
O0150x 150
0150
0150x 150
0150
O0150x 150
0150
[0160x 160
0 160
O0160x 160
0160
[0160x 160
0 160
0160x 160
0160
2[0170x170
20170
200170x170
20170
2[0170x170
20170
200170x170
20170

Maximalis csohossziisagok

23

Fiistgazelvezetés

ol o1 oo o1 o1 ool oo ool o1 o ool OO ool o1 oo o1 ool ool O ol ool ool oo oo oo ool ool oo
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Fiistgazelvezetés

4.12.2 Rugalmas fiistgazelvezetés a Cq3, szerint aknaban

0010034619-002

15. dbra 093)(

Max. megengedett hossziisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

Tartozék @ Maximalis csohossziisagok
[mm]
GC5700W30P23  [C1120x120
0120 16 5
GC5700W35/35C [ 120x120 17 5
23 0120 10 5
GC5700W35P23 O120x120 17 5
0120 10 5
GC5700W45P23  [120x120 13 5
0120 10 5
GC5700W30P23 O130x130 24 5
0130 19 5
GC5700W35/35C [130x130 17 5
23 0130 10 5
GC5700W35P23 D130x130 17 5
0130 10 5
GC5700W45P23  [130x130 17 5
0130 12 5
GC5700W30P23  [C140x140 24 5
0 140 24 5
GC5700W35/35C [140x140 21 5
23 O 140 18 5
GC5700W35P23  [C140x140 21 5
0 140 18 5
GC5700W45P23 [ 140x140 19 5
O 140 15 5
GC5700W30P23 O 150x150 24 5
0150 24 5
GC5700W35/35C [ 150x150 21 5
23 0150 18 5
GC5700W35P23 O 150x150 21 5
0150 18 5
GC5700W45P23 D 150x150 19 5
0 150 24 5
GC5700W30P23 [C160x160 24 5
0160 24 5
GC5700W35/35C [160x160 23 5
23 O 160 21 5

Tartozék @

[mm]

GC5700iW35P23 O160x160 23 5 18
0 160 21 5 16

GC5700iW45P23 [O160x160 19 5 14
O 160 19 5 14

GC5700iW30P23 20170x170 24 5 19
20170 24 5 19

GC5700iW35/35C 20170x170 23 5 18

23 20170 21 5 16

GC5700iW35P23 | 20170x170 23 5 18
20170 21 5 16

GC5700iW 45 P 23 2[00170x170 19 5 14
20170 19 5 14

23. tdbl. Flexibilis Cq3,) Szerinti levegd- és fiistgdzelvezetés

4.13  Byyp) szerinti fiistgaz elvezetés

Rendszerteiis |

Egési levegl hozzavezetése | Nyilt égéstertien torténik

TanUsitvany Aleveg6-/ fiistgazberendezés nem a

késziilékkel egyiitt van vizsgalva.
24. tdbl. Bysp)szerintifiistgdz elvezetés

Sziikség van CE-jeldlésre (mianyagok esetében EN 14471, fém esetén
EN 1856).
A By3(p) szerinti fiistgazberendezés kifogastalan miikodését a
telepitonek kell ellendriznie és igazolnia. A By3(p) szerinti
fustgazberendezéseket nem a hétermeld gyartoja ellendrzi.
A hasznalt flistgaztartozékoknak a kovetkezd kovetelményeket kell
teljesiteniik:

Homérsékletosztaly: legalabb T120

Nyomas- és tdmorségi osztaly: H1

Kondenzatumallésag: W

Korréziovédelmi osztaly fémeknél: V1 vagy VM

Korréziovédelmi osztaly mlanyagoknal: 1

Ty

talalhatok.

> Vegye figyelembe az adott orszag specialis eldirasait és szabvanyait,
kiilonosképpen a fiistgaz kilépési és az égési levego belépési
nyilasaira vonatkozo adatokat.

> Vegye figyelembe a flistgazrendszer gyartojanak elGirasait.

> Vegye figyelembe a rendszerhez tartozo altalanos tartozékok
eléirasait.

Afiistgaztartozéknak a hétermeld flistgazadapteréhez vald csatlakozasi

atmérdje a kovetkezo tliréshatarok kozott kell legyen:

Fistgizehvesetés (0] Taréslnm] |
Fiistgazcsé 60 -0,3-+0,3
Fiistgazcs6 80 -0,6-+0,4

25. tabl. By (p): a hdtermeld fistgdzadapterre vald csatlakozasndl a
csatlakozas tirési adatai tanusitvannyal nem rendelkezé
tartozékokndl

4.14  By3p/Bg3, szerinti fiistgazelvezetés

Rondszeralomagk R

Egési levegd hozzavezetése  Nyilt égéstertien torténik.

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)
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Rondszorglomagk

Nyomasviszonyok Tulnyomasos lizemmod

Tanusitvany Ateljes flistgazberendezés a
hétermeldvel egyiitt van tesztelve.

26. tébl. Bsgp

Ellenorzo nyilasok
> \Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és eldirasait.

Meglévo akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Hatulrol szell6ztetett Az akna teljes magassagban hatso
szell6zést kell legyen.

> Vegye figyelembe az adott orszag
szabvanyait és eldirasait.

27. tébl. Bsgp

4.14.1 Merev fiistgazelvezetés Bs3p szerint az aknaban

N . 7y
-
NS —— _l
AN
| B B v
-y
0010030927-004

16. dbra By 3p Szerinti merev fiistgdzelvezetés akndban, nyilt égésterti
levegbbevezetéssel a késziiléken és koncentrikus 6sszekétd
darabbal a felallitasi helyiség és az akna kozott

Max. megengedett hosszisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 60/100

Maximalis csohossziisagok
[m]

Késziiléktipus

GC5700iW 30P 23 4
GC5700iW35/35C23 - 7 5 2
GC5700iW 35P 23 - 7 5 2
GC5700iW 45 P 23 = = = =

28. tabl. B,3p/Bs3p szerinti merev levegd- és fiistgazelvezetés

Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

K Maximalis cs6hossziisagok

Késziiléktipus

GC5700iW 30 P 23 25 5 20
GC5700iW35/35C23 - 45 5 40
GC5700iW 35P 23 - 45 5 40
GC5700iW 45P 23 = 40 5 35

29. tabl. B,3p/Bs3p szerinti merev levegd- és fiistgazelvezetés

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

Fiistgazelvezetés

4.14.2 Flexibilis fiistgazelvezetés Bg3p szerint az aknaban

0010030926-004

17. dbra Bssp szerinti flexibilis fistgdzelvezetés akndban, nyilt égésterti
levegébevezetéssel a késziileken és koncentrikus dsszekité
darabbal a felallitasi helyiség és az akna kdzott

Max. megengedett hosszisagok [L]
Max. megengedett hossziisagok
Vizszintes: tartozék @ 80/125

Késziiléktipus Maximalis csohossziisagok

GC5700iW 30P 23

GC5700iW 35/35C23
GC5700iW35P23 -
GC5700iW45P23 -
30. tdbl. B,3pBszp Szerinti merev levegt- és fiistgazelvezetés

4.15 Bgjgszerinti fiistgazelvezetés (csak max. 35 kW-os
teljesitményii késziilékekhez)

Rendszerjellemzok

Csatlakoztatott hétermeld
egység
Egési levegd hozzavezetése

Teljesitmény < 35 kW

Nyilt égésterti izemmaddban torténik, a
felallitasi helyiségben Iév korkoros
csovon keresztiil.

Nyomasviszonyok Tulnyomasos tizemmaod
Tanusitvany Ateljes fiistgazberendezés a

hétermeldvel egyiitt van tesztelve.
31. tabl. Bz

Ellendrzo nyilasok
> Vegye figyelembe az adott orszag szabvanyait és elGirasait.

4.15.1 Merev fiistgazelvezetés B33 szerint aknaban

Meglévo akna hasznalataval kapcsolatos intézkedések

Hatulrdl szell6ztetett Afiistgazvezetéknek az aknaban a teljes
magassagban hatso szell6zésiinek kell
lennie.

» Vegye figyelembe az adott orszaghan
érvényes iranyelveket és szabvanyokat.

32.tébl. Bsg




Fistgdzelvezetés BOSCH

4.16.2 Ahétermelé minimalis teljesitményének (fiités és meleg
viz) megemelése

Kaszkad (talnyomasos {izem) esetén a hétermeld minimalis

teljesitményét a szervizmeniiben a(z) HATARERTEKEK>MIN

=

D~ GERATELEISTszervizfunkcioval kell ndvelni (- fejezet: 8, oldal: 27).
4.16.3 By3,/Bs3y, szerinti fiistgazelvezetés
2y Rendszerjellomak |
ﬁ} > 35 kW Egési I,evggo hozzavezetése N¥I|t egefteru?n torte,nlk.
Nyomasviszonyok Tulnyomasos lizemmod
0010031512-002 Tandsitvany Ateljes fiistgdzberendezés a

; — — — - - hétermeldvel egyiitt van tesztelve.
18. dbra Bss szerinti merev fiistgdzelvezetés kiirtében, kirnyezeti

levegditdl fiiggd levegdelldtassal a koncentrikus levegd- és 35. tdbl. Bssp
fiistgdzelvezetésen keresztiil a telepitési helyiségben Harom késziilék
Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

L2 L1 L=L1+L2 Felallitasi helyiségben: filstgazelvezetés @ 110 mm
DN80/125 [m] [m] [m] Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 80 mm
20 35

GC5700iW 30P 23 5 Maximlis teljes hossz L, [m] 1-7. csoporthoz
GC5700iW 35/35C 23 5 35 40
GC5700iW 35P 23 5 35 40
GC5700iW45P 23 5 24 29 2 45 21 23 9 7 6 -
33. tdbl. B33p) 8 15 4 = = = = =
4.15.2 Rugalmas fiistgazelvezetés B35 szerint aknaban 36. tabl. ABgpszerintifistgdzelvezetés
Ot késziilék
t Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 110 mm
Aknaban: merev flistgazelvezetés @ 110 mm

Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

45 45 45 45 45 45 32
45 41 29 13 5 = =
33 12 - - - - -
10 = = = = = =
37. tabl. ABgsp szerinti fiistgdzelvezetés

>
> > 35 kW

0010031515-002

a1~ W N

19. dbra Bss szerinti flexibilis fiistgazelvezetés kiirtében, kdrnyezeti
levegdtdl fiiggd levegdelldtassal a koncentrikus levegd- és
fiistgazelvezetésen keresztiil a telepitési helyiségben Hét késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

L1 L=L1+L2 Feldllitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 125 mm
DN80/125 [m] [m] Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 125 mm
20 25

GC5700iW30P 23 5 Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

GC5700iW 35/35C 23 5 21 26

GC5700iW 35 P 23 5 21 26

GC5700iW45P 23 5 17 22 2 - - - - - - 45

34. tabl. B3g) 8 = 45 45 43 31 23 4
4 45 41 24 11 6 - -

4.16 Kaszkadok 5 43 15 - - - - -

4.16.1 Késziilékcsoporthoz valé hozzarendelés kaszkad esetén 6 18 - - - - - -

GC5700iW 30 P 23 a(z) 4 késziilékcsoporthoz tartozik 7 2 = = = = = =

GC5700iW 35/35C 23, GC5700iW 35 P 23 a(z) 5 késziilékcsoporthoz 38. tdbl. ABggp szerinti fiistgdzelvezetés

tartozik o
Nyolc késziilék
GC5700iW 45 P 23 a(z) 6 késziilékcsoporthoz tartozik Eldgazasok a késziilékekhez @ 80 mm

[i]
Csak olyan késziilékek kombinalhatok, amelyek azonos csoportba
tartoznak.

A megadott maximalis fiistgazcsé hosszok csak példak.

Eltéré rendszerjellemzok esetén egyéni szamitas sziikséges az
EN13384 eléirasoknak megfelelGen.
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Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 160 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 160 mm

Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

3 - - - 45 45 45 45
4 - 45 45 45 45 45 22
5 45 45 45 42 25 13 -
6 45 45 45 11 - - -
7 4 3% - - - - -
8 4 (16 - - - - |-

39. tabl. ABgspszerinti fiistgazelvezetés

Nyolc késziilék

Elagazasok a késziilékekhez @ 80 mm

Felallitasi helyiségben: fiistgazelvezetés @ 200 mm
Aknaban: merev fiistgazelvezetés @ 200 mm

Maximalis teljes hossz Ly [m] 1-7. csoporthoz

- - - - - - 45
= = = 45 45 45 45
45
= 45 45 45 45 41 31
- 45 45 45 25 - -
40. tabl. ABsgspszerintifiistgazelvezetés

o ~N O o1~
I
|
|
S
o
S
o
S
o

5 Telepitési feltételek

5.1  Altalanos fontos tudnivalok

> \Vegye figyelembe az 6sszes érvényben lévd nemzeti és regionalis
eldirast, mlszaki szabalyt és iranyelvet.

» Szerezzen be minden sziikséges engedélyt (gazszolgaltatotol sth.).

> \Vegye figyelembe az épitési hatdsagok elbirasait, példaul
semlegesitd berendezés alkalmazasa tekintetében (mellékelt
tartozék).

» Anyitott f(itési rendszereket épitse at zart rendszer(ivé.

» Ne hasznaljon horganyzott flitGtesteket és csovezetékeket.

5.2  Afelallitasi helyiséggel szemben tamasztott
kovetelmények

Eletveszély robbanas miatt!

A megnovekedett és tartos ammoniakoncentracié fesziiltségkorrézids
repedésekhez vezethet a sargaréz alkatrészeken (pl. gazcsapok,
hollandi anyak). Ennek eredményeként fennéll a robbanasveszély a
gazszivargas miatt.

» Ne hasznaljon gazkésziiléket olyan helyiségekben, ahol
megndvekedett és allandd ammaoniakoncentracio van (pl.
szarvasmarhatelepeken vagy miitragyatarold helyiségekben).

» Haaz ammoniaval valo érintkezés elkeriilhetetlen: gy6zodjon meg
arrol, hogy nincsenek sargaréz alkatrészek.

Feliileti homérséklet

A késziilék maximalis felileti hémérséklete 85 °C alatt van. Ezért nincs
szlikség éghetd anyagokra és beépitett butorokra vonatkozo kiilonleges
ovintézkedésekre. Vegye figyelembe az adott orszagban érvényes
rendelkezéseket.

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

Telepitési feltételek

Fal jellege
A késziilék felszereléséhez hasznalt falnak stabilnak kell lennie, és a
késziiléknek a teljes feliileten fel kell fekiidnie.

Védelmi tartomanyok vizes helyiségekben

]

Tartsa be a hatalyos nemzeti és regionalis el6irasokat, miiszaki
szabalyokat és iranyelveket. Ezek tovabbi vagy eltéré kovetelményeket
tartalmazhatnak a nedves helyiségekben torténg telepitésre
vonatkozdan.

» Ne szereljen fel kapcsoldt, aljzatot vagy haldzati csatlakozassal
rendelkezG késziiléket a védelmi teriiletekre.

» Csatlakoztassa a késziiléket egy Fl-reléhez.

» Csak megfeleld IP védettségli szabalyozdkésziilékeket hasznaljon.

2250mm
/

2250mm

0010017086-002

20. abra Védelmi teriiletek (példaillusztracio)

[0] 0-asvédelmitartomany

[1]  1-esvédelmitartomany

[2]  2-esvédelmitartomany

[2*]  Ahomlokfal nélkiil a 2. védelmi teriilet 600 mm szélességgel
érvényes.

[A] 600 mm-es sugar a kad vagy zuhanyzo kortil

5.3  Fiités

Gravitacids fiitések
» Akésziiléket iszaplevalasztoval rendelkez6 hidraulikus valton
keresztiil csatlakoztassa a a meglévé cséhaldzatra.

Padlofiitések

» Vegye figyelembe a padloflités megengedett eléremend
homérsékletét, és ha sziikséges, csatlakoztassa a
homérsékletfeliigyeletet.

» Muanyag vezetékek alkalmazasa esetén hasznaljon diffiziétomor
csovezetékeket vagy hécserélével végezzen rendszerlevélasztast.

5.4  Tolto- és potviz
A fiitoviz vizmindsége
At6lt6- és pdtviz vizmindsége a flitési rendszer gazdasagossaga,

mikddési biztonsaga, élettartama és izemkészsége nvelésének
Iényeges tényezdje.

ERTESITES
A hécserélo sériilése, valamint a hdtermeldben vagy a melegviz-

ellatasban jelentkezo zavar alkalmatlan viz, fagyallo szer vagy
alkalmatlan fiitéviz-adalékok miatt!

A nem megfeleld vagy szennyezett viz iszapképzddést, korrdziot vagy
vizkdvesedést okozhat. Az alkalmatlan fagyallé szerek vagy fiit6viz-




Szerelés

adalékok (inhibitorok vagy korroziovédd szerek) karosodast okozhatnak

a hétermel6ben és a fitési rendszerben.

» Feltdltés eldtt oblitse at a flitési rendszert!

» Afiitési rendszert kizarolag ivovizzel szabad feltolteni.

» Ne hasznaljon kutvizet vagy talajvizet.

> Atolt6- és potvizet a kovetkezG szakasz eldirasainak megfeleléen kell

elékésziteni.

Csak az altalunk engedélyezett fagyalldszert hasznalja.

Csak akkor hasznaljon fiitéviz-adalékokat, pl. korroziovédé szert, ha

a flitviz-adalék gyartoja igazolja az aluminiumbdl késziilt

hétermelékhoz és minden mas, a f(itési rendszerben hasznalt

anyaghoz valé alkalmassagot.

» Afagyalld szert és a flitéviz-adalékot csak azok gyartojanak pl. a
minimalis koncentraciéra vonatkoz6 adatai szerint hasznalja.

» Afagyalld szer és a f(itéviz-adalék gyartdjanak a rendszeresen
elvégzendd ellendrzésekre és korrigalasi intézkedésekre vonatkozd
eldirasait figyelembe kell venni.

vy

Intézkedések kemény viz esetén
A megnovekedett vizkdvesedés és az ebbdl kovetkezd szervizelések
megelézése:

Vizkeménységi Intézkedés
tartomany

> 15°dH/25°f/ > Allitsaa melegviz hémérsékletét
2,5 mmol/l (kemény) alacsonyabbra, mint 55 °C.
> 21 °dH/37 °f/ Javaslatunk:

3,7 mmol/l (kemény) . Telepitsen vizlagyitd berendezést.

41. tabl. Intézkedések kemény viz esetén

5.5  Tagulasi tartaly nélkiili késziilékek
Tartozékként elérheté a 7 736 902 336 tagulasi tartaly a késziilékbe
vald beépitéshez.

Kiils6 tagulasi tartaly csatlakoztatasahoz hasznélja az arra szolgalo
csatlakozot (= 21. abra).

0010013929-001

21. abra Kiilsé tdgulasi tartaly csatlakoztatdsa

20

BOSCH

6 Szerelés

6.1  Biztonsagi tudnivalok a telepitéshez
/\ Eletveszély robbanas miatt!
Akilépd gaz robbanast okozhat.

» Gazt vezetd elemeken végzendd munkak el6tt: zarja el a gazcsapot.

» Ahasznalt tomitéseket cserélje Uj tomitésekre.

> Gazt vezetd elemeken végzett munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

/\ Eletveszély mérgezés miatt!
A kilépé fiistgaz mérgezést okozhat.

> Fiistgazt elvezetd részeken tortént munkak befejezése utan:
végezzen tomorségvizsgalatot.

A\ Vegye figyelembe a meghiizasi nyomatékokat!
G1/2" Nm 20 (+10/-0)

G3/4" Nm 30 (+10/-0
= | 5 ¥

Nm 40 (+20/-0)
42. tabl. Standard meghtizasi nyomatékok

Minden esetben a kiilonbdz6 meghuzasi nyomatékok fel vannak
tntetve.

6.2  Atagulasi tartaly méretének ellendrzése

Az alabbi diagram durva becslést ad arra vonatkozoan, hogy elegendé-e

a beépitett tagulasi tartaly, vagy sziikség van egy tovabbi tagulasi

tartalyra (padlofiitéshez nem).

A bemutatott jelleggorbéknél a kovetkezd fontos adatokat vettiik

figyelembe:

1% viztartalék a tagulasi tartalyban vagy a névleges térfogat 20%-a a
tagulasi tartalyban

+ Abiztonsagi szelep mikodési nyomaskiilénbsége 0,5 bar

+ Atagulasi tartaly elényomasa megfelel a flit6késziilék folotti statikus
rendszermagassagnak.

+ Maximalis lizemi nyomas: 3 bar
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22. dbra A tdguldsi tartdly jelleggorbéi

[1] Elényomas 0,5 bar

[2] El6nyomas 0,75 bar

[3] El6nyomas 1,0 bar (alapbeallitas)

[4] Elényomas 1,2 bar

[5] Elényomas 1,3 bar

A A tagulasi tartaly miikodési tartomanya
B Tovabbi tagulasi tartaly sziikséges

T El6remend homérséklet

v Rendszertrtartalom literben

» Hataresetben: allapitsa meg a pontos tartalyméretet az adott
orszagban érvényes rendelkezések szerint.

» Haa metszéspont a gérbétdl jobbra van: Szereljen be egy tovabbi
tagulasi tartalyt.

6.3  Szerelés

6.3.1 Késziiléktelepités elokészitése
ERTESITES

Anyagi karok szakszeriitlen szerelés kovetkeztében!

A szakszerttlen szerelés azt eredményezheti, hogy a késziilék leesik a
falrol.

» Akésziiléket csak szilard, merev falra szerelje fel. Ennek a falnak el
kell birnia a késziilék sulyat, és legalabb akkoranak kell lennie, mint a
késziilék felfekvési feliilete.

» Csak a fal tipusahoz és a késziilék stilyahoz megfelelé csavarokat és
tipliket hasznaljon.

]

A cs6vezetékek konnyebb felszerelése érdekében javasoljuk egy
szereldpanel hasznalatat. Ehhez a tartozékhoz tartozé tovabbi adatokat
oOsszesitett katalégusunkban talalhatja meg.

» Tavolitsa el a csomagolast, kévesse a csomagolason talalhato
utasitasokat.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy az adattablan feltiintetett gaz tipusa
megegyezik a szdllitott gaz tipusaval.

» Gy6z6djon meg arrél, hogy az adattablan megadott rendeltetési
orszag megfelel-e a felallitas helyének.

» Rogzitse a szereldsablont (ha van) a falra.

» Ellendrizze, hogy a késziilékhez mellékelt csavarok és tiplik
hasznalhatok-e.

» Furjon megfeleld lyukakat a kivalasztott tiplikhez és csavarokhoz.
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» Amellékelt csavarokkal és tiplikkel (szallitasi terjedelem) erésitse fel
afalra a tartokonzolt.

» Szerelje fel a szerel6panelt.

» Szerelje fel a szerel6panelre (kiilon rendelhetd tartozék) a
tomitésekkel ellatott csoveket.

0010051174-001

23. dbra Szerelje fel a szerelGpanelre a tomitésekkel elldtott csoveket
6.3.2 Akésziilék felszerelése

Vegye le a burkolatot (- csomagolas)
» Tavolitsa el a lezardszalagot.

Tavolitsa el a tagulasi tartaly tartohabjat
» Atartohab eltavolitasahoz hiizza a habot jobb oldalra.
» Artalmatlanitsa az eltavolitott habanyagot.

0010042954-001

24. abra Tartéhab eltavolitasa
[1] Habanyag

A késziilék felfiiggesztése

Helyezzen tomitéseket a csécsatlakozasokra.

Fiiggessze fel a késziiléket.

Reteszelje ki és vegye ki a kondenzvizszifont (= 50. abra, . oldal).
Ellendrizze a csécsatlakozasok tomitésének allapotat.

Hulzza meg a csOcsatlakozasok hollandi anyait.

v

vvyywyy
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6.4 Hidraulikus csatlakoztatas

Csohalozat elokészitése
A cs6haldzatban lévé maradvanyok karosithatjak a késziiléket.

» Csatlakozas el6tt Oblitse at a cséhalozatot.

A tomloé felszerelése a fiitési biztonsagi szelepre

0010032383-001

25. dbra A témlé felszerelése a biztonsdgi szelepre (fiitési)

Kondenzvizkifolyé létrehozasa
» Vegye le a kupakot a kondenzviz szifon lefolydjardl.
» Szerelje fel a kondenzviz téml6t a kondenzviz szifonra.

0010038465-001

26. abra Csatlakoztassa a kondenzvizkifolyd a csatlakozodarabra

A kondenzviz szifon feltoltése

Eletveszély mérgezés miatt!

Fel nem tolt6tt kondenzviz szifon esetén mérgezd fiistgazok Iéphetnek

ki.

> Afiistgazcsovon keresztiil toltse fel a kondenzviz szifont kb. 250 ml
vizzel.

22

BOSCH

0010033557-001

27. abra A kondenzviz szifon feltéltése vizzel

6.5  Afiistgaztartozék csatlakoztatasa
> Vegye figyelembe a flistgaztartozék szerelési itmutatojat.
» Csatlakoztassa a fiistgaztartozékot [1].

0010026074-002

28. dbra A fiistgdztartozék behelyezése és biztositdsa csavarral

» Ellendrizze a fiistgazit tomitettségét (> 6.6. fejezet, 22. oldal).

6.6  Arendszer feltoltése és tomorségvizsgalata
ERTESITES

A viz nélkiili iizembe helyezés karositja a késziiléket!

> Akésziiléket csak vizzel feltéltve szabad lizemeltetni.

Toltse fel és légtelenitse a melegvizkort
» Nyissakiahidegvizcsapot [4], és nyissakia melegvizcsapot, amig viz
nem folyik ki.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomomorségét (nyomasproba max.
10 bar).
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A fiitokor feltoltése és légtelenitése » Hajtsa fel a fedelet.

» Allitsa be a tagulasi tartaly elényomasat a fiitési rendszer statikus
magassagara (= 6.2 fejezet, 20. oldal).

» Nyissa ki a radiatorszelepeket.

» Nyissa ki a fiitési eléremend csapjat [1] és a flitési visszatérd csapjat
[5].

» Toltse fel a fiitési rendszert 1-2 bar-ra.

Légtelenitse a fiitétesteket.

» Nyissa ki a légtelenitét (= 4 fejezet, 8. oldal), majd a légtelenités
utan zarja vissza.

» Toltse fel ismét 1-2 bar nyomasig a flitési rendszert, majd zarja el a
tolt6- és leeresztécsapot.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomomorségét (nyomasproba max.
2,5 bar amanométeren).

v

A gazvezeték tomomorségvizsgalata

» A gazszerelvény tlinyomastol valo megovasa érdekében: Zarja el a
gazcsapot [3].

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomomorségét (vizsgaldnyomas
max. 150 mbar).

» Hajtsa végre a nyomascsokkentést.

Melegviz-tarold nélkiili tarolocsatlakozasu késziilékek

iizemeltetése

» Zarjale meleg- és hidegviz-csatlakozokat a szereldpanelen a
kiegészitd WW sapkakkal 1/2" (rendelési szam: 7 709 000 227).

6.7 Elektromos csatlakoztatas

6.7.1 Akésziilék csatlakoztatasa

Csatlakoztatas csak az 1. és 2. védelmi teriileten kiviil lehetséges (=

20. abra, 19. oldal).

> Csatlakoztassa a haldzati csatlakozot védofoldeléssel ellatott
dugaszol? aljzatba.

[i]

A sériilt halozati kabel csak eredeti potalkatrészre cserélhet (=
potalkatrész katalogus). A beszerelést csak szakképzett villanyszereld
végezheti.

6.7.2 Kiilso tartozék csatlakoztatasa

/\ FIGYELMEZTETES
Elektromos aramiités okozta életveszély!

APCO,aPW1ésaPW2 230 V-os csatlakozasok. APCO,aPW1 ésaPW2
csatlakozasok fesziiltség alatt allnak, amint a késziilék halozati
fesziiltséget kap.

» Osszp6lustian szakitsa meg a fesziiltségellatast (biztositék, LS
kapcsolo), és biztositsa véletlen bekapcsolas ellen.

0010038462-001

» Hajtsa le a vezérlelektronikat (= 29. abra). - - —
29. abra A fedél felhajtasa

Ha a burkolat nyitva van, hozzaférhet a vezérlGpanel elektromos
csatlakozdjahoz.
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» Frocesend viz elleni védelem (IP): A hlizasmentesitét mindig a kabel » Vezesse at a kabelt a hizasmentesiton.
atméréjének megfeleléen vagja le.

» Csatlakoztassa a kabelt a kiilsé tartozék sorkapocslécéhez (> 31.

oldal).
» Biztositsa a kabelt hizasmentesitdvel.

0010019570-001

30. dbra Tehermentesité igazitdsa a kdbelatméréhéz

IN out

Jl

e

ON/OFF
o Sk 230V,
| LIN] JL]N

LR

Fs [FR

® g § E(8 & ® % | =
PW2 w1 | T0 LFO 11| Bus ||xo119{|x0100
L[N [2[1 21 2[1 2[1[2]1

0010038469-001

31. dbra Kapocsléc kiilsé tartozék szdmdra

ONJOFF
®Z3OV (D
IN

@ 2?£V

LIN]

230V
out

L[N

wl] 8

LR [LR[Fs [FR

® mw
PCO
L[N

21

24

Halozati fesziiltség

Haldzati csatlakozas

Haldzati csatlakozas

Nincs funkcidja

Nincs funkcidja

Halozati csatlakozas

Haldzati csatlakozas

Be / Ki kapcsolo

Kiilsé fesziiltségellatas

Kiilsé modulok (Be / Ki kapcsoldval kapcsolt)

Cirkulacios szivattyu vagy fut6kori szivattyl (max. 100 W) a hidraulikus valté utan a direkt
flitési korben (nem része a szallitasi terjedelemnek)

Tarolotoltd-szivattyl (max. 100 W)

Melegviztarold hdmérséklet-érzékel6je » Csatlakoztassa a melegviztarold hémérséklet-érzékeldjét.

Kiils6 eléremend homérséklet-érzékeld | » Csatlakoztassa a kiilsé eléremend homérséklet-érzékelot.
(pl. hidr. valtoérzékeld)

Kiils6 hémérséklet-érzékeld

> Allitsa be a 2-A1 szamd, Hidraulikus valt cim(i szervizfunkciot.

» Csatlakoztassa a kiilsé hdmérséklet-érzékelot.
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Saimblum —Funkeio i

o% Automatikus tolt6berendezés Az automatikus toltéberendezés csatlakoztatasaval kapcsolatban tovabbi informaciokat a
LFO kiilon rendelhetd tartozék szerelési itmutatdjaban talal.

21

0 Kiils6 kapcsolo érintkezo, Ha tobb biztonsagi berendezést, pl. TB 1-et és kondenzatum-szivatty(t csatlakoztat, akkor
3 potencialmentes (pl. azokat sorba kell kotni.

2]1 hémérséklethatarolo padlofitéshez,  Hgmérsékletdr fiitési rendszerekben csak padlofiitéssel és a késziilékre torténd kozvetlen

szdllitasi allapotban dthidalva) hidraulikus csatlakoztatassal: A hdmérsékletdr aktivalasa esetén a flitési és ameleg viz izem
megszakad.

» Tavolitsa el a rovidzarat.
» Csatlakoztassa a h6mérsékletort.
Kondenzviz szivattyii: Hibas kondenzviz elvezetés esetén a flitési és a melegvizes lizem
megszakad.
» Tavolitsa el a rovidzarat.
» Csatlakoztassa az égélekapcsolashoz sziikséges érintkezét.
» Csatlakoztass a 230 V-os kiilsé fesziiltséget.
Be / Ki h6mérséklet-szabalyozd » Csatlakoztasson egy Be / Ki hémérséklet-szabalyozot.

- -
i (potencialmentes)
21
o Kiils6 szabalyozo késziilék / modul 2-  » Csatlakoztassa a kommunikacids vezetéket.
BUS vezetékes BUS
2
Jel tarté A Jel tarto csatlakoztatasa
X0119
Nincs funkciéja
X0100
Biztositék Afedél belsé oldalan egy tartalék biztositék van elhelyezve.
S5AF

43. tabl. Kapocsléc kiilsé tartozékhoz

6.8  Aburkolat felszerelése . ,
7 Uzembe helyezés

ERTESITES

A viz nélkiili iizembe helyezés karositja a késziiléket!

v

Csak akkor mikodtesse a késziiléket, ha az fel van toltve vizzel.

Ellendrizze a rendszer toltényomasat.

Ellendrizze a karbantarto csapokat.

Nyissa ki a gazcsapot.

Nyissa ki a [égtelenit6t, majd a légtelenités utan zarja vissza.

vvyywyy

- g
0010041080-001

+ 1

)

32. dbra A burkolat felszerelése

[i]

Az eliils6 burkolatot két csavarral kell biztositani az illetéktelen
eltavolitas ellen (szallitasi terjedelem) (elektromos biztonsag).

» Aburkolatot mindig ezekkel a csavarokkal rogzitse.
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7.1 Kezelomezo-attekintés

®
@@7

)
@>@

iSs

¥/

® @ @

0010031533-001

33. dbra Attekintés

[1]  Egokijelzés: akkor vilgit, ha az égd iizemel.
[2] Kijelzd
[3] A és w gombok: a meniik kozotti navigalashoz és beallitasi
értékek noveléséhez/csokkentéséhez.
[4] €>gomb:Vissza
[5] OKgomb:
- Beallitisok megerdsitése / mentése.
- Kéményseprd gomb:
A kéménysepro lizemmaod aktivalasahoz tartsa nyomva 5
masodpercig.
- Atvaltas az eco és az el6fiitd (komfort) izemmod kozott.
[6] Meniigomb
[7]1  Melegviz gomb: meleg viz lizem kezddképernyd
[8]  Fltés gomb: fiités lizem kezddképernyd

[i]

A felhasznaloi meniik leirasa a kezelési utmutatoban talalhato.

7.2 Gombok attekintése

m Fiités

+  Ftési izem
- Meleg viz (HMV)
« Melegvizes-lizem
Menii

« Hozzaférés a meniikhoz
okl Kivalasztas [ mentés

+ Kivalasztas megerésitése

- Bedllitds mentése

»  HMV-Eco/ elémelegités
) Visszafelé mutaté nyil

+  Kilépés a meniibdl (a modositasok mentése nélkiil)
A Felfelé mutaté nyil

+ Navigacié a meniiben

«  Ertékek novelése
A\ Lefelé mutaté nyil

+ Navigacié a meniiben

« Ertékek csokkentése

26
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1) Haakijelzd energiatakarékos lizemmadban van, a képerny6 az OK gombbal
aktivalhatd Ujra.

44. tabl. Gombok attekintése

7.3  Szimbélumok a kijelzon

m Magyarazat

L)) WLAN-kapcsolat (csak kiilon rendelhet6 tartozékokkal
kaphato)

(((T))) Csatlakozas vezeték nélkiili jeladéval, pl. Comfort+ |
vezeték nélkiili szobatermosztat (csak a Key kiilon
rendelhet6 tartozékokkal egyiitt)

m Helyiségfelfiités beallitasa 1!
Be: Afiités be van kapcsolva.

Auto: A rendszer a fiitést a programozott fiitési
idépontokban be- és kikapcsolja. @1“1

Eldre: A kovetkezd be- vagy kikapcsolasi idépontban valt,
és kozvetleniil be- vagy kikapcsolhatja a fitést.

Ki: A f(ités ki van kapcsolva.

Kozponti fiités ki

) H

Meleg viz beallitasa
Be: A meleg viz elémelegitése be van kapcsolva

Auto 1): Arendszera meleg vizet a meleg vizhez _
programozott idépontokban be- és kikapcsolja. @
Egyszer 1): A melegviz-termelés be van kapcsolva az elsé
programozott bekapcsolasi idéponttdl az utolso
programozott kikapcsolasi idépontig.

Ki (eco): Meleg viz elémelegitése kikapcsolva (a kazan eco
tizemmodban van)

= Meleg viz ki
A Uzemzavar esetén a késziilék allapot- és diagnosztikai
kodjaval egyiitt jelenik meg.
Q"ﬂ Tisztl'tési ij,z?mmc’?d: a k,éperny6 15 masodpercig zarolva
van a tisztitas elvégzéséhez.
fé Ahelyiségfelfiités és a melegviz-termelés tartésan be- vagy

kikapcsolhatd.
Energiafogyasztas 2)
Hii glarogy
5 Gazfogyasztas

kWh

1) Ezafunkcio az idézit6 Key kiilon rendelhetd tartozékaihoz érhetd el

2) Amegjelenitett energiaértékek a késziilék belsd adatai alapjan becsiiltek. A
gyakorlathan az energiafogyasztas kiilonboz6 tényezGktdl fiigg, ezért a
megjelenitett energiaértékek eltérhetnek a villanydra energiaértékeitdl. Az
energiaértékek tajékoztato jellegliek, és nem hasznalhatok szamlazasi célokra.
Az energiaértékek segitségével dsszehasonlithato a kiilonb6z6 napok / hetek /
hdnapok energiafogyasztasa.

45. tabl. Szimbdlumok a kijelzén

7.4  Akésziilék bekapcsolasa
» Kapcsolja be a késziiléket a Be-/Kikapcsoloval (= 4. abra, 8. oldal).

Allitsa be a nyelvet a késziilék elsé bekapcsolasakor.
> Anyelvek kozotti gorgetéshez nyomja mega 4 vagy v gombot.
» Akivant nyelv kivalasztasahoz nyomja meg az ok gombot.

]

Haakijelz6n megjelenik a Szifontolto prog., a szifontolté program aktiv.
Akésziilékben lév6 kondenzviz szifon feltdltddik (= 7.5 fejezet, 27.
oldal).
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7.5  Szifontoltési program

A szifont6lt6 program automatikusan elindul:

+ miutan a késziiléket Be / Ki kapcsoldval bekapcsoltak

« miutan az égd 28 napig nem iizemelt

« miutan az izemmodot atallitottak télirél nyari lizemre

+ miutan visszaallitottak a késziilék alapbeallitasait.

A szifonfeltdltési programban a késziilék 15 percig kis hételjesitményen
lizemel. A kéményseprd lizem behivasa megszakitja a szifontdltd
programot.

7.6  Afiitési szivattyi miikodési allapotanak ellendrzése

A szivattyl LED segitségével jelzi ki az lizemallapotot.

Alehetséges lizemallapotok a kovetkezok:

+ LED zolden villog = normal miikodés

+ LED zolden vilagit = nincs kommunikacio a flitdszivattytval,
moduldci6 nélkiili miikodés

+ LED pirosan vilagit = lizemzavar.

Amikor a LED zolden vilagit:

» Ellendrizze / biztositsa a jelkabel helyes csatlakoztatasat.

Amikor a LED pirosan vilagit:

» Hatdrozza meg és sziintesse meg az izemzavar okat.

Egy lizemzavar lehetséges okai a kovetkezOk:

+ Levegd van arendszerben

« Tl alacsony haldzati fesziiltség

« Elszenny6z6dott szivattyu.

1.7 Homérséklet beallitasok

Részletes iizemi beallitasok

[i]

A késziilék miikodése

» Akozponti fiités eléremend homérsékletének és a melegviz-
hémérséklet névleges értékének beallitasaval, valamint az lizemi
beallitasok meniijével kapcsolatos részletes informaciok a kezelési
Utmutatdban talalhatok.

Homérséklet-beallitas - attekintés
A kozponti fiités eloremend hdmérsékletének beallitasa

]

Padlofiitéseknél iigyeljen a maximalisan megengedett eléremend
hémérsékletre.

» Nyomjamega Il gombot.
Megjelenik a bedllitott maximalis eléremendé hémérséklet.

» Nyomjamega 4 vagy a v gombot a kivant maximalis eléremend
hémérséklet beallitasahoz.

» Akésziilék automatikusan menti a bedllitast két masodperc
elteltével.
Ezutan egy rovid idére megjelenik a  szimbolum.

A melegviz-homérséklet beallitasa

» Nyomjamega == gombot.
Megjelenik a bedllitott melegviz-hémérséklet.

» Nyomjamega 4 vagy a v gombot a kivant melegviz-hémérséklet
bedllitasahoz.

» Akésziilék automatikusan menti a bedllitast két masodperc
elteltével.
Ezutan egy rovid idére megjelenik a  szimbolum.
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8 Szervizmenii
A szervizmenii szamos késziilékfunkcid bedllitasat és tesztelését teszi
lehet6vé. A kovetkezdket tartalmazza:
+ Info: Informéciok megtekintése
- Beallitasok: Altalanos és késziilékspecifikus bellitasok
Miikod. teszt: A funkciotesztek beallitasai és a funkciotesztek elinditasa
« Visszaall.: Alapbedllitasok visszaallitasa, karbantartasi id6k6zok
visszadllitasa

+ Bemut. mdd: a funkciok tesztelésére és bemutatasara szolgald
tizemmad. Kilépéshez kapcsolja ki a késziiléket.

8.1 A szervizmenii hasznalata

A szervizmenii megnyitasa

> Nyomja meg egyszerre a== és a T gombot, amig a szervizmenii
lathato.

A szervizmenii bezarasa

> Nyomja meg a== vagy a TIL gombot.

-vagy-

» Nyomja mega > gombot.

Navigalas a meniiben

» Menii vagy meniipont kijel6léséhez, nyomjamega A vagya v
gombot.

» Nyomja meg az ok gombot.
Megjelenik a menii, vagy a meniipont.

» A magasabb meniiszintre valtashoz nyomja meg a <> gombot.

A beallitasi értékek médositasa
» Valasza ki a meniipontot az ok gombbal.
» Akivant érték kivalasztasahoz nyomja meg a 4 vagy v gombot.
» Nyomja meg az ok gombot.
A késziilék menti az Uj értéket.

Kilépés a meniiponthdl az értékek elmentése nélkiil
» Nyomja mega > gombot.
Az érték nem keriil mentésre.

8.2 A szervizmenii attekintése

Benchmark

- Tényl. hém.
- HMV atfolyas
- Kilép. hém.

Info

- Uzeméllapot

- Aktudlis hiba

- Hibael6zmények

- Hétermel
- Max. fiitételj.
- Tényleges el6remend hémérs.
- El6irtel. hém.
- Hécs. hém.
- Tényl. égémodul.
- Egobteljesitmény
- lonizacios aram
- Szivattyd modul.
- Kiilsé hém.
- Egéinditasok
- Uzemérak
- Viznyomas




Szervizmenii

- Melegviz
- Max. tel].
- HMV atfolyas
- HMV tényl. hém.
- Kilép. hém.
- Belép. hém. )
- HMV el6irt hém.
- Autom. feltéltés 2)
- Viznyomas
- Utolsd toltés idé
- Allapot
- Feltoltés aktiv
- Rendszer
- VezérlGe. verz.
- KezelGegys. verz.
- SWalverzié
- Kad. csatl. sz.
- Kad. csatl. verz.
_ Key3)
- SzolarV
- Kollektor hém.
- Tar.h6ém. lent
- Kollektorsziv.
- Szolar hiba

Beallitasok

- Hidraulika
- Hidr. valto
- HMV konfig.
- FK1 konfig.
- Szivattyu konf.
- Fiités
- Max. flitotelj.
- Utemgatld idé
- Utemg. hém. ki
- Utemg. hém. be
- Melegviz
- Turbinajel késl.
- HMV bekap. késl.
- Héntartas
- Kézi TF-vezet.
- Term.fert.hém.
- Term.fer.max.idét.
- Szivattyu
- Sziv. jellegg.
- Sziv. kapcs. mdd
Min. telj. 4
- Max.telj.‘”
- Sziv. utanfut.
- Specidlis funkcid
- Légtelen. funkc.
- Valtész. kozépall.
- Toltbszel. elérhetd
- Autom. feltéltés

—_

Nem minden berendezéskonfiguracid all rendelkezésre.

N
—

A meniipontok csak akkor lathatok, ha automatikus toltéberendezés van
beszerelve

w
=

Csak beépitett billentyd-idézit6 (kiilon rendelhet6 tartozék) esetén érhet6 el

=

Csak akkor érhet6 el, ha mddositottak a kovetkez6t: Sziv. jellegg. itt:
Telj.vezér.
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- Min. nyomas
- El6irt nyomas
- Max. toltésiidé
- F(t. rendsz. tipusa
- Feltolt. visszaall.
- Min. nyomas
- El6irt nyomas
- Feltoltés inditasa
- Karbantartas
- Karbantartasi mod
- Neélkil (ki)
- Egdiizemideje
- Uzemidé
Karbant. datuma 3
- Bérlsd
- Befejezés dat
- Karb. emlékeztet6
- Kivitelezé tel.
- Hatarértékek
- Max. elérem. hém.
- Max. HMV hém.
- Min. késziiléktelj.
- Ftésijellegg.
- Aktivalas
- Fit. jellegg. talpp.
- Fit. jellegg. végp.
- Nyari izemmad
- Fagyvédelem
- Fagyv.hat.hém.

Miikod. teszt

~ Tesztaktivaldsa )
- Egb
- Gyujtas
- Ventilator
- Szivattyu
- Valtészelep
- loniz. gérbe
- FK1 szivattyl 5)
- Cirkulacios sziv.
- Szolarszivattyd 5)

5)

Visszaall.

- Alapbedllitas

- Hibael6zmények

- Szervizkijelzés6)

- Rejtett menii: Karbantartas visszaallitasa bérbeadd

Bemut. mod

- lgen
- Nem

5) Afunkciok ellendrzésére szolgalo meniiopcié megnyitasa utan az elsé
10 masodpercben a kijelzén csak a Egd jelenik meg. Ezutdn a meniiben
megjelenik a tobbi, megvizsgalhatd alkatrész. Idetartoznak tobbek kozott a
flitokor 1 szivattylja, a melegviz-cirkulacios szivatty( és a szolarszivattyu,
amennyiben ezek csatlakoztatva vannak a vezériépanelhez.

6) Elérhet6, ha aktivalva van a Karbantartas funkcio

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)
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8.3 Benchmark és Info menii

Szervizmenii

Menipont T egiegyas Koritonds

Tényl. hém.

HMV étfolyas

Kilép. hém.

46. tabl. Benchmark menii

Eléremend hémérséklet: °C
Meleg viz térfogatarama I/min
Kilépési hdmérséklet °C

enipont S egegyas Kortoss

Uzemallapot
Aktualis hiba
Hibael6zmények
Hétermel6

Max. f(itotelj.

Tényleges eléremend hémérs.

Elgirt el. hém.
Hécs. hém.
Tényl. égdmodul.
Egételjesitmény
lonizéaciés aram
Szivatty modul.
Kiilsé hém.
Egdinditasok
Uzemérak
Viznyomas
Melegviz
Max. tel].
HMV atfolyas
HMV tényl. hém.
Kilép. hém.
Belép. hém. 1)

HMV el6irt hém.
Autom. feltoltés?)
Viznyomas
Utolsé toltés id6
Allapot
Feltoltés aktiv
Rendszer
Vezérlbe. verz.
KezelGegys. verz.
SW alverzié
Kod. csatl. sz.
Kod. csatl. verz.

Key 3)

Szolar ¥
Kollektor hém.
Tar. hém. lent
Kollektorsziv.
Szolar hiba

1)

2)

3)

4)

47. tabl. Info menii

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

Csak akkor érhetd el, ha telepitve van a melegviz-elémelegit6 készlet

- 10.1.2 "Ahibakddok tablazata", 44 . oldal az lizemi kddokhoz.
- 10.1.2 "A hibakodok tablazata", 44 . oldal az iizemzavarkédokhoz.
Utolsd tiz lizemzavar a jelentkezésiik iddpontja szerinti sorrendben.

maximalis hételjesitmény kW-ban

aktualis eléremend hémérséklet °C

eldirt hémérséklet: °C

elsédleges hocserélé hémérséklete

aktualis égdémodulacio %-ban

aktualis égoteljesitmény kW-ban

aktualis ionizacids daram pA-ban

aktualis szivattyumodulacid %-ban

aktualis kiils6 hémérséklet °C-ban
ég6inditasok szama az lizembe helyezés ota
a berendezés mikodési ideje az lizembe helyezése dta
aktualis rendszernyomas bar-ban

maximalis melegviz-teljesitmény kW-ban

aktualis melegviz-atfolyas I/min-ben

aktualis melegviz-hémérséklet °C-ban

aktualis melegviz-hémérséklet °C-ban

Hidegviz-bemenet hémérséklete °C-ban (ha kiilon rendelhetd tartozékként telepitve
van a melegviz-elémelegit6 készlet)

Beallitott melegviz-hémérséklet

aktualis rendszernyomas bar-ban
Az utolso utantoltés idGtartama
Nem lizemkész / lizemkész
Automatikus toltés be / ki

avezérldelektronika szoftververzidja

a kezeldegység szoftververzidja

Szoftver alverzigja

Kodolodugo szama

Kodolodugo verzio

Telepitett Control Keys tipusa, pl. "Comfort+RF Key"

Kollektor-hémérséklet °C-ban
Tarold-hémérséklet, alsé érzékeld °C-ban
Napkollektorsziv.

Aktualis lizemzavarok

A meniipontok csak akkor lathatdk, ha automatikus toltéberendezés van beszerelve
Csak telepitett Key Timer (kiilon rendelheté tartozék) esetén érhetd el.
A meniipontok csak akkor lathatdk, ha szolarberendezés van csatlakoztatva
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8.4  Beillitasok menii
A menii automatikusan igazodik a rendszerhez. Néhany meniipont akkor \j
all rendelkezésre, ha a berendezés megfeleléen van konfiguralva. A Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kdvetkezd tablazatban.

meniipontok csak azokban a rendszerekben jelennek meg, amelyekben
arendszer megfelelé komponensei telepitve vannak, példaul Jel Timer.

Menipont " Bedlitisok Bedltsitartomany
Hidraulika
Hidr. valto +  0: nincs hidraulikus valto Nem hasznalt
« 1: hémérséklet-érzékeld csatlakoztatva a
késziilékre
«  2:hidraulikus valté csatlakoztatva a modulra
« 3:hidraulikus valté hémérséklet-érzékeld
nélkil
HMV konfig. « 0: nincs telepitve
+ 1:valtészelep telepitve
+  2:tarolotolté-szivattyl telepitve a hidraulikus
valté mogé
«  3:tarolotolté-szivattyl telepitve
FK1 konfig. + 0: nincs telepitve Nem hasznalt
+ 1: nincs sajat szivattyu telepitve
+  2:sajat szivatty( telepitve a hidraulikus valto
mogé
+ 3:sajat szivattyl telepitve
Szivatty( konf. 0: nincs

1: rendszerszivattyu
Fiités
Max. flitotel].

50...80% Maximalisan engedélyezett hételjesitmény a kozponti
flités szamara [%].
Foldgaziizemd késziilékeknél:
» Meérje meg a gazatfolyasi mennyiséget.
» Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a beallitasi
tablazatokkal (= fejezet, 27. oldal).
» Helyesbitse az eltéréseket.

Utemgatlé id8 + 3..5..60min Azidéintervallum az égé ki- és Ujboli bekapcsolasa kozotti
minimalis varakozasi id6t hatarozza meg kozponti fiitési
lizemben.

Utemg. hém. ki « 2..6..15K Az aktudlis eléremend hémérséklet és az eléremend
célhémérséklet kdzotti kiillonbség az g6 lekapcsolasaig.

Utemg. hém. be « -15...6..-2K Atényleges és az el6irt eléremend homérséklet kozotti
kiilonbség az égd bekapcsolasaig.

Melegviz
Turbinajel késl. + 0,50...4,00s A késleltetés megakadalyozza, hogy a vizellatas spontan

nyomasvaltozasa miatt az égé rovid idére makodni
kezdjen, jéllehet nincs vizelvétel.

HMV bekap. késl. « 0..50s Akésleltetés azokban a berendezésekben érinti a flitési
lizemet, amelyekben a napenergiaval fitott
melegviztarold melegvizkimenete egy kombinalt késziilék
hidegviz-bemenetéhez van csatlakoztatva. A kombinalt
késziilék késlelteti a melegviz-termelést, hogy a
szolarberendezésbdl érkezé melegvizhamarabb eljusson
melegvizhdmérséklet-érzékel6hoz. Ezzel elkeriilhetd a
kombinalt késziilék sziikségtelen lizemeltetése. Allitsa be
a f(itési lizem késleltetését a rendszerfeltételeknek
megfelelden.

Héntartas « 0...30perc Melegviztermelés utan a f(itési izem erre az
id@intervallumra letiltva marad.

30 Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)
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Szervizmenii

(Meniipont ~~ |Bedllitasok / Beallitasi tartomany Megjegyzés [ Korlatozas

Kézi TF-vezet.

Term.fert.hom.

Term.fer.max.idot.
Szivattyd
Sziv. jellegg.

Sziv. kapcs. mod

Min. telj.

Max. tel].

Sziv. utanfut.

Specidlis funkcio
Légtelen. funkc. (Iégtelenitési
lizem)

Valtdsz. kozépall.

Toltoszel. elérhetd

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

ki
Melegviz- vételezéskor be

60...70 °C

10... 30 perc

0: A szivattyteljesitmény aranyos a
hételjesitménnyel

1: 100 mbar allandd nyomas
2: 150 mbar allandd nyomas
3: 200 mbar alland6 nyomas
4: 250 mbar allandd nyomas
5: 300 mbar allandd nyomas
6: 350 mbar allandd nyomas
7: 400 mbar allandd nyomas
Energiamegtakaritas
Hoigény

10...30%

Min. telj. ... 100 %

1...2...60perc, 24 h

Ki
Auto
Be

Nem
Igen

Igen
Nem

Kézi termikus fertétlenités. A WRAS és az épitési
eléirasok szerint ez nem kotelezé a kombi késziilékek
esetében. A funkcio ennek ellenére elérhetd.
Amennyiben hasznalja a funkciot:
» Csak olyan sok vizet vételezzen, hogy megtorténjen a
70 °C-os melegviz-hémérséklet elérése.
» Végezzen termikus fertGtlenitést
(= 8.8.fejezet, 35.oldal).
» Atermikus fert6tlenitést kovetéen forrazasveszély
miatt kapcsolja ki a szervizfunkciot.
A melegviz-hémérséklet eldirt értéke a termikus
fertétlenitéshez.

A termikus fertétlenitési lizem id6tartama.

» Azenergiamegtakaritas és az esetleges aramlasi zajok
alacsony szinten tartasa érdekében allitson be
alacsony szivattyu-jelleggorbét (> 14.5 fejezet, 55.
oldal).

+ Energiamegtakaritas: intelligens flitési szivattyu
lekapcsolas kiilsé hémérséklettdl fliggd szabalyozdval
rendelkez6 flitési rendszerekben. A flitési szivattyu
csak sziikség esetén kapcsol be.

+ Hoigény esetén: Az eloremend hdmérséklet
szabalyozd kapcsolja a fiitési szivattytt. Hoszilikséglet
jelentkezése esetén a flitési szivattyd az égbvel egyitt
kapcsol be.

Szivattyu teljesitmény minimalis hételjesitmény esetén.

Csak 0 szivattyU-jelleggorbe esetén érhetd el

(teljesitményfiiggd szabalyozas)

Szivattyu teljesitmény maximalis hételjesitmény esetén.

Csak 0 szivattyu jelleggorbe diagram esetén érhet6 el.

- Kizarélag a Min. telj. lehetéségben bedllitott értékre
csokkenthetd.

Afltési szivattyl utanfutasi ideje: A szivattyd utanfutasi

ideje a hdigény végén kezdddik.

A karbantartas utan bekapcsolhato légtelenitési
tizemmad.

A légtelenitési izemmod id6tartama alatt a standard
kijelz6 informacids teriiletén a kovetkez jelenik meg:
Légtelen. funkc.

A funkcio biztositja a berendezés teljes leiiritését és a
motor konnyd kiszerelését. A valtdszelep kb. 15 percig
kozépso allasban marad.

Ha telepitve van az intelligens rendszerlevalaszto,
valassza a Igen lehetdséget. A Igen lehetdség
kivalasztasaval aktivalja az almeniiket.
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(Menipont ~ |Beallitasok / Beallitasi tartomany Megjegyzés [ Korlatozas

Autom. feltoltés 1)

Min. nyomas

ElGirt nyomas

Feltoltés inditasa *

Karbantartas
Karbantartasi mod

Hatarértékek
Max. elérem. hém.

Max. HMV hém.
Min. késziiléktelj.

32

Autom. feltoltés

- Igen

- Nem

Min. nyomas: 0,5 ... 1,2?) vagy 1,52 bar
ElGirt nyomas:

- 1,22 .1,7..2,0bar

- 1,52 ..2,0..2,3bar
Max. toltésiidé: 120...900 s
FUt. rendsz. tipusa

- Kicsi

- Kozepes

- Nagy

Feltolt. visszaall.

- Nem

- Igen

0,5..1,22 vagy 1,52 bar

1,2..1,7...2,0bar
1,52 ...2,0...2,3bar

Igen
Nem

Neélkl (ki)

- Nincs emlékeztetd.

Egd iizemideje: 1000 ... 6000 6

- Karbantartasi emlékeztet az égé
lizemdrainak szama alapjan (1000 ora és
6000 ora kozott, alapértelmezett
beallitas: 6000 ora).

Uzemidé: 1...12 ... 72 hénap

- Karbantartasi emlékeztet a kazan
lizemben tolt6tt hdnapjainak szama
alapjan (1 honap és 72 honap kozott
(6 év), alapbeallitas: 12 honap).

Karbant. datuma®)

- Karbantartasi emlékeztetd, ahol egy adott
naptari datumot lehet kivalasztani.

Bérls

- Ugyantgy mikodik, mint a karbantartasi
idépont, azzal a kiegészitéssel, hogy
csokkenthetd a kozpontif(ités- és a
melegviz-komfort.

30...82°C

35...60°C
A ,minimalis névleges teljesitmény” ...
legfeljebb 30 %-rand

Az automatikus toltési funkcio biztositja az lizemi nyomas
fenntartasat. Ha az lizemi nyomas a beallitott érték ala
csokken, a toltdszelep addig nyit ki, amig el nem éri a
beallitott eléirt nyomast.

A szivargas elleni védelem érdekében a toltészelep zar,
amikor:

« arendszer nem mér nyomasemelkedést

« vagy a beadllitott toltési id6 tullépésre keril

Amennyiben a beallitott zarolasi id6tartamon beliil a
rendszer eléri a maximalis toltésszamot, a téltészelep
nem nyit.

A megfeleld méreti fiitési rendszer kivalasztasaval
biztosithatd, hogy a végfelhasznalé szamara a Feltoltés
inditasa meniiben elegendd manualis toltési folyamat
alljon rendelkezésre Flit. rendsz. tipusa Méretezés:

+ Kicsi, < 8 flitotestek

+ Kozepes, 8 - 15 flitGtestek

+ Nagy, > 15 flitGtestek

Feltoltések visszadllitasa. A Igen (Igen) lehetGség

kivalasztasa esetén a rendszer nullara allitja a kézi

toltések szamat, igy a tulajdonos arendelkezésre alld kézi

torlések teljes mennyiségével rendelkezik.

A minimalis izemi nyomas a nyomaskijelzé sarga és zold

szegmense kozotti hatarérték.

 Amennyiben az izemi nyomas eléri ezt az értéket, a
kazan kijelzdjén megjelenik az alacsony nyomasrol
sz016 figyelmeztetés.

Az el6irt izemi nyomas bedllitasa az az ajanlott
lizeminyomas-beallitas, amely a végfelhasznalok szamara
az lizemi nyomas novelésekor megjelenik.

Ez a funkciod lehetGvé teszi a berendezés kazanmeniikon
keresztiil torténé manualis feltoltését, ha automatikus
rendszerelvalasztd van telepitve.

Bérlé:
Ez a meniipont lehetévé teszi egy éves szervizelési /
karbantartasi datum beallitasat (Befejezés dat). A
szervizkijelz6 a beallitott datum el6tt 30 nappal jelenik
meg, hogy emlékeztessen a karbantartasra. A szerviz
kijelz6vel egyszerre megjelenik egy kapcsolattartoi
telefonszam (Kivitelezé tel.) is. A Bérlének ezt a
telefonszamot kell felhivnia a karbantartasi id6
megbeszéléséhez. A bedllitott napon a rendszer egy
masodik emlékeztet6t jelenit meg. Amennyibena
szervizkijelz6t a szerviztechnikus nem allitja vissza, a
vezérldelektronika a beallitott naptdl szamitott 14 napon
beliil korlatozza a funkcidkat.
A korlatozott funkciokat a Karb. emlékezteté meniiben
allitja be:
«  HMV csokk.: csokkentett komfort (max. eléremend
hémérséklet 35 °C)
+ Ho6termel6 ki: a rendszer kikapcsolja a kozponti
flitéssel és meleg vizzel kapcsolatos funkciokat.

A maximalis eléremen6 homérsékletet korlatozza.

A maximalis kifolyasi hémérsékletet korlatozza.
Minimalis hételjesitmény a kodolddugotol fiiggden
max. 30 %.
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Szervizmenii

(Meniipont ~ |Bedllitasok / Beallitasi tartomany Megjegyzés [ Korlatozas

Fitésijellegg.

Aktivalas « lgen

+ Nem
Ft. jellegg. talpp. + 20..90°C
Ft. jellegg. végp. + 20..90°C
Nyari izemmdd « 0..16...30°C
Fagyvédelem + lgen

+ Nem
Fagyv.hat.hém. - 0..5..10°C

1) A meniipontok csak akkor lathatok, ha automatikus toltéberendezés van beszerelve
2) Tagulasi tartaly elényomésa
3) Csak telepitett Key Timer (kiilon rendelhet6 tartozék) esetén érheté el.

48. tabl. Bedllitdsok menii

]

Minimalis Gizemi nyomas (tagulasi tartaly elényomasa): Ennél az értéknél
elindul az automatikus feltoltés, és > 0,5 bar esetén leall.

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

Afunkcio aktivalasahoz valasszaalgen (Igen) lehetdséget
az iddjaras-érzékeld csatlakoztatasakor . A rendszer
kezelGegysége optimalizalja ezt a bedllitast. Eza
szervizfunkcio egyszerd, kiilsé hémérséklettdl fiiggo,
linearis flitési jelleggorbével rendelkez szabalyozot
aktival. A be-vagy kimenettdl fligg6en a rendszer be- vagy
kikapcsolja a flitést.

Csak akkor jelenik meg, ha a f(itési jelleggorbe aktivalva
van. Ezzel beallithatd a flitési jelleggorbe eléremend
homérsékletének talppontja, amely +20°C-os kiils6
hémérsékletnek felel meg.

Csak akkor jelenik meg, ha a f(itési jelleggorbe aktivalva
van. Ezzel bedllithato a f(itési jelleggdrbe eléremend
hémérsékletének végpontja, amely -10 °C-os kiilsé
hémérsékletnek felel meg.

Csak akkor jelenik meg, ha a fiitési jelleggérbe aktivalva
van. Ezzel beallithat6 az a kiilséhdmérséklet-
kiiszobérték, amelynél a fiitési rendszer nyari
tizemmodba kapcsol, azaz kikapcsolja a flitést.

Ez egyuttal aktivalja a fagyvédelmet is a mért kiils6
homérséklet alapjan.

Arendszer fagyvédelmi hdmérsékleti értéke.

Ez a szervizfunkci6 csak akkor érhetd el, ha a fagyvédelmi
funkcio be van kapcsolva. Ha a kiilsé hémérséklet a
beallitott fagyhatarérték ala csokken, a flitokor flitési
szivattyuja bekapcsol.
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8.5 Miikod. teszt menii

[i]

Az Teszt aktivalasa (Ellenérzés aktivalasa) almenii lathatosaga

> AEgd (Egd) teszt azonnal megjelenik az almeniiben, és tovabbi
10 masodperc utan megjelenik a meniiben a tébbi vizsgalhatd

alkatrész.
Menipont " Bedllésok/ Beslisi tartomany
Teszt aktivalasa
Ego « Ki..100% Ez a szervizfunkcio lehetGvé teszi az ég6 tesztelését a
késziilék teljesitményének beallitasaval.
Gylijtas - Be Allandé gyjtas.
- Ki A gyljtas ellendrzése allandé gyuijtassal gazellatas nélkiil.
» Agyuijtétranszformator karosodasa elkeriilése
érdekében ne hagyja 2 percnél hosszabb ideig
bekapcsolva a funkciot.
Ventilator - Be Allandé ventilatoriizem.
+ Ki Aventilator gazellatas vagy gyuijtas nélkil miikodik.
Szivattyd + Be Szivatty( folyamatos mlikédése.
- Ki
Valtoszelep - Fiités Avaltészelep allando allasa.
« Melegviz
loniz. gorbe - Be Az ionizéacids mérési funkcid ellendrzése a langon.
- Ki
FK1 szivattyl - Be Csak akkor érhet6 el, ha a kazanszabalyzé megfeleld
. Ki bemenetéhez egy szivattyl van csatlakoztatva. A Be (Be)
lehetdség kivalasztasaval a szivattyuk folyamatosan,
kikapcsolasig mUikodik.
Cirkulacios sziv. + Be Csak akkor érhet el, ha a kazanszabalyzé megfeleld
- Ki bemenetéhez egy szivattyl van csatlakoztatva. A Be (Be)
lehetGség kivalasztasaval a szivattyuk folyamatosan,
kikapcsolasig mikaodik.
Szolarszivattyd - Be Csak akkor érhet6 el, ha a kazanszabalyzé megfeleld
. Ki bemenetéhez egy szivattyl van csatlakoztatva. A Be (Be)
lehet6ség kivalasztasaval a szivattyuk folyamatosan,
kikapcsolasig mikaodik.

49. tabl. Miikod. teszt menii
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8.6 Visszaall.
menii

EllenGrzés és karbantartas

(Meniipont | Beallitisok / Beallitasi tartomany Megjegyzés / Korlatozas

Alapbeallitas Helyreallitja?
Szervizkijelzésl) Visszaallitja?
Hibael6zmények Torli?

Alaphelyzetbe allitasok visszaallitasa. Az alaphelyzetbe
allitast kdvetden sziikség van a berendezés ismételt
lizembe helyezésére!

Allitsa vissza a karbantartési intervallumot.

El6szor allitsa vissza a karbantartast. A hibael6zmények
torlédnek. A nem elharitott izemzavarok a
hibael6zmények visszaallitasa utan ismét megjelennek

1) ASzervizkijelzés (Szervizkijelz6) almenii csak akkor érhetd el, ha karbantartasi lehetéségeket valasztottak ki.

50. tabl. Visszaall.
menii

8.7 Bemut. mod menii

A Demo izemmod lehetdvé teszi a felhasznalok szamara a kazanmeniik
kozotti navigaciot anélkiil, hogy a kazanba gaz vagy viz keriilne. A Demo

(Meniipont | Bedllitasok / Beallitasi tartomany

Bemut. mod - lgen

51. tabl. Bemut. méd menii

8.8  Termikus fertdtlenités

Ameleg viz (pl. legionella altali bakterialis) fert6zésének megeldzése

érdekében javasoljuk, hogy hosszabb lizemsziinet utan végezzen
termikus fertétlenitést.

A VIGYAZAT

Forrazasveszély:

Termikus fertétlenités soran a direkt meleg viz csapolasa stlyos

forrazasi sériiléseket okozhat.

» Atermikus fertétlenitést az el6re bedllitott 70 °C hémérsékleten
legalabb 3 percen keresztiil végezze.

» Tajékoztassa a lakokat a forrazasveszélyrol.

» Atermikus fertétlenitést a normal izemidén kiviil végezze.

» Ameleg vizet ne nyissa meg hideg viz hozzakeverése nélkiil.

]

Aforrazasveszély elkeriilése és a kevert meleg viz biztositasa
érdekében ajanlott termosztatikus keverdcsapot felszerelni a
csapoldhelyre (pl. a kad vagy zuhanyzé melegvizcsapja elé).

A megfeleld termikus fertétlenités magaban foglalja a melegviz-

rendszert és a csapoldhelyeket is.

» Allitsa be a termikus fertétlenitést a szerviz meniibebn vagy a
flitésszabalyozo melegviz-programjaban (= a flitésszabalyozo
kezelési itmutatoja).

» Zarja el a melegviz-csapoldhelyeket.

» Az esetleg meglévé cirkulacids szivattyt allitsa be folyamatos
lizemre.

» Varja meg, amig a hémérséklet eléri a maximalis értékét.

» Alegkozelebbi melegviz-csapoldhelytdl a legtavolabbi melegviz-
csapoléhelyig egymas utan vételezzen meleg vizet, amig 3 percig
70 °C-os viz nem folyik ki.

» Eredeti beallitasok visszadllitasa.
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lizemmad arra szolgal, hogy a termékkel vald ismerkedést novelje az
értékesités eldtt.

Megjegyzés [ Korlatozas
» ADemd iizemmod befejezéséhez kapcsolja ki, majd
be a késziiléket.

9 Ellenérzés és karbantartas

9.1  Biztonsagi tudnivalok az ellenérzéshez és
karbantartashoz

A\ Tudnivalék a célcsoport szamara

Az ellendrzést, tisztitast és karbantartast csak engedéllyel rendelkez6
szakvallalat végezheti a rendszerre vonatkozé utasitasok
figyelembevétele mellett. A szakszertitlen kivitelezés akar haldlos
kimeneteld személyi sériilésekhez vagy anyagi karokhoz vezethet.

» Tajékoztatni kell az lizemeltetét az ellendrzés, tisztitas és
karbantartas hianyanak vagy szakszerttlen elvégzésének lehetséges
kovetkezményeirdl.

Evente legalabb egyszer vizsgaltassa at a fiitési rendszert.

A sziikséges tisztitasi és karbantartasi munkakat az ellendrzo6 lista
szerint végezze el (> 36. oldal).

Afeltart hianyossagokat haladéktalanul harittassa el.

Evente ellendrizze a héblokkot és, ha szilkséges, tisztitsa meg.
Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon.

Vegye figyelembe a tomitések élettartamat.

A kiszerelt tomitéseket és O gydriket Ujakkal cserélje le.
Dokumentalja az elvégzett munkakat.

vy

vVvvyywvyy

v

A\ Aramiités okozta életveszély!
Afesziiltség alatt all6 alkatrészek megérintése aramiitéshez vezethet.

» Azelektromos részen végzett munka el6tt valassza le a
tapfesziiltséget (230 V AC), és biztositsa véletlen bekapcsolas ellen.

A\ Kilépé fiistgaz okozta életveszély!

Akilépd fiistgaz mérgezést okozhat.

> Afiistgazt vezetd részeken végzett munkak befejezése utan végezzen
tomorségvizsgalatot.

A\ Robbanasveszély a kilépd gaz miatt!

Akilépd gaz robbanast okozhat.

> Agazt vezetd részeken végzendd munkak elétt zarja el a gazcsapot.

> Végezze el a tdmorségvizsgalatot.

/\ Melegviz okozta forrazasveszély!
Aforrd viz stlyos forrazasi sériiléseket okozhat.
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» Akéményseprd iizem vagy egy termikus fertGtlenités elott értesitse a
lakdkat a forrazasveszélyrol.

» Atermikus fertétlenitést csak a normal izemidon kiviil végezze.

» Abeallitott maximalis melegviz-hdmérsékletet ne mddositsa.

A\ Késziilékkarok a kilépé viz miatt!
Akilépd viz karosodast okozhat a vezérlokésziilékben.
» Takarja le a vezérl6panelt, miel6tt munkat végezne a vizes részeken.

A\ Vegye figyelembe a meghiizasi nyomatékokat!

G1/2" Nm 20 (+10/-0)
= G3/4" Nm 30 (+10/-0

Nm 40 (+20/-0)
52. tdbl. Standard meghtzdsi nyomatékok

Minden esetben a kiilonbdz6 meghzasi nyomatékok fel vannak
tiintetve.

9.2  Biztonsagi szempontbol fontos alkatrészek

A biztonsag szempontjabol fontos alkatrészek (pl. gazarmaturak)
élettartama korlatozott, ami a kapcsolasi ciklusokban vagy években
kifejezett lizemid6tdl fiigg.

[i]

Az lizemidd tullépése vagy a fokozott kopas miatt az érintett alkatrész
meghibasodhat, és a rendszer biztonsaga megsz(inhet.

» Abiztonsagi szempontbdl fontos alkatrészeket ne javitsa,
manipulalja vagy kapcsolja ki.

» Mindenellendrzés és karbantartas alkalmaval ellenérizze a biztonsag
szempontjabol fontos alkatrészeket, hogy megallapitsa a rendszer
folyamatos biztonsagat.

» Abiztonsag szempontjabol fontos alkatrészeket fokozott kopas
esetén vagy legkésobb az iizemidd elérésekor cserélje ki.

» Acseréhez csak Uj és sértetlen eredeti potalkatrészeket hasznaljon.

Max. iizemido
években

Max. iizemido

kapcsolasi
ciklusokban

150000 10
53. tabl. A biztonsdg szempontjdbdl fontos alkatrészek iizemideje

Gazszelep

9.3  Segédeszkozok ellendrzéshez és karbantartashoz
+  Akovetkez6 mérbeszkozokre van sziikség:
- Elektronikus fiistgazelemzd késziilék CO,, 05, CO és
fliistgazhomérséklet méréséhez
- Nyomasmér¢ késziilék, 0 - 30 mbar (felbontas min. 0,1 mbar)
» Hasznaljon 8 719 918 658 0 sz. hdvezetd pasztat.
» Engedélyezett zsirokat hasznaljon.

9.4 Ellendrzé lista ellendrzéshez és karbantartashoz
Hivja be az aktualis lizemzavart az 1-A2 szervizfunkciéval.
Szemrevételezéssel ellendrizze a levegd-/ flistgazvezetést.
Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomasat.

Ellendrizze gaz-levegl aranyt a minimalis és maximalis névleges
hételjesitménynél.

Ellendrizze a gaz- és vizoldali csévek tomorségeét.

Ellendrizze és tisztitsa meg a hdcserélét.

Ellendrizze az elektrédakat.

Ellendrizze az égét.

Ellendrizze a visszaaramlas elleni védelmet a keveréegységben.
Tisztitsa meg a kondenzviz szifont.

Ellendrizze a tagulasi tartaly elényomasat a f(itési rendszer statikus
magassagahoz viszonyitva.

v

vwvyy
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» Ellendrizze a f(itési rendszer toltényomasat.
» Elektromos kabelezés ellenérzése sériilés szempontjabol.
» Ellendrizze a szabalyozorendszer beallitasait.
> Ellendrizze a bedllitott szervizfunkciokat a
~Beadllitasok a szervizmeniiben“ matrica alapjan.

9.5  Afiitési szivattyu miikddési allapotanak ellendrzése

A szivattyl LED segitségével jelzi ki az lizemallapotot.

Alehetséges lizemallapotok a kbvetkezdk:

- LED zélden villog = normal mikodés

+ LED zélden vilagit = nincs kommunikaci6 a flit6szivattyaval,
modulaci6 nélkiili miikodés

« LED pirosan vilagit = izemzavar.

Amikor a LED z6lden vilagit:

» Ellendrizze / biztositsa a jelkabel helyes csatlakoztatasat.

Amikor a LED pirosan vilagit:

» Hatarozza meg és sziintesse meg az lizemzavar okat.

Egy lizemzavar lehetséges okai a kovetkezok:

+ Levegd van arendszerben

« Tulalacsony haldzati fesziiltség

+ Elszenny6z6détt szivattyu.

9.6  Gazbeallitas vizsgalata
9.6.1 Kéménysepro iizemmod

[i]

30 perce van az értékek mérésére vagy a beallitasok elvégzésére. A
késziilék ezutan visszakapcsol a normal miikodésre.

A kéményseprd iizemmodban valaszthatd ki a késziilék névleges

hételjesitménye.

> Biztositsa a hdelvezetést a radiatorszelepek megnyitasaval.

» Nyomja meg az ok gombot, amig a visszaszamlalas le nem zarul, és a
Kéménysepro meg nem jelenik meg a kijelzon.

» Erdsitse meg a lekérdezést a Igen lehetdséggel.

» Allitsa be a kivant névleges hételjesitményta A vagy v gombbal.
Az érték 2 masodperc elteltével elfogadasra kertil, és pipaval van
megjeldlve.

> Akéménysepro lizemmodbol valé kilépéshez nyomja mega <o
gombot.

Beallitas a burkolat eltavolitasaval kéménysepro iizemmaodban

1. Allitsa be a kéménysepré iizemmaodot, és inditsa el a késziiléket a
maximalis névleges hételjesitménnyel.

2. Allitsa be a kéményseprd lizemmodot, és inditsa el a késziiléket a
minimalis névleges hételjesitménnyel.

9.6.2 Gazfajta-atszerelés

A késziilékek atszerelhetdk cseppfolyds gazra és foldgazra. A megfeleld
gazfajta-atszereld készlet cikkszama megtalalhaté az ar- vagy alkatrész-
listaban.

A FIGYELMEZTETES
Eletveszély robbanas miatt!
Akilép6 gaz robbanast okozhat.
> A gazt szallito elemeken csak engedéllyel rendelkezé szakemberrel
végeztessen munkat.
> Gazt szallitd elemeken végzend6 munkak el6tt: zarja el a gazcsapot.
» Ahasznalt tomitéseket cserélje Uj tomitésekre.

> Gazt szallitd elemeken végzett munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.
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> Agazfajta-atszereld készlet hasznalatakor tgyelni kell az érvényben
lévo beépitési el6irasokra.

Minden atszerelés utan:

» Allitsa be a gézfajtat.

» Ellendrizze és dllitsa be a gaz-levegd aranyt.

> Agazfajta tipustablat (a flitokésziilék vagy késziilék atszereld készlet
szallitasi terjedelmének része) a tipustabla kozelében a
flitokésziileken kell elhelyezni.

9.6.3 Gaz-levegé arany ellendrzése és sziikség esetén beallitasa
» A gdzfajta atallitasa utan nagyjabol allitsa be a gazfajtat a beallitasi
flvoka skalajan:
- L=foldgazL, foldgaz LL
- H=Hfdldgaz
- LPG =PB-gdz

0010040995-001

34. dbra Allitsa be a gaz-levegd ardnyt

[1] Beallito fivoka

» Kapcsolja be a késziiléket.

» Tavolitsa el a dugdt a fiistgaz-mérdcsonkrol.

» Helyezze be a flistgazszondat a fiistgaz-mérdcsonkba.
» Tomitse le a mérési pontot.

6720 614 153-07.20

35. dbra Fiistgdz-mérdcsonk

» Ahéleadas biztositasahoz: Nyissa ki a radiatorszelepeket.

» Allitsa be a kéménysepré tizemmaodot, és inditsa el a késziiléket a
maximalis névleges hételjesitménnyel (> 9.6.1 fejezet, 36. oldal).

» Mérje meg a CO,- vagy az O,-tartalmat.

» Ellendrizze a CO,- vagy az O)-tartalmat a maximalis névleges
hételjesitményhez a(z) - tablazat szerint, és sziikség esetén
végezzen utanallitast ( 37, 34).
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> ACO,-tartalom ndveléséhez forgassa jobbra a beallitd fivokat.
> ACO,-tartalom csokkentéséhez forgassa balra a beallitd flvokat.

maximalis névleges
hoteljesitmény

minimalis névleges
hételjesitmény

Féldgdz 9,5% 38% 86% 55%
PB-gdz 10,8 % 46% 10,2% 55%
54. tabl. CO,-és Oy-tartalmak

0010018138-003

36. 4bra Allitsa be a CO,- vagy az O,-tartalmat

» Ellendrizze Gjra a maximalis névleges hételjesitmény és a minimalis
névleges hételjesitmény bedllitasat, és sziikség esetén dllitsa be djra.
Plombalja le a gazszelepet.

Zarja le a beallito favokat.

Lépjen ki a kéményseprd izemmadbal.

irja be a CO,- vagy O,-tartalmat az iizembe helyezési jegyz6kényvbe
(> 14.8fejezet, 57.oldal).

Tavolitsa el fiistgazszondat a fiistgazmérd csonkrol, majd szerelje be
a dugot.

vvvyywyy

v




EllenGrzés és karbantartas

9.6.4 A gazcsatlakozasi nyomas ellendrzése

» Kapcsolja ki a késziiléket, és zarja el a gazcsapot.

» Lazitsa meg a gazcsatlakozasi nyomas mérécsonkjanak csavarjat, és
csatlakoztassa a nyomasméré késziiléket.

0010052352-001

37. dbra

» Nyissa ki a gazcsapot, és kapcsolja be a késziiléket.

» Biztositsa a hdelvezetést nyitott radiatorszelepekkel.

> Allitsa be a kéménysepré lizemmodot, és inditsa el a késziiléket a
maximalis névleges hoteljesitménnyel.

» Ellendrizze a sziikséges gazcsatlakozasi nyomast a tablazat szerint.

Megengedett
nyomastartomany maximalis
névleges teljesitménynél
[mbar]

Foldgaz (G20) 25 18-33

Cseppfolyos gaz 30 25-35

(propan)

55. tdbl. Megengedett gazcsatlakozasi nyomds

[i]

A megengedett nyomastartomanyon kiviil ssmmilyen tizembe helyezés
nem torténhet.
» Hatdrozza meg az okot, és sziintesse meg a hibat.

» Haeznem lehetséges: Zarja el a késziiléket a gazoldalon, és értesitse
a gazszolgaltatot.

» Allitsa be a kéményseprd lizemmaodot, és inditsa el a késziiléket a
minimalis névleges hételjesitménnyel.

» Lépjen ki a kéményseprd lizemmaodbol.

» Kapcsolja ki a késziiléket, zarja el a gazcsapot, vegye le a
nyomasméré késziiléket és hlizza meg a csavart.

» Szerelje vissza a burkolatot.

9.7  Fiistgazmérés

9.7.1 Kéménysepro iizemmod

[i]

30 perce van az értékek mérésére vagy a beallitasok elvégzésére. A
késziilék ezutan visszakapcsol a normal miikodésre.

A kéménysepré izemmodban valaszthatd ki a késziilék névleges
hoteljesitménye (- fejezet 14.6).

» Biztositsa a hGelvezetést a radiatorszelepek megnyitasaval.

» Afémeniiben koppintson a & kéményseprd izemmadra.
» Valassza ki a Jovahagyas lehetdséget.
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» Allitsa be a kivant névleges hételjesitményt a < vagy > gombbal.
Megtorténik az érték atvétele.

» Abeallitasok mentéséhez és a kéménysepré lizemmod elhagyasahoz
koppintson a Stop > Jévahagyas gombokra.

Beallitas a burkolat eltavolitasaval kéménysepro iizemmodban

1. Allitsa be a kéménysepré iizemmodot, és inditsa el a késziiléket a
maximalis névleges hételjesitménnyel.

2. Allitsa be a kéményseprd lizemmodot, és inditsa el a késziiléket a
minimalis névleges hételjesitménnyel.

9.7.2 Afiistgaziit tomorségvizsgalata
Az égési levegb O,- vagy CO,-tartalmanak méréséhez gyrliréses
szondat kell hasznalni.

[i]

Az égési levegb O,- vagy CO,-tartalmanak mérésével a fiistgaz utjanak
tomorsége ellendrizhetd a helyiség levegdjétdl fliggetlen koncentrikus
leveg6/fiistgaz vezetés esetén.

» Tavolitsa el a dugot az égésilevegd-mérdcsonkbol (- 38. dbra, [2])

» Helyezze be a fiistgazszondat az égésileveg6-mérdcsonkba.

» Tomitse le a mérési pontot.

» Kapcsolja be a maximalis névleges hételjesitményt kéményseprd
tizemmaodban.

6720 614 153-08.20

38. dbra Fiistgdz-mérdcsonk és égésilevegé-mérdcsonk

[1]  Fistgaz-mérécsonk

[2] Egésilevegé-mérdcsonk

» Ellendrizze az 0,- és CO,-tartalmat.
Az O,-tartalomnak nem szabad 20,6%-nal kisebbnek lennie.
A CO,-tartalomnak nem szabad a 0,2%-ot meghaladnia.

» Lépjen ki a kéményseprd lizemmaddbal.

» Huzza ki a fiistgazszondat az égésileveg6-mérdesonkbol.

» Helyezze vissza a dugét az égésileveg6-mérdéesonkba.

9.7.3  Afiistgaz CO-tartalmanak mérése
A méréshez hasznaljon tébblyukl fiistgazszondat.

» Tavolitsa el a dugdt a fiistgaz-méréesonkbol (= 38. abra, [1]).

> Afiistgdzszondat iitkdzésig tolja be a fiistgaz-mérdcsonkba.

» Tomitse le a mérési pontot.

» Kapcsolja be a maximalis névleges hoteljesitményt kéménysepré
izemmodban.

» Ellendrizze a CO-tartalmat a szakasz végén talalhato tablazatban
szerepld adatok alapjan.

» Haamért érték a tirési tartomanyon kiviil van, akkor ismételten
ellendrizze és allitsa utana a gaz-levegd aranyt.

» Lépjen ki a kéményseprd iizemmodbdl.

» Huzza ki a flistgazszondat a flistgaz-mérécsonkbol.

» Helyezze vissza a dugot a fiistgaz-mérécsonkba.
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9.8  Azelektrodak ellendrzése

» Atomitéssel egyiitt vegye le az elektrodakészletet.

» Ellendrizze az elektrddak szennyezettségét.

» Sziikség esetén tisztitsa meg vagy cserélje ki az elektrodakat.
» Szerelje be az elektrodakészletet dj tomitésekkel.

0010007498-003

39. dbra Elektrodakészlet felszerelése

» Ellendrizze az elektrodakészlet tomitettségét.

22

0010007499-004

40. abra Tomorségvizsgalat

9.9  Azégoellendrzése
1. Lazitsa ki az anyat és a csavart [1] az égofedélen.
2. Tavolitsa el az égéfedelet.

0010040962-001

41. abra Az égdfedél kiszerelése

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

EllenGrzés és karbantartas

> Vegye ki az égot és tisztitsa meg az alkatrészeket.

—

42. 4bra Eg6

» Szerelje vissza az égot forditott sorrendben, sziikség esetén Uj
tomitéssel.

» Szerelje be az égGt és az égofedelet.

» Huizzamegcsavart ([1], 41) az égéfedélen 5,5+0,5 Nm
nyomatékkal.

» Huzza meg az égéfedél anyajat 15+4 Nm nyomatékkal.

0010033960-003

43. dbra Az égdéfedél anydjanak meghtzdsa

» Ellendrizze a gaz-leveg0 aranyt.

39
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9.10 Ellendrizze a visszacsapo csappantyut a
keverdegységhen

1. Huzza ki a transzformatort.

2. Lazitsa meg a keveréberendezésen a csavart [1] és az anyat [2].

3. Vegye ki a keveréberendezést.

t

0010040965-001

44. abra A keveréberendezés kiszerelése

1. Szerelje ki a visszacsapo csappantylt.

2. Ellendrizze a visszacsapd csappantyut elszennyezddés és repedések
szempontjabol.

0010018136-002

45. dbra Visszacsapd csappantyl a keverdegységen

» Szerelje be a visszacsapd csappantylt.

» Szerelje be a keverdberendezést.

» HUzza megacsavart és azanyat ([1] és [2], 44) a
keveréberendezésen 5,5+0,5 Nm nyomatékkal.

[i]
Ahdcserélo tisztitasahoz csak a tartozékként elérheto tisztitokefe-

készletet és a tisztitokést hasznalja.
Kémiai adalékanyagok a fiz6gazoldali tisztitashoz nem engedélyezettek.

» Szerelje ki a kondenzviz szifont (= fejezet 46, 40. oldal), majd
helyezzen ala megfeleld edényt.
» Tavolitsa el a hdcserél6 blokk fedelét.

40

BOSCH

> Atisztitokéssel tisztitsa meg lentrél felfelé a hdcseréld blokkot.

N

N

46. dbra Tisztitokes

0010 007 127-001

> Akefével tisztitsa meg fellilrél lefelé a hGcseréld blokkot.

0010 007 128-001

47. abra A hécseréld blokk tisztitasa kefével
» Szerelje kiaz ég6t (> 48. fejezet, 41. oldal).
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» Oblitse le feliilrél a hécseréld blokkot.

48. abra A hdcseréld blokk éblitése

» Tisztitsa meg a kondenzviz-tartalyt a hécserélében (megforditott
kefével).

0010 007 129-001

49. abra A kondenzviz-tartaly kitisztitasa (hécserélében)

» Oblitse le feliilrdl a hécseréld blokkot.
Szerelje be az égot.

Tisztitsa meg a szifoncsatlakozot.
Szerelje be a kondenzviz szifont.

Szerelje vissza a hécseréld blokkot, adott esetben Uj tomitéssel. A
csavart hiizza meg 5,5 + 3 Nm nyomatékkal.

>
»
»
4

9.11 Elektromos kabelezés ellendrzése
» Ellendrizze az elektromos kabelek mechanikai sériilését.
» Cserélje ki a hibas kabeleket.
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9.12 Akondenzviz szifon tisztitasa

/\\ FIGYELMEZTETES
Eletveszély mérgezés miatt!
Fel nem tolt6tt kondenzviz-szifon esetén mérgezo6 fiistgazok Iéphetnek
ki!
» Aszifontoltési programot csak karbantartaskor kapcsolja ki, majd a
karbantartés befejeztével kapcsolja vissza.

» Gondoskodjon réla, hogy a kondenzviz el6irasszertien el legyen
vezetve.

]

A nem megfelelden tisztitott kondenzviz-szifon miatt keletkezd karok
nem tartoznak a garancia hatalya ala.

» Rendszeresen tisztitsa meg a kondenzviz-szifont.

» Reteszelje ki a kondenzviz szifont.
» Huzza le a kondenzvizszifon tomldjét.

» Aziiritéshez az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban dontse meg a
kondenzviz szifont.

0010039061-001

50. dbra A kondenzviz szifon kiszerelése

» Tisztitsa meg a kondenzviz szifont.

» Vegye ki a szennyfogot lent és tisztitsa meg.

> Artalmatlanitsa a régi tomitést (47,22 x 3,53).

» Helyezze be az Uj tomitést.

» Helyezze vissza a szennyfogot és ellendrizze a megfeleld helyzetét.

TTNR 8718659038

51. dbra Szennyfogd tisztitdsa

» Ellendrizze a hécserél6hdz mend nyilds akadalymentességét.

» Tavolitsa el fent a tomitést a kondenzvizszifonrdl.

» Ellendrizze a tomitést repedések, deformaciok vagy torések
szempontjabal, és sziikség esetén cserélje ki.




EllenGrzés és karbantartas

» Helyezze be az Uj tomitést a kondenzvizszifonon.

BOSCH

» Helyezze be a kondenzvizszifont és ellendrizze a megfeleld helyzetét.

0010040326-001

52. dbra Uj tomités behelyezése a kondenzvizszifonon

» Kenje meg a tomitést.

0010040334-001

53. dbra Tomités megkenése

» Ellendrizze és sziikség esetén tisztitsa ki a kondenzviztomlot.

» Toltse fel a kondenzvizszifont kb. 250 ml vizzel.

42

0010040334-001

54. dbra A kondenzvizszifon behelyezése

9.13 Avaltészelep motorjanak ellenérzése / cseréje

Csavarok nélkiili valtozat

» ASzerviz meniiben > Diagnosztikai > Miikodési tesztek >
Miikodési tesztek aktivalasa > Igen > Hotermel6 > Valtoszelep.

» A modositashoz vélassza ki a beallitand6 kozépsé poziciot a Szerviz
meniiben > Rendszerbeallitasok > Kondenzacios kazan >
Specialis funkciok > Valtészelep kozépso allashan

1. Hizzale a csatlakozot.

2. Forgassaa motort az dramutaté jarasaval ellentétes iranyba.
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3. Huzza ki felfelé a motort. 3. Dugja be a csatlakozot.

0010027500-002 N 0010027739-002
55. dbra Szerelje ki a motort a valtészelepnél (csavarok nélkiili véltozat) 56. dbra Szerelje be a motort a vltészelepnél (csavarok nélkiili
1. Nyomja lefelé a motort. véltozat)
2. Forditsa a motort az éramutato jarasaval megegyez6 iranyba Csavarokkal kialakitott valtozat

itkozésig. » ASzerviz meniiben > Diagnosztikai > Miikodési tesztek >
Miikodési tesztek aktivalasa > Igen > Hotermeld > Valtoszelep.

» A modositashoz vélassza ki a beallitand6 kozépsé poziciot a Szerviz
meniiben > Rendszerbeallitasok > Kondenzacios kazan >
Specialis funkciok > Valtoszelep kozépso allashan

1. Huzzale a csatlakozét.

2. Tavolitsa el a csavarokat.

3. Ovatosan hiizza le a motort, és emelje fel.
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4. Vegye ki a motort.

0010031702-001

57. dbra A motor kiszerelése a valtdszelepnél (csavarokkal kialakitott

vdltozat)
[i]

A motor beakasztasakor ne nyomja be a gémbfejet, mert a gombfejet
nehéz tjra kihtzni.

1. Akassza be az (ij motort feliilrél a gémbfejre.
2. Nyomja be a motort.

3. Rogzitse a motort 2 csavarral.

4. Csatlakoztassa a csatlakozot.

0010031703-001

58. abra A motor beszerelése a vdltdszelepnél (csavarokkal kialakitott
vdltozat)

10.1.2 Ahibakédok tablazata

Hiba szovege a kijelzdn, leiras

Hétermeld fiitési izemben -

Hétermelé HMV izemben =
Késziilék kapcs. optimalizalasi programban | -
Késziilék lizemkész, nincs hdigény =
Ahétermeld jelen. f(itéviz hém. magasabb | -
az eldirt értéknél

Héigény kéménys. izem miatt =
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9.14 Ellendrzés/karbantartas utan

Hizza meg Ujra az 6sszes meglazitott oldhatd csatlakozast.
» Helyezze Ujra lizembe a késziiléket.

» Ellendrizze a csatlakozasi pontok szivargasat.

» Ellendrizze a gaz-leveg0 aranyt.

» Szerelje fel a burkolatot.

v

10 Hibaelharitas

10.1  Uzemi és zavarjelzések

10.1.1 Altalanos informaciok
A hibakéd adja meg a hiba okat.

A hibaosztaly adja meg a hiba hatasat a késziilék mikdodésére.

0 hibaosztaly (miikddési kod)
A mUkodési kodok adjak meg a mikddési allapotot normal izem esetén.

B hibaosztaly (blokkol6 hibak)

Ablokkold zavarok a fiitési rendszer idében korlatozott lekapcsolasahoz
vezetnek. A flitési rendszer 6nmiikdd6en ismét elindul, ha mar nincs
blokkolé zavar.

V hibaosztaly (reteszel6 hibak)

A reteszeld zavarok a fiitési rendszer lekapcsolasahoz vezetnek, és
amelyeknél a fiitési rendszer csak Reset utan indul el ismét.

A zérolési hiba hibakddja a villogd A szimbdlummal egyiitt jelenik meg.

» Ellendrizze, hogy sulyos hiba all-e fenn.

» Kapcsolja ki, majd be a késziiléket.

-vagy-

» Nyomjamegegyszerre a A és v gombokat, amiga A\ és &
szimboélumok mar nem jelennek meg.
Akésziilék ismét mikodni kezd. Megjelenik az eléremend
hémérséklet.

Ha egy hiba Reset utan nem harithaté el:
» Sziintesse meg a hiba okat az alabbi tablazatban leirtak szerint.

W hibaosztaly (karbantartasi iizenetek)

A karbantartasi izenetek azt jelzik, hogy karbantartast vagy javitast kell
végrehajtani. A késziilék tovabbra is m(ikodik. Ha a karbantartasi
lizenetet hiba okozta, akkor a késziilék adott esetben csak korlatozott
funkciokkal mikodik tovabb.
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Ventilator lekapcsol a biztonsagi idé alatt

224 Kioldott a biztonsagi hémérséklet- hatarold

227 |V Nincs langjel gytjtas utan

228 V Léangjel a lang hianyanak ellenére

229 B Kialudt a lang az ég6lizem alatt

232 B Hotermeld kiilsé kapcs. érintkezon keresztiil
reteszelve
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1. Ellenérizze ventilator csatlakozojat.

2. Ellendrizze ventilator csatlakozékabelét.

Futékor:

1. Biztositsa a flitéviz keringését.

2. Nyissa ki az elzart szelepet a f(itokorben.

3. Toltse fel vizzel addig, amig el nem éri az eldirt nyomast.

4. Csatlakoztassa megfelel6en a hdcseréld hdmérséklet-hataroldjanak csatlakozdjat..

5. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hdcserélé hdmeérséklet-hataroldjat.

Ivovizkor:

Biztositsa az ivoviz keringését a tarolékorben.

. Nyissa ki a féelzarot.

. Nyissa ki a késziilék elzardcsapjat.

. Szakitsa meg a késziilék aramellatasat és ellendrizze a gazvezetéket.

. Ellendrizze a gazvezeték csatlakozasi nyomasat.

. Ellenérizze az ég6funkciot, sziikség esetén allitsa be az égot.

. Ellendrizze a CO,-tartalmat az égési leveg6ben, sziikség esetén allitsa be.

. Csatlakoztassa a véddvezetG-csatlakozot (PE) a kapcsolddobozban.

. Végezzen funkcidtesztet a gytjtasnal.

. Végezzen funkcidtesztet az ionizacional.

10.Csatlakoztassa megfelel6en az ionizacid és a gyujtas csatlakozojat.

11.Csatlakoztassa megfelel6en a gazszelep csatlakozédugojat.

12.Ellendrizze a kondenzvizkifolyot.

13.Ellenérizze a hécserélé fiistgaz oldalat szennyezédés szempontjabol.

14.Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki az ionizacids elektrodat.

15.Ellenérizze, és sziikség esetén cserélje ki a gytjtoelektrodat.

16.Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gyljtoelektroda csatlakozokabelét.

17.Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki az ionizacids elektroda csatlakozokabelét.

18.Ellenérizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

19.Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a vezérldelektronikat / égéautomatikat.

20.Ellendrizze szennyezddések szempontjabol a visszacsapo szelepet a
keverGegységhen, és adott esetben tisztitsa meg.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki az ionizacios kabelt.

. Ellenérizze, és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakészletet.

. Cserélje ki a vezérléelektronikat.

. Nyissa ki a féelzarot.

. Nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

. Allitsa le a késziiléket és ellendrizze a gazvezetéket.

. Ajelkiértékelés a vezérldpanelen hibas.

. Cserélje ki az ionizacios elektrodat.

. Csatlakoztassa a véddvezetd-csatlakozdt (PE) a kapcsolddobozban.

. Cserélje ki a gyujtokabelt.

. Cserélje ki az ionizacios elektroda csatlakozdkabelét.

. Cserélje ki a gazszelepet.

10.Helyesen allitsa be az égdt vagy cserélje ki az égofuvokakat.

11.Allitsa az ég6t a minimalis névleges terhelésre.

12.Szerelje at az égéstermék-elvezetot.

13.Tdl kicsi az égésleveg6-aranyszabalyozas, vagy tul kis méret( a szell6zényilas.

14. Az égéstermékoldalon tisztitsa meg a hdcserélot.

15.Cserélje ki a vezérlGelektronikat / égbautomatikat.

1. Csatlakoztassa a kiils6 kapcsoldérintkezo dugaszat.

2. Szerelje be arovidzarat / ellendrizze a kondenzatumemel6 szivattylt a gyarto

utasitasainak megfeleléen.

3. Allitsa be a kiils6 hémérsékletdr kapcsolasi pontjat a rendszerhez.

. Cserélje ki a kiils6 hémérsékletor csatlakozokabelét.

5. Cserélje ki a kiils6 hémérsékletort.

O 00 NO O WN =
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

B B
NS N
233 |V Hiba a kazanazonosité modulnal vagy a 1. Helyezze be a kazanazonositd modult / kodold dugot.
késziilék- elektronikanal 2. Csatlakoztassa a csatlakozodugét a kazanazonosité modulhoz / kadold dugéhoz.
3. Cserélje ki a kazanazonositd modult / kodold dugot (Bosch forduljon az
ligyfélszolgalathoz).
234 V Elektromos hiba a gazarmatdranal 1. Cserélje ki a csatlakozokabelt, a csere utan pedig végezzen alaphelyzetbe allitast.
2. Cserélje ki a gazarmaturat, a csere utan pedig végezzen alaphelyzetbe allitast.
235 |V Verziolitkozés a késziilékelektr./ 1. Ellendrizze a kazanazonosité modult / kddol6 dugot.
kazanazonosité modul kozétt 2. Telepitse a vezérlGelektronika / tiizeléautomata érvényes kombinaciojat.
237V Rendszerhiba 1. Cserélje ki a kazanazonosité modult / kddold dugét (Bosch forduljon az
ligyfélszolgalathoz).
2. Cserélje ki a vezérldelektronikat / égdautomatikat.
238 |V Meghibasodott a késziilékelektronika Cserélje ki a vezérl6elektronikat.
242- V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérld 1. Orvosolja az érintkezési problémakat.
263 2. Adott esetben cserélje ki a kazanazonosité modult / kodold dugdt (Bosch forduljon az
ligyfélszolgalathoz).
265 B A héigény kisebb, mint a szallitott energia | -
268 O Reléteszt aktivalva =
269 |V Lang- feliigyelet Cserélje ki a vezérlGelektronikat / égéautomatikat.
273 B Miikodésmeg- szakitas az égonél és a =

ventilatornal

281 |B Fltési sziv. blokk. vagy levegg a flitési sziv.- 1. Ellendrizze, hogy a szivattyu nincs-e blokkolva, sziikség esetén tegye miikddoképessé
ban vagy cserélje ki.

. Biztositsa a flitGviz-keringést.

. Légtelenitse a szivattyut.

. Cserélje ki a gazszelepet.

. Cserélje ki az ionizacids kabelt.

. Cserélje ki a vezérl6elektronikat / égdautomatikat.

306 V Langjel a tiizel6- anyag-ellatas elzarasa utan

W N P Wi

358 O Letapadas gatlas aktiv

360 V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérld 1. Helyezze be a kazanazonositd modult / kodold dugot.
2. Csatlakoztassa a csatlakozodugét a kazanazonosité modulhoz / kddolé dugéhoz.
3. Cserélje ki a kazanazonosité modult / kodolé dugét (Bosch forduljon az
ligyfélszolgalathoz).
362 |V Hiba a kazanazonositd modulnal vagy a Cserélje ki a kazanazonositd modult / kodold dugot (Bosch forduljon az
késziilék- elektronikanal ligyfélszolgalathoz).

363 V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérld Cserélje ki a vezérl6elektronikat / égautomatikat.
815 W  Hibas ahidraulikus valté hémérséklet- 1. Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a hidraulikus konfiguraciot.

érzékeldje 2. Ellendrizze az érzékeld rovidzarlatat vagy szakadasat, és szilkség esetén cserélje ki.
1010 O Nincs kommunikacié az EMS BUS 1. Haritsa el a kabelezési hibat, és kapcsolja ki, majd Ujra be a szabalyozokésziiléket.

kapcsolaton keresztiil 2. Javitsa meg vagy cserélje ki a BUS-kabelt.

3. Cserélje ki a hibas EMS-BUS-részegységet.
1013 (W Maximalis égési id6 elérve 1. Végezze el a karbantartast.
2. Allitsa vissza a karbantartasjelzést.
1. Toltson utana vizzel és légtelenitse a rendszert.
2. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékeldt.
1. Végezze el a karbantartast.
2. Allitsa vissza a karbantartasjelzést.
1. Ellendrizze a szivattyu kabelezését.
2. Ellendrizze a késziilék fitési szivattyujanak megfeleld szivattydtipusat, és ha
sziikséges, cserélje ki.

. Csatlakoztassa megfelel6en a hdmérséklet-érzékeld csatlakozojat.
. Csatlakoztassa helyesen a csatlakozdt a vezérldelektronikaba.
. Helyesen szerelje fel a hdmérséklet-érzékelGt.
. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeldt.
. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hdmérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.
. Végezze el a karbantartast.
. Allitsa vissza a karbantartésjelzést.

1017 W  Tdlalacsony viznyomas
1018 (W Karbantart. interv. letelt

1019 W Nem megfel. sziv.- tipus felismerve

1021 ‘W Hibas a tarol6toltd vagy melegviz
hémérséklet-érz

1023 Maximalis muk. id6 elérve, beleértve a
készenléti idot

N = OB WN =
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

5
=
N
10

Y kod
=3 Zavar-

Hibas a kiils6 h6m.-érzék. - Vésziizem aktiv | 1. Ha nem kivan kiilsé hdmérséklet-érzékel6t hasznalni. Valassza ki a helyiség
homérséklettol fiiggd konfiguraciot a szabalyozdban.

. Hanincs dsszekottetés, akkor haritsa el az izemzavart.

. Tisztitsa meg a korrodalddott csatlakozokapcsokat a kiils6 érzékelé hazaban.

. Haaz értékek nem egyeznének, akkor cserélje ki az érzékel6t.

. Haaz érzékel6 értékei megegyeznek, de a fesziiltségértékek kiilonboznek, akkor
cserélje ki a szabalyozokésziiléket.

. Csatlakoztassa helyesen a csatlakozdt a nyomasérzékeldbe.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékeld csatlakozokabelét.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelGt.

. Csatlakoztassa megfelel6en a hdmérséklet-érzékeld csatlakozojat.

. Csatlakoztassa helyesen a csatlakozot a vezérlGelektronikaba.

. Helyesen szerelje fel a h6mérséklet-érzékelGt.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hmérséklet-érzékelot.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.

1
2
3
1
2
3
4
5
1075 W  Hdbcseréld homérséklet-érzék. zarlat 1. Csatlakoztassa megfeleléen a hdmérséklet-érzékeld csatlakozdjat.
2
3
1
2
3
1
2
3
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1065 W  Hibas aviznyomas- érzékeld vagy nincs
csatlakoztatva

1068 ‘W Hibas kiilsé hém.- érz. vagy lambda- szonda

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékelot.
. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.
. Csatlakoztassa megfelel6en a hdmérséklet-érzékeld csatlakozojat.
. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeldt.
. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeld csatlakozdkabelét.
. Reteszelje ki.
. 30 masodpercig fesziiltségmentesitse a rendszert.
. Cserélje ki az ég6automatikat.
2908 'V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérlé | Ha az izemzavar az alaphelyzetbe allitas utan is fennall, akkor meghibasodott az
égbautomatika, és ki kell azt cserélni.
2910 V Hiba az égésterm.- elv. rendszerben 1. Ellendrizze az égéstermék-elvezetot és a ventilatort.
2. Szerelje fel szakszer(ien az elvezetd csovet.
3. Tavolitsa el a lerakodasokat az égéstermék-elvezetébdl, adott esetben cserélje ki a
ventilatort.

1076 W Nincs jel a h6cseréld hém.- érzékel6tol

2085 V Belso hiba

2914- v Rendszerhiba késziilékelektronika Ha az izemzavar az alaphelyzetbe allitas utan is fennall, akkor meghibasodott a
2916 vezérldelektronika, és ki kell azt cserélni.

2920 V Hiba a langfelii- gyeletnél Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a vezérléelektronikat.

2923- V Rendszerhiba késziilékelektronika 1. Ellendrizze a gazarmatira kabelezését.

2927 2. Ellendrizze a gazarmatirat.

Ha az lizemzavar az alaphelyzetbe allitas utan is fennall, akkor a vezérléelektronika vagy a
gazarmatura meghibasodott, és ki kell azt cserélni.

2928 V Belsé hiba 1. Végezzen alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérldelektronikat / égdautomatikat.
2931 |V Rendszerhiba késziilékelektr./ bazisvezérl6 | 1. Végezzen alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérldelektronikat / égdautomatikat.
2940 V Rendszerhiba égéautomatika 1. Végezzen alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérldelektronikat / égdautomatikat.
2946 'V Helytelen kodolo csatl. felismerve Cserélje ki a kazanazonosité modult / kddold dugdt (Bosch forduljon az

ligyfélszolgalathoz).
2948 B Nincs langjel kis teljesit- ménynél A szelléztetés utan az ég6 automatikusan indul.

Ha ez a hiba gyakran el6fordul, ellendrizze a CO,-beallitast.
2950 B Nincs langjel az inditasi folyamat utan A szelléztetés utan az ég6 automatikusan elindul.

Helyesen allitsa be a gaz-levegd aranyt.
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

Tul sok langleszakadas

Belsd hiba az ionizacios jel tesztjénél

A hétermeld nem tamogatja a hidraulikus
konfiguraciohoz bedllitott paramétereket

A hidraulikus konfiguracio aktivalva van a
hétermelén

Rendszerhiba késziilékelektronika

Nincs ventilatorjel

Az eléremend és a hocseréld homérséklet-

érzékeld jele a megeng. tartomanyon kiviil
van

Tul magas eléremend hom.

Tul gyors az eléremend hémérséklet
emelkedése a hdcserélében

Fit6viz utan- toltése
Utantoltések maximalis szama elérve

Tul gyors nyomas- veszteség a flitési
rendszerben

BOSCH

. Nyissa ki a féelzarot.

. Nyissa ki a késziilék elzarécsapjat.

. Szakitsa meg a késziilék aramellatasat és ellendrizze a gazvezetéket.

. Végezzen funkciotesztet az ionizacional.

. Csatlakoztassa megfelel6en az ionizacio és a gyuijtas csatlakozojat.

. Csatlakoztassa a véddvezet6-csatlakozot (PE) a kapcsolddobozban.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki az ionizacios elektrodat.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gyujtdelektrodat.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gyujtdelektroda csatlakozokabelét.
10.Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki az ionizacios elektroda csatlakozokabelét.

O 00 N OB WN =

12.Allitsa az ég6t a minimalis névleges terhelésre.

13.Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

14.Ellendrizze az égéstermék-elvezetot, és sziikség esetén végezzen javitast.
15.Tdl kicsi az égésleveg6-aranyszabalyozas, ill. tul kis mérett a szellz6nyilas.
16.Az égéstermékoldalon tisztitsa meg a hocserélét.

17 Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a vezérlGelektronikat / égéautomatikat.
1. Végezzen alaphelyzetbe allitast.

2. Cserélje ki a vezérldelektronikat / égdautomatikat.

Ellendrizze, és sziikség esetén modositsa a hidraulika beallitasokat.

« Hidraulikus valto

+ Bels6 melegvizkor (tarol6toltd kor)

1. flitokor

+ Flitési szivattyu a késziilékben

—_

. Allitsa vissza a vezérldelektronikat / égbautomatikat.

. Csatlakoztassa megfelelGen az elektromos csatlakozasokat a vezérl6elektronikahoz /
égovezérlohoz.

. Cserélje ki a vezérl6elektronikat / égéautomatikat.

. Ellendrizze a ventilatort és a csatlakozokabelt.

. Ellendrizze a halozati fesziiltséget.

N

. Csatlakoztassa megfeleléen a hémérséklet-érzékeld csatlakozdjat.

. Csatlakoztassa helyesen a csatlakozot a vezérlGelektronikaba.

. Helyesen szerelje fel a hémérséklet-érzékeldt.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékel6t.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.
. Biztositsa a fiit6viz keringését.

. Ellendrizze a szivattyu beallitasat, ha sziikséges, igazitsa a fiitési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelel6en a hdmérséklet-érzékeld csatlakozojat.

. Csatlakoztassa helyesen a csatlakozdt a vezérldelektronikaba.

. Helyesen szerelje fel a hdmérséklet-érzékelGt.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeldt.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hdmérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.
. Biztositsa a f(itéviz keringését.

. Ellendrizze a szivattyd beallitasat, ha sziikséges, igazitsa a f(itési rendszerhez.

. Csatlakoztassa megfelel6en a hémérséklet-érzékeld csatlakozojat.

. Csatlakoztassa helyesen a csatlakozot a vezérlGelektronikaba.

. Helyesen szerelje fel a hdmérséklet-érzékelGt.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékelGt.

. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a hémérséklet-érzékeld csatlakozokabelét.

~N O OB WM NOOOPRWNME OBRWNMNME MNP W
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Hiba szovege a kijelzon, leiras

o B
NS (S
2971 B Tul alacsony {izemi nyomas 1. Légtelenitse a fiitési rendszert.
2. Ellendrizze a flitési rendszer szivargasat.
3. Toltse fel vizzel addig, amig el nem éri az el6irt nyomast.
4. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelot.
5. Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékeld kabelét.
2972 Tl alacsony haldzati fesziiltség 1. Létesitsen legalabb 196 V AC tapfesziiltséget.
2. Cserélje ki az égbéautomatikat.
2980 V A késziilék biztonsagi okokbdl zarolt A biztonsagi zarolast csak az iizemzavar okanak megsziintetése és a rendszer helyszini
allapotba keriilt, miutan 15 percen beliil  ellenérzése utan oldhatja fel egy szakszerviz vagy az iigyfélszolgalat.
legalabb 6t zarolasi zavar tortént. 1. Hatdrozza meg és sziintesse meg az iizemzavar okat.
2. Ellendrizze a teljes rendszert, beleértve az érzékel6ket és a kabelkotegeket.
3. Kapcsolja ki, majd be a késziiléket.
Megjelenik a 2981-es lizemzavarkdd.
2981 V Fennalld biztonsagi reteszelés mellett A biztonsagi zarolast csak az lizemzavar okanak megsziintetése és a rendszer helyszini
(2980-as lizemzavar kdd) megtortént a ellendrzése utan oldhatja fel egy szakszerviz vagy az ligyfélszolgalat.
késziilék ki-, majd visszakapcsolasa. 1. Allitsa alaphelyzetbe az iizemzavart a bekapcsolast kévetd 10 percen belil.

2. Allitsa alaphelyzetbe az iizemzavart 22-28 méasodperc elteltével.
A zérolas megszlinik, és a késziilék visszatér a normal mikodéshez.

3. Ellendrizze az utolsé 10 {izemzavart az lizemzavar el6zményekben, hogy
megbizonyosodjon arrdl, hogy minden probléma megoldédott.

56. tabl. Uzemi- és zavarkijelzések

10.1.3 Nem megjelend zavarok

Keszilek meghivisodasok ———————haritss ]
Tul hangos égési zajok; zligo hangok Ellendrizze a gaztipusat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomasat.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén végezzen el tisztitast vagy javitast.
Ellendrizze a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

Allitsa be helyesen, majd hangolja maximalis teljesitményre a szivattyd-teljesitményt
vagy a szivattyu-karakterisztikat.

Allitsa be helyesen, majd hangolja maximalis teljesitményre a szivattyi-teljesitményt
vagy a szivattyu-karakterisztikat.

Ellendrizze a gaztipusat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomasat.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén végezzen el tisztitast vagy javitast.
Ellendrizze a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

At01 szervizfunkcioval ellendrizze a gytjtotranszformatort, sziikség esetén cserélje ki.
Ellendrizze a gaztipusat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomasat.

Ellendrizze a hal6zati csatlakozast.

Ellendrizze az elektrddakat, sziikség esetén cserélje ki dket.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén végezzen el tisztitast vagy javitast.
Ellendrizze a gaz-levegd aranyt.

Foldgaz esetén: ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kiils6 gazaramlasort.
Ellendrizze a ég6t, sziikség esetén cserélje ki.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazszelepet.

Ellendrizze a visszacsapo csappantyt a keveréegységben, adott esetben cserélje le.
Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a turbinat.

Ellendrizze a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze, és sziikség esetén allitsa be a f(itési rendszer nyomasat.

Ellendrizze a lemezes hécserél6t.

Ellendrizze, és sziikség esetén allitsa be a flitési rendszer nyomasat.

Ellendrizze az elektromos vezetékeket sériilés szempontjabdl.

Cserélje ki a hibas kabeleket.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a biztositékot.

vVvvyvVvyyvyy

Aramlési zajok

v

Afelf(ités tul sokaig tart.

Nincsenek rendben a flistgazértékek; til magas a CO-
tartalom.

Tul er6s a gyujtas, tul rossz.

Kondenzviz a légszekrényben
A hasznalati meleg viz nem éri el a kivant hémérsékletet.

A meleg viz mennyisége nem éri el a sziikséges értéket.

Nincs funkcid, a kijelzé sotét marad.

VVYV VY VYV YV V VYV V V VVYVYVYVYYVYVYYVYYVYYVYY

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)




Uzemen kiviil helyezés

57. tabl. Akijelzén nem lathatd hibak

Hibajelzés: Tl alacsony iizemi nyomas

Ha a flitési rendszer izemi nyomasa a beallitott minimalis nyomas ala
esik, a kijelzén a LoPr =&gt; L0.X bar {izenet jelenik meg. Az izemi
nyomas tul alacsony.

» Toltse fel a fiitési rendszert.

Ha a flitési rendszer {izemi nyomasa 0,3 bar ala esik, a kijelzén az lizemi
nyomassal valtakozo LoPr lizenet jelenik meg. A f(itési rendszer
blokkolva van.

» Toltse fel a fiitési rendszert.

11 Uzemen kiviil helyezés

11.1 Akésziilék kikapcsolasa

i}
A letapadas gatlas megakadalyozza a fitési szivatty( és a valtoszelep

hosszabb izemsziinet utani megszorulasat. Kikapcsolt késziilék esetén
nincs letapadas gatlas.

» Kapcsolja ki a késziiléket a be-/ kikapcsoldval (- 2.8. abra, 8.
oldal).
Akijelz6 kialszik.

> Hosszabb iizemen kiviil helyezés esetén: Ugyeljen a fagyvédelemre.

11.2 Afagyvédelem

[i]

A fagyvédelemrdl tovabbi informacidkat a kezelének szdl6 kezelési
Utmutatéban talal.

ERTESITES
Fagy miatti rendszerkarok!
Af(itési rendszer példaul halézatkimaradas, tapfesziiltség kikapcsolasa,
hibas tiizel6anyag ellatas, kazan lizemzavar stb. esetén hosszabb idé
elteltével befagyhat.
» Gy6zddjon meg arrol, hogy a flitési rendszer folyamatosan makodik
(kildnosen fagyveszély esetén).

Fagyvédelem kikapcsolt késziilék esetén
» Fagyalldszer keverése a flitévizbe (- 5.4. fejezet, 19. oldal).
» Hasznalati melegvizkér leeresztése.

12 Kornyezetvédelem és megsemmisités

A kornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.

A termékek minésége, a gazdasagossag és a kdrnyezetvédelem
szamunkra egyenrangl célt képez. A kdrnyezetvédelmi torvények és
eléirasok szigordan betartasra keriilnek.

A kornyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe véve a
lehet6 legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolas

A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus értékesitési
rendszereknek, amelyek optimalis Ujrafelhasznalast biztositanak.
Minden altalunk hasznalt csomagoldanyag kornyezetbarat és
Ujrahasznosithato.

Régi késziilék

A régi késziilékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket Gjra lehet
hasznositani.

Az egyes szerkezeti csoportokat kdnnyen szét lehet valasztani. A
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mianyagok meg vannak jelglve. igy osztalyozhatok a kiilonbozé
szerelvénycsoportok és tovabbithatok Gjrafelhasznalas, ill.
artalmatlanitas céljara.

Régi elektromos és elektronikus késziilékek
Ez a szimbdlum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet a tobbi
hulladékkal egyiitt artalmatlanitani, hanem hulladékgyijt6
kdzpontban kell kezelni, gytjteni, Ujrahasznositani és
artalmatlanitani.

A szimbolum azokban az orszagokban érvényes, amelyek
rendelkeznek az elektronikus hulladékokra vonatkozd iranyelvekkel, pl.
az "Eurdpai Uni6 2012/19/EK iranyelve az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl". Ezek a rendelkezések hatarozzak meg az
iranyelv szabalyozasi keretét, amely az egyes orszagokban a hasznalt
elektronikus berendezések visszavételére és Ujrahasznositasara
vonatkozik.

A potencidlisan veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus
késziilékeket felelésségteljesen kell tjrahasznositani, hogy minimalisra
csokkentsék a kornyezetre gyakorolt karos hatasokat és az emberek
egészségére jelentett veszélyeket. igy az elektronikus hulladékok
Gjrahasznositasa hozzajarul a természeti eréforrasok megérzéséhez.

Az elektromos és elektronikus késziilékek kornyezetkiméld
artalmatlanitasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a
megfeleld helyi hatdsagokhoz, a hulladékkezeld szolgaltatéhoz vagy
ahhoz a keresked6hoz, akitdl a terméket megvasarolta.

Tovabbi informaciok:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Akkumulatorok

Az elemeket, akkumulatorokat tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt
kezelni. Az elhasznalddott elemeket, akkumulatorokat a helyi
gy(ijtérendszerekben kell artalmatlanitani.

13  Adatvédelmi nyilatkozat

i !;gE[ Mi, a Robert Bosch Kft., Termotechnika Uzletag,
1103 Budapest, Gyomroi ut 104., Magyarorszag,
termék- és telepitési informaciokat, mliszaki és
csatlakozasi adatokat, kommunikacids adatokat,
termékregisztracios és ligyfélel6zmény-adatokat
dolgozunk fel a termék funkcionalitasanak biztositasa
érdekében ( GDPR 6. cikk (1.1) bekezdés b) pont), a termékfeliigyeleti
kotelezettségiink teljesitése, valamint a termékbiztonsagi okokbdl (
GDPR 6. cikk (1.1) bekezdés f) pont), a jotallasi és termékregisztracios
kérdésekkel kapcsolatos jogaink védelme ( GDPR 6. cikk (1.1) bekezdés
f) pont), valamint termékeink forgalmazasanak elemzése és a termékkel
kapcsolatos személyre szabott informaciok és ajanlatok nyujtasa
érdekében ( GDPR 6. cikk (1.1) bekezdés f) pont). Az olyan
szolgaltatasok nyudjtasaért, mint az értékesitési és marketing,
szerz0déskezelés, fizetéskezelés, programozas, adattarolas és a
forrodrot-szolgaltatasok, kérhetiink és tovabbithatunk adatokat kiils6
szolgaltatok és/vagy a Bosch kapcsolt vallalkozasai részére. Bizonyos
esetekben, de csak akkor, ha megfelelé adatvédelem biztositott, a
személyes adatokat az Eurdpai Gazdasagi Térségen kiviili cimzettek
részére is tovabbitani lehet. Tovabbi informaciok kérésre rendelkezésre
allnak. A kdvetkezd cimen |éphet kapcsolatba az adatvédelmi
tisztviselével: Adatvédelmi tisztviseld, informacidbiztonsag és
adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postafiok 30 02 20, 70442
Stuttgart, NEMETORSZAG.

Onnek jogaban all barmikor tiltakozni személyes adatainak feldolgozasa
ellenaGDPR 6. cikke (1.1) bekezdésének f) pontjaalapjan, az On egyéni
helyzetével kapcsolatos okokbol, vagy ha adatait kozvetlen lizletszerzés
céljara hasznaljak fel. Jogai gyakorlasahoz kérjiik, vegye fel veliink a
kapcsolatot a DPO@bosch.com cimen. Tovabbi informaciokért kovesse
a QR-kddot.
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14  Miiszaki informaciok és jegyzokonyvek
14.1 Miiszaki adatok
GC5700iw 30P 23 GC5700iW 35/35C 23

Mérték-  Foldgazl) Propan? Foldgazl) 2
egység

Hételjesitmény /-terhelés

Modulacids tartomany, Q héterhelés 10 10 7 7
Névleges héterhelés, hasznalati meleg viz Qy kw 30,2 30,2 34,4 34,4
Max. névleges héterhelés, fiités Q;, kW 30,2 30,2 34,4 34,4
Max. névleges hételjesitmény (80/60°C) P,, kw 29,6 29,6 33,6 33,6
Max. névleges hételjesitmény (50/30 °C) Pcong kW 31,1 31,1 35,0 35,0
Max. névleges hételjesitmény (40/30 °C) kW 31,3 31,3 35,2 35,2
Min. névleges héterhelés, flités Qppp. kW 3,0 3,0 5,1 5,1
Min. névleges hételjesitmény (80/60 °C) Pyyin kw 3,0 3,0 5,0 5,0
Min. névleges hételjesitmény (50/30 °C) Pyin kw 3,3 3,3 5,5 5,5
Min. névleges hételjesitmény (40/30 °C) Pyin kW 3,2 3,2 5,5 5,5
Hatékonysag

Max. fiit6teljesitmény 80/60 °C % 98 98 97,7 97,7
Max. fiitGteljesitmény 50/30°C % 103 103 101,6 101,6
Max. fiitételjesitmény 40/30°C % 103,6 103,6 102,3 102,3
Min. f(itteljesitmény 80/60 °C % 98,4 98,4 98,3 98,3
Min. f(itételjesitmény 50/30 °C % 108,3 108,3 108,3 108,3
Min. flitteljesitmény 40/30°C % 108,8 108,8 108,8 108,8
Gaz csatlakozasi értéke

Foldgaz, G20 (Hi(15-c) = 9.5 kWh/md) m3/h 3,06 - 3,51 -
Foldgaz G25(H;(15c) = 8,1 kWh/m?) m3/h 4,31 - 4,89 -
Foldgaz G27 (Hi15ec) = X.X kWh/m?) m3/h 3,73 - 4,29 -
PB-gdz (H; = 12,9 kWh/kg) kg/h - 1,08 - 1,36
A gaz megengedett csatlakozasi nyomasa

Foldgaz G20 mbar 17-25 - 17-25 -
PB-gdz mbar = 42,5-57,5 = 42,5-57,5
Szamitasi értékek keresztmetszet-szamitashoz az EN 13384 szerint

Fiistgaz tomegaram max./ min. névleges hételjesitménynél g/s 16,61/1,46 12,57/1,28 15,40/2,48 14,23/2,17
Fiistgaz h6mérséklet 80/60 °C max./min. névleges °C 68/56 68/56 71/56 71/56
hételjesitménynél

Fiistgaz hémérséklet 40/30 °C max./min. névleges °C 49/31 49/31 52/32 52/32
hételjesitménynél

Maradék szallitasi nyomas Pa 140 140 140 140
CO,-tartalom max. névleges héterhelésnél % 9,5 10,8 9,5 10,8
CO,-tartalom min. névleges héterhelésnél % 8,6 10,2 8,6 10,2
0,-tartalom max. névleges héterhelésnél % 3,8 4,6 3,8 4,6
O,-tartalom min. névleges héterhelésnél % 55 5,5 5,5 5,5
F[]stgézérték-csoportG 636/G 635 szerint = Gﬁl/GGZ G61/G62 GGI/GGZ GGI/GGZ
NO,-osztaly - 6 6 6 6
Kondenzviz

Max. kondenzviz-mennyiség (T = 30 °C) I/h 1,9 1,9 1,7 1,7
pH-érték (kb.) = 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0
Tagulasi tartaly

Elényomas bar 1,0 1,0 1,0 1,0
Teljes drtartalom I 12 12 12 12
Hasznalati meleg viz

Max. aramlasi sebesség |/perc - - 15 15
Bekapcsolasi viz mennyisége |/perc = = 2,5 2,5
Melegviz-hémérséklet °C - - 60 60
Max. hidegviz belépési-hémérséklet C = = 60 60
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Mszaki informaciok és jegyzékonyvek BOSCH

GC5700iW 30 P 23 GC5700iW 35/35C 23
Mérték-|  Foldgaz! Foldgaz!) )
egyseg
Max. megengedett viznyomas bar - - 10 10
Min. aramlasi nyomas bar = = 0,5 0,5
Fajlagos atfolyasi mennyiség EN 13203-1 szerint (AT = 30 K) |/perc - - 17 17
Engedélyezési adatok
Termékszam - CE-0085DM0360
Késziillékkategoria (gazfajta) = ll5n3p
Telepitési tipus - C13,C13x,C33,C33x,C43,C43x,C53, C53x, C63, C63x, C83x,

C93x,B23,B33, B53P, B23P, C93x
Altalanos informaciok

Elektromos fesziiltség AC..V 230 230 230 230
Frekvencia Hz 50 50 50 50
Max. teljesitményfelvétel (készenlét) w 2,9 2,9 1,8 1,8
Max. teljesitményfelvétel (fiités) W 139,3 139,3 100,8 100,8
Max. teljesitményfelvétel w 139,3 139,3 100,8 100,8
Energiahatékonysagi index (EEI) flitési szivattyu - 0,2 0,2 0,2 0,2
EMO-hatarérték osztaly - B B B B
Hangteljesitményszint P, esetén (NF EN 15036-1, NF EN ISO dB(A) 50 50 51 51
9614-1 szabvanyok és az AFNOR RP247 eldirasok szerint)

Védettség IP IP4XD IP4XD IP4XD IP4XD
Max. eléremend homérséklet °C 85 85 85 85
Max. megengedett (izemi nyomas (PMS) fiités bar 3 3 3 3
Megengedett max. lizemi nyomas (PMS) melegviz bar 10 10 10 10
Megengedett kornyezeti hémérséklet révid tavli / hosszl tavi °C 0-40 0-40 0-40 0-40
Flitéviz mennyisége | 5,2 5,2 5,2 5,2
Tomeg (csomagolas nélkiil) kg 52 52 52 52
Méretek Sz x Ma x Mé mm 440 = 780 x 365

Max. telepitési magassag m 799 799 799 799

1) Alkalmas a kovetkezohoz: %80 CH4 + max. 20 Vol.-% H2 (Hivatkozas a kévetkezére: DVGW ZP 3100)
2) Propan és butan keveréke stacionarius tartalyokhoz 15 000 | (irtartalomig

58. tabl. Miiszaki adatok

GC5700iwW 35P 23 GC5700iW 45P 23

Mérték-|  Foldgaz!) Propan? Foldgaz!) Propan?
egység

Hételjesitmény /-terhelés

Moduldciés tartomany, Q héterhelés 7 7 7 7
Névleges héterhelés, hasznalati meleg viz Q. kw 34,4 34,4 43,5 43,5
Max. névleges héterhelés, fiités Q,, kw 34,4 34,4 43,5 43,5
Max. névleges hételjesitmény (80/60 °C) P,, kw 33,6 33,6 42,6 42,6
Max. névleges hételjesitmény (50/30 °C) Pcgnq kw 35,0 35,0 44,4 44,4
Max. névleges hételjesitmény (40/30 °C) kw 35,2 35,2 44,5 44,5
Min. névleges hdterhelés, fiités Qun- kw 51 51 6,3 6,3
Min. névleges hételjesitmény (80/60 °C) Pyyin kw 5,0 5,0 6,2 6,2
Min. névleges hételjesitmény (50/30 °C) Ppyin kw 5,5 5,5 6,8 6,8
Min. névleges hételjesitmény (40/30 °C) Ppyin kW 5,5 5,5 6.8 6.8
Hatékonysag

Max. fiitételjesitmény 80/60 °C % 97,7 97,7 98 98
Max. flit6teljesitmény 50/30 °C % 101,6 101,6 102 102
Max. flitteljesitmény 40/30 °C % 102,3 102,3 102,4 102,4
Min. flitteljesitmény 80/60 °C % 98,3 98,3 98,4 98,4
Min. flitételjesitmény 50/30 °C % 108,3 108,3 108,3 108,3
Min. flitételjesitmény 40/30°C % 108,8 108,8 108,5 108,5
Gaz csatlakozasi értéke

Foldgz, G20 (Hi15ec) = 9.5 kWh/m3) m3/h 3,51 - 4,56 -
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Mérték-

Mdszaki informaciok és jegyzokonyvek

GC5700iW 45P 23

Foldgaz G25(Hj(15c) = 8,1 kWh/m?)
Foldgdz G27 (Hy(15 ) = X.X kWh/m?)
PB-gaz (H; = 12,9 kWh/kg)

A gaz megengedett csatlakozasi nyomasa
Foldgaz G20

PB-gaz

egység
m3/h
m3/h
kg/h

mbar
mbar

Szamitasi értékek keresztmetszet-szamitashoz az EN 13384 szerint

Fiistgaz tomegaram max./ min. névleges hételjesitménynél
Fiistgaz h6mérséklet 80/60 °C max./min. névleges
hételjesitménynél

Fiistgaz h6mérséklet 40/30 °C max./min. névleges
hételjesitménynél

Maradék szallitasi nyomas

CO,-tartalom max. névleges héterhelésnél
CO,-tartalom min. névleges héterhelésnél
0O,-tartalom max. névleges héterhelésnél
0O,-tartalom min. névleges héterhelésnél
Fiistgazérték-csoport G 636/G 635 szerint
NO,-osztaly

Kondenzviz

Max. kondenzviz-mennyiség (Tg = 30 °C)

pH-érték (kb.)

Tagulasi tartaly

Elényomas

Teljes drtartalom

Hasznalati meleg viz

Max. aramlasi sebesség

Bekapcsolasi viz mennyisége
Melegviz-hdmérséklet

Max. hidegviz belépési-hémérséklet

Max. megengedett viznyomas

Min. aramlasi nyomas

Fajlagos atfolyasi mennyiség EN 13203-1 szerint (AT = 30 K)
Engedélyezési adatok

Termékszam

Késziilékkategoria (gazfajta)

Telepitési tipus

Altalanos informaciok

Elektromos fesziiltség

Frekvencia

Max. teljesitményfelvétel (készenlét)

Max. teljesitményfelvétel (flités)

Max. teljesitményfelvétel

Energiahatékonysagi index (EEI) f(itési szivattyu
EMO-hatérérték osztaly

Hangteljesitményszint Py, esetén (NF EN 15036-1, NF EN ISO

9614-1 szabvanyok és az AFNOR RP247 eldirasok szerint)
Védettség

Max. eléremendé hémérséklet

Max. megengedett (izemi nyomas (PMS) f(ités

Megengedett max. lizemi nyomas (PMS) melegviz
Megengedett kdrnyezeti hémérséklet rovid tavi / hossza tavi
F(itéviz mennyisége

Condens 5700i W - 6721874270 (2026/06)

g/s
°C

°C

Pa
%
%
%
%

I/h

bar

|/perc

|/perc
°C
°C
bar
bar

l/perc

AC...V

===F

dB (A)

IP

°C
bar
bar
°C

O EFE
Foldgaz!) Foldgaz!)
4,89 - 6,36
4,29 - 5,54
- 1,36 -
17-25 - 17-25
- 42,5-57,5 =
15,40/2,48  14,23/2,17  19,48/3,07
71/56 71/56 70/56
52/32 52/32 51/30
140 140 140
9,5 10,8 9,5
8,6 10,2 8,6
3,8 4,6 3.8
5,5 5,5 5,5
Ge1/Ge2 Ge1/Go2 Ge1/Ge2
6 6 6
1,7 1,7 2,1
3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0
1,0 1,0 -

12 12 -

CE-0085DM0360

llop3p

42,5-57,5

17,99/2,68
70/56

51/30

140
10,8
10,2
4,6
5,5
Gie1/Ge2
6

2,1
3,5-4,0

€13, C13x, C33, C33x, C43, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83x,

230
50
1,9

87,5

87,5
0,2

51

IP4XD
85

0-40
5,2

230
50
1,9

87,5

87,5
0,2

51

IP4XD
85

0-40
5,2

C93x,B23, B33, B53P, B23P, C93x

230
50
2,9
115,3
115,3
0,2

52

IP4XD
85

0-40
5,2

230
50
2,9
115,3
115,3
0,2

52

IP4XD
85

0-40
5,2

53



Mszaki informaciok és jegyzékonyvek BOSCH

GC5700iW 35P 23 GC5700iW 45 P 23
Mérték-|  Foldgaz! Propan? Foldgaz!) Propan?
egység
Tomeg (csomagolas nélkiil) kg 52 52 52 52
Méretek Sz x Ma x Mé mm 440 = 780 x 365
Max. telepitési magassag m 799 799 799 799

1) Alkalmas a kovetkez6hoz: %80 CH4 + max. 20 Vol.-% H2 (Hivatkozas a kovetkezére: DVGW ZP 3100)
2) Propan és butan keveréke staciondrius tartalyokhoz 15 000 | (irtartalomig

59. tabl. Miiszaki adatok

14.2 lonizicits iram
Amikor az g6 minimalis névleges hételjesitményen fut: 75 1486
-- Amikor az ég6 minimalis 80 1260
névleges hoteljesitményen 85 1074
fut 90 918,3
| Gaztipusa 95 7885
GC5700W30P23 Foldgaz 2pA 3uA 62. tabl. Eléremend / visszatérd hémérséklet-érzékeld
GC5700iW 35/35C 23 pB-giz 2,5 1A 3,5uA
GC5700W35P23  Foldgiz  7uA 7.4A
PB-giz 10 pA 10,4 uA 0 35964
GC5700iW45P23  Foldgaz 7 uA 7,4uA 5 28507
PB-gaz 9IuA 9,4 uA 10 22756
60. tadbl. lonizdciés dram 15 18273
B 20 14768
14.3  Erzékelo-értékek 25 11977
0 o7a3
-20 2392 35 8045
16 2088 40 6650
12 1811 50 4606
8 1562 60 3242
4 1342 70 2332
0 1149 80 1703
4 984 63. tabl. Tdrolo hémérséklet-érzekeldje (kiilon rendelhetd tartozék)
- -
0 33400
;g g;g 5 25902
10 20247
24 454 15 15950
61. tdbl. Kiilsé hémérseklet érzekeld (kiilsé hémérseklettdl fiiggd 20 12657
szabdlyozok esetén, tartozék)
25 10115
a0 8136
0 33404 35 6589
5 25902 40 5367
10 20247 45 4398
15 15950 50 3624
20 12657 60 2500
25 10115 70 1759
30 8138 80 1260
35 6589 90 918,3
40 5367 64. tabl. Melegvizhémérseklet-érzékeld
45 4398 R .
50 3624 14.4 Kédolodugé
55 3002 Tous  Gaatipisa Sam
60 2500 GC5700iW30P23  Foldgaz 20529
65 2092 GC5700iW30P 23  PB-gaz 20610
70 1759
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s — lGiatipisa sam 620
GC5700iW 35/35C  Foldgaz 20618 (20 mbar)
23 Teljesitmény Terhelés [kW] Kijelzd [%] | Gazmennyisé
GC5700iW 35/35C  PB-gaz 20599 [kW] g

23 [I/min TV/TR
GC5700iW35P 23 Foldgaz 20509 =80/60°C
GC5700iW35P 23 PB-gaz 20590 mellett]
GC5700iW45P 23  Foldgaz 20523 25,50 26,00 86 44,0
GC5700iW45P 23  PB-gaz 20604 27,5 28,10 93 48,0

65. tdbl. Kédolodugé 29,6 30,20 100 51,0

. . . tabl. 700iW30P 2 llitasi értekei
14.5 Fiitési szivattyu jelleggorbe diagram 66. tabl. GC5700IW 30P 23 bedllitdsi értékei

G20
H [m] (20 mbar)
8
} Teljesitmény Terhelés [kW] Kijelz6 [%] | Gazmennyisé
AT fiew] g
~ [I/min Ty/T
6 N AL
A = 80/60°C
5 mellett]
N 5,00 5,10 15 8,0
4 b 7 N ) s s
C C@ = \\ 7,20 7,40 22 12,0
3 5 N\
o @ \ 9,40 9,60 28 16,0
2 22203 11,60 11,90 35 20,0
o) 2 . '
. LA 13,80 14,10 41 24,0
. ‘\J v I/h] 16,00 16,40 48 27,0
0 300 600 900 1200 1500 1800 18,20 18,60 54 31,0
0010041425001 20,40 20,90 61 35,0
- - — - - — — — 22,60 23,10 67 39,0
59. dbra Szivattyd jelleggdrbe diagramok és szivattyd jelleggorbék 24,80 25.40 74 42,0
[1]  Szivattyu-jelleggorbe, 100 mbar allandé nyomas 27,00 27.60 80 46,0
[2] Sz?vattyt?-jellegg@rbe, 150 mbar éllandé nyomeils 29,20 29.90 87 50,0
[3] Szivattyu-jelleggérbe, 200 mbar allandd nyomas 31.40 3910 93 540
[4]  Szivattyu-jelleggorbe, 250 mbar allandé nyomas > ’ ’
[5] Szivattyu-jelleggorbe, 300 mbar allandé nyomas 33,60 34,40 100 58,0
[6] Szivattyu-jelleggdrbe, 350 mbar allandé nyomas 67. tabl. Bedllitsi értékek a kovetkezokhoz: GC5700iW 35/35 C 23 és
[7]1  Szivattyu-jelleggérbe, 400 mbar allandd nyomas GC5700iW35P 23
[A]  Szivattyd-jelleggorbe maximalis szivattyu-teljesitménynél G20
H Maradék szallitasi magassag
vV Térfogataram (20 mbar)
Teljesitmény Terhelés [kW] Kijelzd [%] | Gazmennyisé
14.6 Beallitasi értékek a fiitoteljesitményhez [kw] g

[Ilmin TV/TR
=80/60 °C
mellett]

G20
(20 mbar)
Teljesitmény Terhelés [kW] Kijelz6 [%] | Gazmennyisé

W] . 6,20 6,30 14 11,0
, 9,00 9,20 21 15,0
W g‘(')'/‘gg{,TcR 11,80 12,00 27 20,0
mellett] 14,60 14,90 34 25,0
3,00 3.0 10 5 17,40 17,70 40 30,0
5,00 5.10 17 9.0 20,20 20,60 47 35,0
7,00 7,20 24 12,0 23,00 23,50 54 40,0
9,10 9.30 31 16.0 25,80 26,30 60 44,0
11,10 11,40 38 19.0 28,60 29,20 67 49,0
13,20 13.50 45 23.0 31,40 32,10 74 54,0
15,20 15.60 52 26.0 34,20 34,90 80 59,0
17,30 17.60 58 30,0 37,00 37,80 87 64,0
19,30 19.70 65 33.0 39,80 40,60 93 69,0
21.40 21.80 79 37.0 42,60 43,50 100 74,0
23,40 23.90 79 410 68. tabl. GC5700iW 45 P 23 bedllitasi értékei
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14.7 Elektromos kabelezés

BOSCH
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60. abra Elektromos kabelezés

(1]
(2]
(3]

(4]
(5]
[6]
[7]
(8]
(9]

(10]
[11]
[12]
[13]
(14]
[15]
(16]
[17]
(18]
[19]
[20]

56

Csatlakoz6 dugoéval

Foldelés (PE)

Sorkapocsléc kiilsé tartozékokhoz (= A kapocskiosztast

ldsd: 24. oldaltol)

Kddold csatlakozo (KIM)

Kijelzé

Turbina
Valtdszelep
Nyomasérzékeld

Kombi: Meleg viz h6mérséklet-érzékeld
rendszer: BEG-érzékeld
Homérséklet-érzékeld a hdcseréldn
El6remen6hémérséklet-érzékeld az eléremendesovon
Hdcseréld és fiistgaz hémérséklet-hataroloja

lonizacids foldelés

lonizacids elektroda

Gazszelep

Ventilator (230 V és vezérl6kabel)
Gyujtoszikra generator (230 V)
Fitési szivattyl vezérlokabel
Flitési szivatty( 230V

Foldelés (PE)
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14.8 Uzembe helyezési jegyzokonyv a késziilékhez
Ugyfél/rendszeriizemelteto:
Keresztnév, csaladnév Utca, hdzszam

Telefon/fax Irsz/helység

Rendszer-kivitelezo:

Megbizasszam:

Késziilék tipusa: (Minden késziilékhez sajat jegyzokonyvet kell kitolteni!)
Sorozatszam:

Uzembe helyezés datuma:

[0 Egyedikésziilék | O kaszkad, a késziilékek darabszama: ......

Felallitasi helyiség: O Pince | O Tet6tér | O Egyéb:

Szell6z6nyilasok: darabszam: ...... , méret: kb. cm?

Fiistgazelvezetés: O Duplacs6ves rendszer | O LAS | O Akna | O Kiilon vezetett csovek
O MUanyag | O Aluminium | OO Nemesacél
Teljes hossz: kb. ...... m | konydkidom 87°: ...... darab | koényokidom 15-45°% ...... darab
Afiistgazvezeték tomorségének ellendrzése ellenaram esetén: O igen | OO nem
CO,-tartalom az égési levegdben maximalis névleges hételjesitménynél: %
0,-tartalom az égési levegében maximalis névleges hételjesitménynél: %

Megjegyzések a nyomascsokkentéses vagy tulnyomasos izemmaodhoz:

Gazbeallitas és fiistgazmérés:

Beallitott gazfajta:

A gaz csatlakozasi nyomasa: mbar A gaz nyugalmi nyomasa: mbar

Beallitott maximalis névleges hételjesitmény: kw Beallitott minimalis névleges hételjesitmény: kw

A gaz atfolyasi mennyisége maximalis |/perc A gaz atfolyasi mennyisége minimalis |/perc

névleges hételjesitménynél: névleges hételjesitménynél:

Fliteérték, Hig: kWh/m?3

CO, maximalis névleges hételjesitménynél: % CO, minimalis névleges hételjesitménynél: %

0, maximalis névleges hételjesitménynél: % 0, minimalis névleges hételjesitménynél: %

CO maximalis névleges hoételjesitménynél: ppm CO minimalis névleges hételjesitménynél: ppm
mg/kWh mg/kWh

Fiistgazhémérséklet maximalis °C Fiistgazhémérséklet minimalis °C

névleges hételjesitménynél: névleges hételjesitménynél:

Mért maximalis eléremendé hémérséklet: °C Mért minimalis eléremend hémérséklet: °C

Rendszerhidraulika:
[0 Hidraulikus valto, tipus: O  Kiegészitd tagulasi tartaly
O Fiitési szivattyu Méret/elényomas:
Van automatikus légtelenité? 1 igen | OO nem
O Melegviztarold/tipus/darabszam/flitéfeliilet teljesitmény:

O Rendszerhidraulika ellenérizve, megjegyzések:
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Mszaki informaciok és jegyzékonyvek BOSCH

Méddositott szervizfunkciok:
Olvassa ki itt a modositott szervizfunkciokat és jegyezze fel az értékeket.

O A ,Beallitasok a szervizmeniiben® matrica ki van toltve és fel van helyezve.

Fiitésszabalyozo:

O Kiilsé hémérséklettdl fliggd szabalyozas O Helyiség hémérséklettdl fiiggd szabalyozas
O Tavvezérld  ...... Darab, a fitékor(ok) kodolasa:

O Helyiség homérséklettél fiiggd szabalyozas  ...... Darab, a f(it6kor(ok) kddolasa:

O Modul x ...... Darab, a f(itékor(6k) kodolasa:
Egyebek:
[0 Fltésszabalyozo beallitva, megjegyzések:

O Afiitésszabalyozd mddositott beallitasai a szabalyozo kezelési/szerelési Gtmutatéjaban dokumentalva

A kovetkezo munkak keriiltek végrehajtasra:
O Elektromos csatlakozasok ellendrizve, megjegyzések:
O Kondenzviz-szifon feltdltve O Egési levegd/fiistgaz mérése elvégezve

O Mikodésellendrzés végrehajtva [0 Agdz- és avizoldali tdmorségellendrzés elvégezve

Az lizembe helyezés magaban foglalja a beallitasi értékek ellendrzését, flitokésziilék szemrevételezéses tomorség-ellenérzését, valamint a késziilék és

a szabélyozé mikddés-ellendrzését. A flitési rendszer ellendrzését a rendszer kivitelezdje végzi el.

Afenti rendszer megadott terjedelmdi ellenérzése megtortént. A dokumentumok atadasa az izemeltet6nek megtortént. Az lizemeltetd
megismerte a biztonsagi tudnivalokat és a fenti fiit6készilék kezelését -
beleértve a tartozékokat is. Felhivtuk az lizemeltetd figyelmét a fenti fiitési
rendszer rendszeres karbantartasanak sziikségességére.

A szerviztechnikus neve Datum, az lizemeltetd aldirasa
Ragassza be ide a mérési jegyzokonyvet.

Datum, arendszer létrehozojanak alairasa
69. tabl. Uzembe helyezési jegyzokényv
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Robert Bosch Kft.
Termotechnika Uzletag
1103 Budapest, Gyomréi it 104.

Info vonal: (06-1) 879-8690
Szerviz vonal (belizemelés,
karbantartas, javitas): (06-1) 879-8690

Tovabbi informacio: www.bosch-homecomfort.hu



